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ユーザー ズガイド 


本書はなくさないように注意し、 

いつでも手に取ってみることができるようにしてくださし、。 


_ 付属の CD - R 日 M か S 「画面で見るマニュのレ ( HTML 形式)」を 

(\ H 見ることができます。本製品の使い方やネットワーク、 

^llpJ ソフトウェアの設定など知りたし、情報をすばやく探せます。 

詳細は本書2ページを参照してください。 



本書の使い方•目次 

ご使用の前に 

ファクス•電話帳 

転送•リモコン機能 

レポート•リスト 

コピー 

USB ダイレクト 


因ったときは I 


本製品の動作がおかしいとき、故障 
かな？と思ったときなどは、じ I 下の 
手順で原因をお調べくたさし、。 


7章 r こんなときは」で調べる 


_ ブラ ザー のサ ホー トサイト 

2 fV ポ-トブラザー I 検索1>1 にアク七スして、最新の情報を調べる 

し http://solutions.brother.co.jp/ 


オンライン ユーザー三 


https ://rea 1st. brother.jp/ 


プリント 


こんなとをは 


付録(索引） 


ゃりたぃことがずぐ探せる！ やりたいこと目次 



























本書の使い方•目次 


—ザーズガイドの構ぶ 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』で設置が終了したら、目的に応 
じてユーザーズガイドを活用してください。「画面で見るマニュアル」 （ HTML 形式）の詳しい説明は、画面で 
見るマニュアル （ HTML 形式）の表示画面と操作!^^^を参照してください。 



はじめにお読かくださし、 

■かんたん設置ガイド 


-設置する 

•パソコンへの接続 

-ドライバ'、ソフトウェアのインストール 



ファクス/コピー の基本的な使し\ちを知りたい 

■ユーザーズガイド 

-ファクスを送る 
-コピーする 

-デジタルカ乂ラからプリントする 
-トラブル対処/お手入れち法 
■ 消耗品や部品の交換 

X本書の内容は、付属の CD-ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」 
(HTML 形助からち閲覧できます。 




使いたし備能をすばやく探せます 

^ 「画面で見るマニュアル」 （ HTML 形式） 


1 U 下の内容が含まれてし\まず 

■ユーザーズガイド 

■パソコン活用ガイド 

■ネットワーク設定ガイド 

-ファクス/プリンタ/〕ピーの使用方法 
■デジタルカ乂ラからプリント 
-トラブル対処/お手入れち法 
-消耗品や部品の交換 

-プリンタとして使う 
-スキナとして使ラ 
•ノぐソコンからファクスを送受信する 
- Control Center で便利に使う 

- LAN につないで使う 
■ネットワークスキたナ、ネットワーク 
プリンタとして使うための設定 


HTML 
に D - ROM ) 


CD-ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たし化きは、な下の手順で操作します。 


Windows ® の場合 

Windows ® をお使いの場合、パソコンに 
ドライバをインストールすると、 
Windows ® のスタート乂 ニュー から「画 
面で見るマニュアル」を閲覧できます。 
[スタート]乂ニューから、[すべてのプロ 
グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] — 
[ MFC - 9450 CDN ]- [画面で見るマニュ 
アル （ HTML 形式)]を選んでください。 


Macintosh の場合 

1付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセットする 
2 rDocumentationJ をダブルクリック 
する 

j 「 mfc 9450 cdn _ jpntop . html 」 を夕 
ルク IJ ックする 

♦ 「画面で見るマニュアル」が表 
示されます。 



々ン♦一 み-卜ぺ-サ 

-1，みーホー... 


最新版のマニュアルが、サポートサイトヴラザーソリユーシヨンセンター） ( http :/ / solutions . brother . co . jp /) からダウンロードできます。 



■パソコン活用ガイド 
■ネットワーク設定ガイド 


■かんたん設置ガイド 
■ユーザーズガイド 


かんたん設屋ガイド 




..... […二可 ¥' 
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j ^ r 画面で見るマニュアル」を閲覧ずるには 


CD - ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を閲覧したいときは、じ(下の手順で操作します。 
Windows ® の場合 

パソコンにドライバをインストールすると、「画面で見るマニュアル」も自動的にインストールされます。 

閲覧方法 

(1) 画面左下の[スタート]メニューか5、[プ□グラム（すべてのプ□グラム)]- [ Brother ] を選択する 

(2) 本製品の機種名 rMFC - XXXXJ を選択する 

(3) r 画面で見るマニュアル HTML お式」を選択して、クリックする 

付属の CD - ROM か6も[画面で見るマニュアル]を閲覧することができます。メイン画面が表示された6、[画面で見る 
マニュアル]-[画面で見るマニュアル （ HTML 形式)]を選んでください。 

Macintosh の場合 

(1) 付属の CD - R 日 M を Macintosh の CD - R 日 M ドライブにセットする 

(2) 「 Documentation 」 をダブルクリックする 

(3) 「 MFC - XXXX _ JpnTop . html 」 をダブルクリックする 

-「画面で見るマニュアル」が表示されます。 


最新のドライバや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手ずるときは？ 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的におこなっております。 

最新のドライバやファームウェアをサポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)よりダウン□-ドす 
ることでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。 

ドライバを新しくすることで、新しい 0 S に対応したり、巧刷やス丰ャンなどの際のトラブルを解みできること 
があります。また、本体のトラブルのあるときは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくすることで 
解みできることがあります。 


ダウン□—ド•操作手順について詳しくは、 http :// solutions . brother . co . jp / へ 
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ユーザーズガイドの構成 . S 

「画面で見るマニュアル」を閲覧するには . 3 

最新のドライバや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を 

入手するとさは？ . 3 

g 次 . 4 

やりたいこと目次 . 

ファクス . 12 

コピー . 13 

プリンタ . 14 

スキャナ . 1已 

安全にお使いいただくために . 17 

画面で見るマニュアル （ HTML 形式）の表示画面と操作… . S 7 
本書の表記 . 29 

マークについて . 29 

編集ならびに出版における通告 . 29 

本書の読みかた . 30 

第1章ご使用の前に . 31 


各部の名称とはたらさ .3 S 

操作パネ J レの名称とはた5さ . 32 

プリン トデータランプについて . 34 

各部の名称 . 3已 

液晶ディスプレイの特徴 . 36 

液晶ディスプレイについて . 36 

ファクスモードの標準画面 . 36 

コピーモードの標準画面 . 36 

案内メッセージ（エラーメッセージ例） . 36 

液晶ディスプレイの表示言語を設定する 〔English • 日本語） . 36 

機能設定する . 37 

ナビゲーシヨンキーを使った基本操作 . 37 

ダイヤルボタンを使った基本操作 . 38 

記録紙について . 39 

推奨紙 . 39 

記録紙トレイの名称 . 39 

セットできる記録紙の種類 . 40 

セットできる記録紙ヴイズと枚数 . 40 

使用でさない封筒 . 42 

記録紙の印刷可能範囲について . 43 

記録紙トレイに記録紙をセットする . 44 

多目的トレイに記録紙をセットする . 4已 

原す向につし、-し . 46 

原稿サイズ . 46 

原稿の読み取り範囲 . 46 

モードの選択 . 49 

モードタイマーを設定する . 49 
















































回線種別を設定する . 

自動で回線種別を設定する . 

手動で回線種別を設定する . 

利用中の電話回線の種別を調べる . 

ご使用前の設定をする . 

日付•時刻を合わせる〔時計セット） . 

名前とファクス番号を登録する〔発信元登録) . 

発信元登録を消去する . 

受信モードにつし、て . 

受信モードの種類 . 

お使いの電話機を本製品と接続しない場合 . 

お使いの電話機を本製品と接続する場合 . 

受信モードを選ぶ . 

受信モードを設定する . 

呼出回数を設定する . 

再呼出回数を設定する . 

本製品の接続イメージ . 

公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使ラ場合）… 

公衆回線に接続する場合（本製品に電話機を接続する場合） 

に DN 回線に接続する場合（電話番号が1つの場合） . 

に DN 回線に接続する場合（電話番号が2つの場合） . 

ADSL 環境に接続する場合 . 

ひかり電話に接続する場合 . 

デジタルテレビを接続する場合 . 

構内交換機 （PBX)、 ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合 
内線電話として接続する場合 . 


必要に応じて設定して < ださい 


基本設定を変更する . 

記録紙のタイプを選ぶ . 

記録紙のサイズを選ぶ . 

コピー時の記録紙トレイを選択する . 

ファクス受信の記録紙トレイを選択する . 

プリンタの記録紙トレイを選択する . 

着信音重を設疋する . 

ボタン確認音量を設定する〔ボタン確認音量&ブザー音量) 

ス ll— 力 一H まを技もろな . 

トナーを節約する（トナーセーブモード） . 

スリープモードに入る時間を設定する〔スリープモーの... 
液晶ディスプレイのコントラストを調整する . 

セ丰ュリティ機能の設定について . 

パスワードを登録する . 

パスワードを変更する . 

セキュリティ設定□ックを日 n にする . 

セキュリティ設定□ックを日 ff にする . 

ナンバー-ディスプレイサービスを利用する ....... 

ナンバー-ディスプレイを設定する . 

特別設定について . 

特別回線対応を設定する . 

ダイヤルトーン検出の設定をする . 
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本書の使い方•目次 


安/通信モードを設定する . 

ナンバープレフィックスを設定する 

第2章ファクス•電話帳 . 


フアクス送信 


ソァク入を送る . 

ADF (自動原稿送り装置）から送信する〔自動送信） . 

原稿台ガラスから送信する〔自動送信） . 

ファクスを手動で送信する . 

ファクス送信を途中で止める . 

通話後にファクスを送信する . 

他の動作中にファクス原稿を読み込む〔デュアルアクセス）.…… 

便利にダイヤルする . 

ダイヤルのしかた . 

電話帳から送信する . 

同じ相手にちう一度送信する〔再ダイヤル） . 

チェーンダイヤルを使用する . 

ファクスの便利な送りかた . 

画質を設定する . 

原稿濃度を設定する . 

送付書を付けて送信する . 

送付書のオリジナルコメントを登録する . 

同じ原稿を数か所に送信する〔同報送信） . 

原稿を読み取りなが5送信する〔リアルタイム送信） . 

相手の操作で原稿を送信する . 

ミ毎外へ送信する〔ミ毎外送信モーの . 

指定時刻に送信する〔タイマー送信) . 

メモリー内の夕書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信) 
ファクス送信待ちを確認または解除する . 


フアクス受信 


ノァクスを受信すろ . 

自動的に縮ルして印刷する . 

印刷の濃さを設定する . 

メモリー代行受信について . 

手動でファクスを受信する . 

通話後にファクスを受信する . 

亲見切受イミで受戶する 

本製品に接続されている電話機か！5ファクスを受信させる〔リモート受信) 

リモート受信を設定する/リモート起動番号を変更する . 

本製品の操作で相手の原稿を受信する . 

受信スタンプを設定する . 


電話帳 


電話帳を作成する . 

ワンタッチダイヤルを登録する 
ワンタッチダイヤルを変更する 

短縮ダイヤルを登録する . 

短縮ダイヤルを変更する . 

グループダイヤルを登録する.... 




7 圓 889 日 111223已已目 目 7899 日 134 己 已圓目 目目目 77829 日 2 
圓 ぶぶぶぶ郎ぶぶぶぶ がぶ ぶぶぶぶ ajajajajajo:; 圓 日日 


^的的的扼 g 
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グループダイヤルを変更する 


107 


ナンバー•ディスプレイ 


ナンバー-ディスプレイの着信履歴を利用する ....... 

着信履歴を確認する . 

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 

第3章乾送-リモコン機能 . 


拓送機能 


ファクス転送と電話呼び出し機能 . 

ファクス転送と電話呼び出し機能について . 

ファクス転送の流れ . 

ファクス転送を設定する . 

電話呼び出し機能の流れ . 

電話呼び出し機能を設定する . 

ファクスを本製品のメモリーやパソコンで受信する 

メモリー受信を設定する . 

パソコンでファクスを受信する （PC ファクス受信） . 

メモリーに受信したファクスを印刷する . 


U モコン機能 


外出先から本製品を操作する：リモコンアクセス 

暗証番号を設定する . 

外出先か5本製品を操作する . 

リモコンコードで設定できる機能〔コードー覧） . 

第4章レポート-リスト . 

レポート-リストの EP 刷 . 

送信レポートを表示する . 

送信レポートを印刷する . 

機能案内リストを印刷する . 

電話帳リストを印刷する . 

通信管理レポートを印刷する . 

設定内容リストを巧刷する . 

着信履歴リストを印刷する . 

LAN 設定内容リストを印刷する . 

送信レポートの出力を設定する . 

通信管理レポートの出力間隔を設定する . 

第已章 コピー . 


コピーを する 


コピーを する . 

ADF (自動原稿送り装置）を使ってコピーする 

原稿台ガラスか5コピーする . 

「メモリ-ガイツパイデス」と表示されたときは . 


8 8 8 
背 2 


的 


日日0123 444曰 ■目 目目8 

n ^1 ^1 ^1 ^1 Ti 1 ^1 ^1 ^1 I ^1 ^1 Ti 


1Ol 

2 に 


33334444已已 
2222222222 
^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 


巧 


8 8 9 9 

2 ににに 

























































本書の使い方•目次 


コピー 設定 


一時的に設定する . 

拡大•縮小コピーをする . 

画質を設定する . 

明るさを設定する . 

コントラストを調整する . 

ソートコピーを設定する . 

N in 1コピー . 

N in 1コピーのしかた . 

コピーするときの記録紙トレイを選択する.…… 

設定内容を保持する . 

画質を変更する . 

明るさを変更する . 

コントラストを変更する . 

色の濃さを変更する . 

第6章 USB ダイレクトプリント ...... 

US 巳ダイレクトプリントとは . 

PictBridge (ピクトブリッジ）の必要条件 
デジタルカメラで行ラ設定について . 

デジタルカメラから直接 EP 刷する . 

印刷のしかた . 

操作パネルで PictBridge の設定をする 

記録紙サイズを設定する . 

印刷の方向を設定する . 

曰時の印刷の有無を設定する . 

ファイル名印刷の有無を設定する . 

画質を設定する . 

USB メモリーなどから直接 EP 刷する.… 

対応しているデータ形式 . 

印刷のしかた . 

フォルタ'構成やデータの一覧を印刷する . 

操作パネルから EP 刷の設定をする . 

記録紙ヴイズを設定する . 

記録紙種類を設定する . 

N in 1を設定する . 

印刷の方向を設定する . 

部単位での印刷を設定する . 

画質を設定する . 

PDF オプションを設定する . 

インデックスシートの形式を設定する . 

インデックスシートの内容 . 

第7章こんなとをは . 


曰常のお手入れ 


紙づまりについて . 

紙づまりのときのメッセージ 
原稿がつまったとさは . 


301122334己已已目目 
如33333333扣3333 

尸 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 1— 尸， ^1 ^1 ^1 1— 




郎如如如如^ ががががががが^^^ 


己 




2 4 
已已 
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「キ□クシツマ ij MP トレイ」と表示されたとき . 

「キ□クシツマ J トレイ1」 r キ□クシジマリトレイ2」と表示されたとき 

「キ□クシツマリナイプ」と表示されたとき . 

「キ□クシツマリウシ□」と表示されたとき . 

「キ□クシツマリリヨウメン」と表示されたとさ . 

定期メンテナンス . 

本体外部を清掃する . 

記録紙トレイを清掃する . 

原稿台ガラスとスキャナ読み取り部を清掃する . 

スキャナウインドウの清掃 . 

コ□ナワイヤーの清掃 . 

ドラム ユニッ トの清掃 . 

給紙□ーラーの清掃 . 


消耗品の交換 


トナーカート IJ ッジとドラム ユニッ トについて 
トナーカートリッジの交換 . 

トナーカートリッジ交換のメッセージ . 

トナーカートリッジを交換する . 

ドラムユニットの交換 . 

ドラム ユニッ トを交換する . 

ドラム ユニッ トのカウンターをリセットする . 

ベルト ユニッ トの交換 . 

ベルト ユニッ トのカウンターをリセットする . 

廃トナーボックスの交換 . 

本製品を再個包するときは . 


定期交換部品の交換 


定期交換部品の交換 


製品情報 


製品情報 . 

シリアル番号を確認する 
印刷枚数を確認する ........ 

消耗品の寿命を確認する 


設定機能の初期化 


初期状態に戻す 


オプシ 


増設記録紙トレイ（トレイ 2) : LT -100 CL 
メモリーを増設する . 

使用できるメモリーボード . 

メモリーボードを取り付ける . 


1 — 






ご使用の前に ファクス•電話帳転送•リモ n ン機能レポ—卜•リスト n ピ— U 瓷ダイレクトプリントこんなときは 付録 






已目目024目目78139 圓 12247923目71 圓 8 圓 9990 圓 2 圓 3 444 


9 

























































本書の使い方•目次 


困つたとをには 


困ったとさには . 目 

こんなとさには . 216 

エラーメッセージ . 217 

故障かな？と思ったら . 223 


を補正-色ずれ補正 


色合いや色ずれを補正する . S 40 

自動色ずれ補正を強制的に行ラ . 240 

自動色ずれ補正の頻度を変更する . 240 

色の濃さや色合いを補正する（色補正) . 240 

色ずれを手動で補正する（手動色ずれ補正） . 241 


ク□だけ印刷 


ブラックトナーのみで EP 刷する . S 42 

受信したファクスを印刷する . 242 

コピーする . 242 

パソコンか5印刷する . 242 

第8章付録 . 24己 

文字を入力する . 246 

バックアップ用バッテリのリサイクルについて . S 47 

バックアップ用バッテリの取り外し方 . 247 

機能一覧 . 249 

本製品の仕様 . 263 

ファクシミリ . 263 

プ U ンタ . 264 

コピー . 264 

スキャナ . 264 

その他 . 265 

電源と使用環境 . 2目已 

消耗® . 266 

をな仕様 . S 目7 

Windows ® 動作環境 . 267 

Macintosh B 作環境 . 268 

用語集 . 269 

索引 . 273 

ご注文シート . S 81 

商標について . S 83 

アフターサービスのご案内 . S 84 
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その他の機能 

画面で見るマニュアル （ HTML 形式）をご覧ください。 

•プリンタ 
- PC-FAX 

•リモートセットアップ 
•ネツトワーク 
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本書の使い方•目次 


や D たいこと目な 


を機能をご利用になる前に「第1章ご使用の前に」を必ずお読みください。 


ファクス 


簡単に送信したい。 
(ワンタッチダイヤル、短縮 
ダイヤル、グ J レープダイヤル) 



自動で受信したい。 
(自動受信)曲^^ 



画質を調整したい。 
(画質調整) nr ^ 





受信側ファクシミリか5の 
操作で原橋を受け取りたい。 
(ポーリング) lariTi ^ 



複数の相手に同じ文書をま 
とめて送信したい。 

(同報送信)因 



/ 




、'"同じ物を 
1— 度に送りまず 



ナンバー-ディスプレイ機 
能を使いたい。 


MFC-9450CDN 


33XXXXXXXX 
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たくさんの文書を連続コ 
ピーしたい。 （ ADF : 自動原 
橋送り装置)田巧^ 



S 枚または4枚の原稿を1枚 
の記録紙にまとめてコピー 
したい。 （2 in 1、4 in 1) 

"fcfc 心 



4 


拡大/縮ルコピーしたし、。 

… fc , ん 


A"A 


A-a 


コントラストを変えたい。 

I 。け、 la げ^ 


爲林 S 


効率よく複数部コピーした 

し、一 Itfi け Ik 

ソートコピー スタック コピー 



画質をされいにコピーした 

し、。田回^^、田 






コピー 


リモ n ン機能レポ—卜•リスト n ピ— USB ダイレクトプリントこんなときは 
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本書の使い方•目次 


本などの原稿を原稿台ガラ 
スか!5コピーしたい。 

…一 I ん 



I プ U ンタ 


自動両面 EP 刷したい。 デジタルカメラや US 目メモパソコンか!5プリントした 


泊 詳しくは画面で見るマニュアル リーわ、!5直接プリントした 

(HTML 形式）を参照してください。 し、。 


AA 



い。 

^ 詳しくは画面で見るマニュアル 
(HTML 形式）を参照してください。 



設定を変更してプリントし 
たい。 

^ 詳しくは画面で見るマニュアル 
(HTML 形式）を参照してください。 


ネットワークプリンタとし 
て使いたい。 

^ 詳しくは画面で見るマニュアル 
(HTML 形式）を参照してください。 


パスワードを入力したデー 
夕だけを EP 刷するように設 
定したい。（セキ■ユリテイ EP 
刷） 





^ 詳しくは画面で見るマニュアル 
(HTML 形式）を参照してください。 
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ス丰ヤナ 


文字や写真をそのままパソ 
コンのデータにしたい。 

^ 詳しくは画面で見るマニュアル 
( HTML 形式）を参照してください。 



ス丰ヤンしたデータを USB 
メモリーに保存したい。 


^ 詳しくは画面で見るマニュアル 
( HTML 形式）を参照してください。 



画像ファイルをテキスト 
ファイルに変換したい。 

^ 詳しくは画面で見るマニュアル 
( HTML 形式）を参照してください。 


10月1日日 


10月1日日 

議事録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録ををります。 

参加：管理職 

今 

参加：管理職 

人数：10人 


人数：10人 


ス夺ヤンしたデータを FTP 
送信、保存したい。 
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本書の使い方•目次 


消耗品の回収リサイクルのご案内 


http://brother.jp/product/support_mfo/phnter/recycle/mdex.htm 


「ブラザー回収 I 検索 


ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおり 
ます。使い終わりましたブラザー製消耗品がございましたら回収にご協力お願い申し上げま 
す。詳し〈は、ホームページをご参照〈ださい。 

回収対象となる消耗品 

■トナーカートリ ッジ ■ドラムユニット■ベルト ユニット■廃 トナーボックス 

V_ J 


VCC 喔 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 
情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製 
品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす 
ことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。 

レーザーに関する安全性 

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制ま （1968 年制定）にしたがった 
米国厚生省 ( DHHS ) 施工基準で、クラスルーザー製品であることが証明されており、危険な 
レーザー放射のないことが確認されてし^ます。 

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユー 
ザーが操作しているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。 

警告 

(本書で指示されている材外の)機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への 
被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検•調整•修理は、販売店 
にご依頼ください。 

電源高調渡 

JIS C 61000 -3-2 適合品 

本製品は、高調波電流規格 」IS C 61000 -3-2 に適合しています。 
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巧をにお使いいただ < ために 


1 このたびは本製品をお買い上げいたださまして誠にありびとうございます。 

このユーヴーズガイドには、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ざ、本製 
品を安全にお使いいただくために、守っていたださたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意昧は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を 
負う可能性びある内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性 
び想定される内容および物的損害のみの発生び想定される内容を示し 
ています。 


本書で使用している絵文字の意味は;夕のとおりです。 


ください。 

A 警告 
/ T \ ミ主意 


•本書の内容につさましては万全を期しておりますび、お気づきの点びございましたら、お客様 
相談窓□へご連絡 < ださい。 

•本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、受信文書の全部また 
は一部び消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害に 
つさましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本製品の設置に伴ラ回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法と 
なり、また事故のちとになりますので絶対におやめください。 

•ユーヴーズガイド等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、 
ダイレクトクラブへごま文ください。 


0 

「してはいけないこと」 
を示しています。 

「分解してはいけない 
こと」を示しています。 

戀 

「水めれ禁止」をおして 
います。 

(§) 

「义気に近づしにはいけな 
いこと」を示しています。 

〇 

「しなければいけないこと」を示 
しています。 


「電源プラグを巧くこと」を示し 
ています。 

回 

「アースをつなぐこと」を示して 
います。 

A 

「感電の危険びあること」を示し 
ています。 


「乂災のを険びあること」を示し 
ていまず。 

国 

「やけどの危険びあること」を示 
しています。 


疆の使ぃ方- 


ご使用の前に 




ファクス•電話帳転送•リモ n ン機能レポ 
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本書の使い方•目次 

ご使用の前に、次の「警告•を意•お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 

電源について 


A 警告 

义がや感電、やけどの原因じなります。 



同捆されている電源コードセツトは、 
本製品専用です。本製品しソ外には使用 
しないで < ださい。 

また、同捆されている電源 
コードセツト外の電源 
コードセツトを本製品に使 
用しないで < ださい。 
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A 


警告 


電源プラグを定期的に抜さ、その辺およびコンセントにた 
まったほこりやミちれを乾いた布で拭いてください。 

プラグにほこりびたまると、湿気で絶縁不良になり、义災の 
原因となります。 


〇 


電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。 
傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでくださ 
し、。 



〇 


/ i \ ミち意 

故障の原因となります。 


雷びはげしいときは、電源コードをコンセントから抜いてください。 
また、電話機コードを本製品から抜いてください。 




お願い 
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本書の使い方•目次 


このよ5な場所に置かないで 


A 警告 

じ(下の場所には設置しないで < ださい。故障や変形、义災の原因となります。 



/!\ を意 

故障や変形の原因となります。 
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I お願い 

故障や変形の原因となります。 


いちじるし<低温な場所、急激に温度 
び変化する場所には設置しないで<だ 
さい。装置内部び結露するおそれびあ 
ります。 



磁気の発生する場所 

テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつ 
など 



局温、多湿、低温の場尸斤 

本製品をお使いいただける環境の範囲 
は次のとおりです。 

温度： 10 〜 32 .己で 
湿度： 20 〜 80% 

(結露なし） 


r A 


傾いたところ 


◎急激に温度び変化する場所 

水平な机、台の上に設置してください。傾いたところに置く 


◎風び直接あたる場所（エアコン、換気□など） 

と正常に動作しない場合びあります。 


◎ホコ IJ、 鉄粉や振動の多い場所 



◎換気の悪い場所 



◎揮発性可燃物やカーテンに近い場所 



◎じゅうたんやカー ぺッ トの上 

L J 




電波障害時の対処 

近くに置いたラジオに雑音び入ったり、テレビ画面にちらつさ 
やゆびみび発生したり、コードレス電話の子機で通話でさなく 
なる場合びあります。その場合は電源コードをコンセントから 
一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオや 
テレビなどび正常な状態に回復するよラでしたら、次のよラな 
方法を試みてください。 

• 本製品をテレビから遠ざける。 

• 本製品またはテレビなどの向さを変える。 

• 本製品をコードレス電話の親機から遠ざける。 



ラジオ 


21 









































本書の使い方•目次 


ちしちこんなとさには 


A 警告 

下記の状ミ兄でそのまま使用すると义災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントからあいて< 
ださい。 

































その他のごま意 


A 善告 

故障や义災、感電、やけど、けがの原因となります。 
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本書の使い方•目次 


A 警告 

故障や义災、感電、やけど、けがの原因となります。 



A \ 注意 

故障や変形の原因となります。 
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! ぉ願ぃ 

故障や変形の原因となります。 
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本書の使い方•目次 


停電がおきたときは 


お願い 


•次のデータはバッテリ ーで 保持 
するメモリーに保巧しており、 
停電後9目時間（もしくは4曰 
間）保持されます。 

• 送信メモ U —文書 
• 通信管理レポート 
• 受信メモリー文書 


参次のデータは不揮発性メモリー 
に保巧していますので停電して 
ち保持されます。 

• ワンタッチダイヤル 
• 短縮ダイヤル 
• グループ ダイヤル 
• 各種登録-設定の内容 


\ 

停電復旧時について 

9目時間（をしくは4曰間）上停 
電び続いた場合は、曰付と時刻の再設 
定をしてください。 


ノ 



記録紙について 


!お願い 





















画面で見るマニュアル （ HTMUI 5 式）の表示画面と操作 


画面で見るマニュアル （ HTML 形式）をお読みになるための表示画面と操作を簡潔に説明します。 



① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

③ 

用語集を表示します。 

③ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

④ 

各機能のページ（章）に移動します。 

⑥ 

やりたいこと目次に移動します。 


「ご使用の前に」：ご使用の前に知っておいていたださたい内容を説明しています。 


「こんなとさは」：曰常のお手入れや困ったとさの解決方法などを説明しています。 


「付録」：文字入力/機能一覧/仕様/索引/ごを文シート/アフターサービスのご案内を説明して 
います。 

⑥ 

「安全にお使いいただ<ために」：本製品を安全にお使いいただ<ために、守っていたださたい事項 
を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」：画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を印刷する場合の説明をして 
います。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 


「消耗品のを文」：消耗品のを文ち法を説明しています。 

⑦ 

ブラヴーソ U ューシヨンセンターのホームページに移動します。 

⑧ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 












































本書の使い方•目次 


」 — し 

I コビ _| スキヤナ I USB ダイレクト I バソコン巧巧 I ネジトワーク » を1 ■ こ •■； __I 

やりな、ことが T く - I ；* せる* や 0 たいこと oa ► - 
ファ ウスが t > フがスホ a 巧〉が jttii ) 换 at 。 する。 ftii 巧】 mm> 

♦ 義のへージへ 夕のべージへ 

〇 ファクスを送る ' 


⑨ ③ 


原巧こさわせて、 w をで夏す?>^饼できミす。 

4 ADF (自«巧《送りち ■) からぶ倍する【自 ft を巧} 

ADF (白れ原な巧り巧歷リこ原 g そたソトしてさほ U ます。 

1 .で ポタンを巧 U て靑もにホなさせる 
V ム X ご 


3 々柄 


2 . 


巧括の大きさに合わせて原篇サブトレイを引き出し、原篇ストクバ 


原括サブトレイ 

原括ストツバー 



-⑩ 


♦ダイヤルのしかたは 「ダイヤルのしかた」 を き照してくださし、。 

♦「タモリーガイ 、w すイデス」とま示されたときは、本お品のゾモリーび L 1っばし巧す。モリーにまちし 
たファクスを出力して六モリーを消去してください。 崎メモリ H こき倍したファクスを巧届げ るを き照し 
てください。 

•y モリーIこ読み込み可能な原柏の巧数Iすファクス画育と巧摘の内容Iこきミ咨されます。 

- 

■ ADF (自れ巧宿さり装是)では、キヤリアシートはおほいIこなれません。巧搞台ガラスから掛言してく 
ださい。 

■ たットできる原摘ごいては、 嗎搞にごし1 て」 ぞ争昭してくださし、。 


巧のぺージへ 


-⑩ 



©— 


フでクスを • 

がむも 

• 巧 ta ちたミ ■ 立なう J 
巧1^.句 



た、~レー =巧。1 
^■ お11こゴ1*んす& 

レ 六-:が^ yufy が 

tii 


®— 



も* ■« 

ド 刀で 
。山 
レ つ了つ： 


リモコン巧能 

レ か化先から本製品を 
操イ乍する:リモコンアク 

に 


レボート•リスト 

_ レ レボート•りストの印刷 


®— 


®- 


いただ くたかこ ち享 \ 

がイド*則! 〇4 



①③ 

トップページに移動します。 

③ 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

④ 

用語集を表示します。 

⑥ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

⑥ 

やりたいこと目次に移動します。 

⑦ 

現在のページを印刷します。 

⑧ 

次のページに移動します。 

⑨ 

前のページに移動します。 

⑩ 

操作内容を表示します。 

⑩ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑩ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 

⑩ 

「安全にお使いいただ<ために」：本製品を安全にお使いいただ<ために、守っていたださたい事項 
を説明しています。 

「本ガイドを印刷」：画面で見るマニュアル （HTML 形式）を印刷するとさの説明をしています。 

「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 

「消耗品の注文」：消耗品のを文方法を説明しています。 

⑩ 

大見出し-中見出しです。 

© 

ル見出しです。 


各機能のページ（章）に移動します。 


3⑥⑥⑦⑧⑨ 

I III I 
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本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、じ(下のように表記しています。 


I マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、守っていたださたいことびらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

嫁 rxxx 」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

を） 

画面で見るマこュアル （ HTML 形式）を参照しています。 


I 編集な!5びに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしじ変更する権利を有します。また提 
示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、化版物に含まれる誤植その他 
の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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本書の使い方•目次 


本書の読みかた 


本書は次のようなレイアウトで説明しています。 


大見出しです。 
中見出しです。 

ル見出しです。 


操作手順です。 


参照先を記載してい- 
ます。 


本製品の操作手順に- 
関する補足情報を説 
明しています。 


本製品をお使いにな 
るにあたって、守って 
いたださたいことが 
5を説明しています。 
特に么マークがあ 
るものは、誤った取 
り扱いをすると、人 
が傷害を負ラ可能性 
が想定される内容お 
よび物的損害のみの 
発生が想定される内 
容を示しています。 


必要に応じてイラストや画面 
を使って説明しています。 


見出しインデックスです。 
現在の章を示します。 


《化要になじて設定してください》 


ナンパー-ディスプレイサービスを利用ずる 


本製品では、ご利用の電話会社との契約によって「ナ 
ンバー.ディスプレイサービス」をご利苗いただく 
ことができまず。 

- ナンバー-ディスプレイサービスとは 

電話やファクスがかかってきたときに巧手の電話覆 
号が、電話に出る前にあ晶ディスプレイに表示され 
るサービスです。サービスの詳細については、ご利 
用されている電話会社にお聞い合わせください。 

本製品ではナンバー.ディスプレイサービスで W 下 
の機能が利用できまず。 

-電話番号表示機能 

電話がかかってくると、柜手の電話番号が液晶ディ 
スプレイにまおされま寸。 


-を前表示機能 

電話帳に登録してある巧手から電話がかかってく 
ると、巧手のを前が液晶ディスプレイに表示され 
ます。 

-着信履歴機能 


電話びかかってくると、；3手の電話番号を記録し 

ます。巧0件まで記録で j ます。31件じ(上になる 

と、ちい順に削除 さぐ ホ 中、、 

操作方まについてを参照してくださ 

|€3-©1|- 

参本製品はネーム'ディスプレイ、およびキャッチホ 
ン-ディスプレイサービスじは対応していません。 

•に DN ◎線を利用されているときは，ターミナルアダ 
プタの設をが必要です。 

参 IP 電話を利用されているときは、 VoIP アダプタ （IP 
電話対応機器）の設定が企、要でず。 

参構内交換機 （ PBX ) じ接続しているときは、構内交 
あ磯 （ PBX ) がナンバ ー■ ディスプレイサービスに 
対応していなければ利用できません。 

♦ブランチ接続（並列接続）をしているとナンバー- 
ディス プレイは正常に動作しません。 rrr ^ 一 
照してください。 

参電話回療じガス検針器やホームセキュリティ装置な 
どが接続されている場合は、ナンバーディスプレイ 
機能が正常に動イ乍しないことがありまず。 


I ナンバー-ディスプレイを設定ずる 


ナンバー-ディスプレイを設定します。 

1 lili 占を押す 


シヨキセツテイ 

7.ナン/、''-テ''イスフ。レイ 


III 


I または I 


で電話番号の表示方法を 


選択する 

ron」rof f 」 r ソトツヶデンヮユウセン」の中から 
選択します。 

- 「 On 」 を運択した場合、本体のあ晶ディス 
プレイに巧手の電話番号またはち前が表示 
されます。 

•「 Off 」 を達択した場合、相手の電話番号ま 
たはを前が表示されません。 

-「ソトジケデンワユウセン」を運択した場合，本 
製品に接続されている電話機に巧手の電話 
番号またはを前が表示されます。 


3 a を巧ず 



を巧す 


「ソトジケデンワユウセン」で使届する場合に本製品を 
「自動切替モード」に設定すると、本製品と接続 
されている電話機の仕様により、ナンバー■ディ 
スプレイの表示時間が短くなる電話機があります。 


次ページに続いていることを示します。 

ページ番号です。 


このページは説明のために作成したちので、実際のページとは異なります。 
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基本設定を変更する . 

記録紙のタイプを選ぶ . 

記録紙のサイズを選ぶ . 

コピー時の記録紙トレイを選択する ......... 

フアクス受信の記録紙トレイを選択する.. 
プリンタの記録紙トレイを選択する ......... 

着信音量を設定する . 

ボタン確認音量を設定する 

〔ボタン確認音量&ブザー音量] . 

スピーカー音量を設定する . 

トナーを節約する（トナーセーブモード） 
スリープモードに入る時間を設定する 

〔スリープモード] . 

液晶ディスプレイのコントラストを調整する 

セキュリティ機能の設定について . 

パスワードを登録する . 

パスワードを変更する . 

セキュリティ設定□ックを On にする ....， 
セキュリティ設定□ックを日 ff にする.… 
ナンバー*ディスプレイサービスを利用する 
ナンバー-ディスプレイを設定する .....， 

特別設定について . 

特別回線対応を設定する . 

ダイヤル I -ーン検出の設定をする . 

安/こ X 通信モードを設定する . 

ナンバープレフィックスを設定する .....， 


再呼出回数を設定する . 

本製品の接続イメージ . 

公衆回線に接続する場合 

(ファ クス専用として使う場合） ........ 

公衆回線に接続する場合 

(本製品に電話機を接続する場合）…, 
に DN 回線に接続する場合 

(電話番号が1つの場合） . 

に DN 回線に接続する場合 

(電話番号が2つの場合） . 

ADSL 環境に接続する場合 . 

ひかり電話に接続する場合 . 

デジタルテレビを接続する場合 . 

構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、 

ビジネスホンを接続する場合 . 

内線電話として接続する場合 . 


各部の名称とはた5さ . 

操作パネルの名称とはた5さ . 

プリントデータランプについて . 

日口おのる硕 . 

液晶ディスプレイの特徴 . 

液晶ディスプレイについて . 

ファクスモードの標準画面 . 

コピーモードの標準画面 . 

案内メッセージ（エラーメッセージ例）.. 

液晶ディスプレイの表示言語を設定する 

[English -日本語] . 

機能設定する . 

ナビゲーシヨンキーを使った基本操作…. 

ダイヤ j レボタンを使った基本操作 . 

記録紙について . 

推奨紙 . 

記録紙トレイの名称 . 

セットでさる記録紙の種類 . 

セットでさる記録紙サイズと枚数 . 

使用でさない封筒 . 

記録紙の印刷可能範囲について . 

記録紙トレイに記録紙をセットする ........ 

多目的トレイに記録紙をセットする ........ 

原稿について . 

原稿サイズ . 

原稿の読み取り範囲 . 

モードの選択 . 

モードタイマーを設定する . 

回線種別を設定する . 

自動で回線種別を設定する . 

手動で回線種別を設定する . 

利用中の電話回線の種別を調べる . 

ご使用前の設定をする . 

日付•時刻を合わせる〔時計セット ：I ........ 

名前とファクス番号を登録する〔発信元登録；! 

発信元登録を消去する . 

受信モードについて . 

受信モードの種類 . 

お使いの電話機を本製品と接続しない場合 
お使いの電話機を本製品と接続する場合…. 

受信モードを選ぶ . 

受信モードを設定する . 

呼出回数を設定する . 



ご®用の前に 


iK 要に応じて設定してください 


かな6ずお読み<だをい 


5556677 889 901112233曰曰曰66 
6666666 666 67777777777777 


90 〇 〇 1 1233 44 
5 6 6 6 6 6666 66 


弘弘糾扣郎郎郎郎郎郎诚如如如が^がががががが加郎引引 Sj 始的的 WWW 巧郎郎 S 



リモ n ン機能 


レポ—卜，リスト 




n ピ— 


養ダ V レクトプリ V 


こんなとをは 


付録 
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第 1 章ご使用の前に 


《かな5ずお読みください》 


各部のち赖とはたりき 


I 操作パネルの名称とはた!5き 


〇夜晶ディスプレイ） - 

現在の曰時や操作ち法を案内する 
メッセージび表示されます。 nr^ 


シフトボタン - 

ワンタッチダイヤルの9〜]目を登録またはダイヤルするとさは、 
シフトボタンを押しなびらワンタッチボタンを押します。 


ワンタッチボタン 


あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたはグループ 
ダイヤルを使用するとさに押します。 [TT^ 


E |] 刷機能ボタン- 

• US 目ダイレクトボタン 

US 目メモ U —を接続すると青く点 
灯します。保をされたデータを印 
而I」するときに押します。 
•セキュリティボタン 
4巧のノ くスワードを使用して機密 
データを印刷するとさに使用しま 
す。 

^ 詳しくは画面で見るマニュア 
ル （HTML 形式）の r セキュ IJ ティ 
印刷をする」を参照してください。 

•キャンセルボタン 

印刷されずに残っているメモ IJ 一 
内のデータや印刷処理中のデータ 
を削除します。 



•オンフックボタン 

ファクスを手動送信するとさに押します。 

• 再ダイヤ j レ/ポーズボタン 

最後にダイヤルした番号を再ダイがレするとき 
に押します。 

ダイヤル番号の入力時にポーズ膊ち時間）を 
入れるとさに押します。 


•オプションボタン 

コピー画質、コントラスト、 
トレイ選択、ソートなどを設 
定するときに押します。 



•拡大/縮ルボタン 

拡大/縮小コ一するときに押し 

ます。1。け心 


•ファクス画質ボタン 


ファクス送信する原稿に合わせて、画質を一 
時的に設定するときに押します。 rrr^ 
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(プリント データ ランヲ） 

本製品の状態をランプの色と点滅によって表します。 nr^ 

—ナビ ゲーシヨンキー巧^^^ 


—機能を設定するときに押します。 


• 前のレベルメニューに 
移動します。 

. 音量をルさくします。 



• 次のレベルメニューに 
移動します。 

-音量を大さくします。 


入力した データの 削除や 一つ 前のレベルの 
メニューに戻す場合に押します。 


機能を確定するときに押します。 

—ファクスモードのとさに押すと短縮宛先の 
指定や電話帳の検索びでさます。 


ダイヤルボタン 


ダイヤルするとさや、文字入力をするとさに押します。 



モード選択ボタン 

フアクス/スキヤン/コピーの各モードに 
切り替えます。 


停止/終了ボタン 

ファクス送信や操作を中止するとさ、機能設定を 
終了するときなどに押します。 


スタート ボタン 


参カフー 

カラーでコピー、プ U ントを開始するとさなど 
に押します。 

•モノクロ 

モノク□でコピー、プ IJ ントを開始するときなどに 


押します。 




























































第 1 章ご使用の前に 


」 プリントデータランプについて _ 

本製品の状態をランプの色と点な/点滅によって表します。 


ランプ 

本製品の状態 

説明 

プリント データ 

m 

待機状態 

電源スイッチび日けになっている、または印刷データびない 
状態です。 

消打 



プリント データ 

口 

憧点打 

プ U ンタメモ U —に 
印刷されていない 
データあり 

メモ U —に何らかの原因で印刷されていないデータび残って 
います。 

対処ち法については、の「メモリーガイッパイデ 
ス」を参照してください。 

プリント データ 

口 

データ受信中 

パソコンからデータを受信中、データを処理中、または印刷 
中です。 

憧点滅 
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各部の名称 


原稿ガイド 


ADF (自動原稿送り装置） 
操作パネル 
USB メモリー差込 □ 

多目的トレイ （ MP トレイ） 

標準記録紙トレイ 


外付電話 （ EXT .) 端子 

(外付電話端テをお使いになる 
ときは、キャップを取りはずして 
<ださい。） 


定着ユニットカバ 


パ'ックカバ'一 
DIMM カバー 






d 

レ 




-原稿ストッパー 

排紙ストッパー 
フ□ントカバー 
電源スイッチ 


ネットワーク 
( LAN ) ポート 


USB ケーブル 
接続端子 


原す局台カバー 

原稿台ガラス 
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第 1 章ご使用の前に 


] ヒ。-スウ：01 

□□■□日シ''卜''ウ 


I 


08/21 15:25 Fax 

④ 一- 力'' シツ：ヒヨウシ'' ユン 


① ：月/日が表示されます。 

② ：現在の時刻が表示されます。 

③ ： 設定したファクスの受信 モー ドが表示されます。 

④ ： ファクス送信の画質が表示されます。 


コピーモードの標準画面 


③ ④⑥ 

① ：化力方法（スタック/ソート）が表示されます。 

② ：コピー枚数が表示されます。 

③ ：拡縮率が表示されます。 

④ ：コントラスト（コピーミ農度）が表示されます。 
⑥：コピー画質が表示されます。 


案内メッセージ(エラーメッセージ例) 


①- 

③- 


キロクシツ''マリナイフ'' 
フロントカハ''-ヲ7ケテト'' 


①：エラー内容などが表示されます。 

③：エラーの 対処方法などが表示されます。長い 
メッセージはスク□ール表示します。 


2 


または I で言語を選択ずる 


ヒヨウシ'' ケ、、ン ]'' 


ニホン]、、 

X 


3 


OK 


を押ず 


停止/終了 


を押ず 


I•& 


•お買い上げ時はにホンゴ」じ設定されています。 

• 英語じよる説明をじ(下に示します。 

This setting allows you to change LCD 
Ian 呂 ua 呂 e to English . 

1 Press iimEH 

2 Press ^ or ^ to select " English ". 

3 Press ■. 

4 Press to exit . 

•英語版 OS 用ドライバのインストール方まじついては、 
付属 CD - ROM の 「 En 呂 lish 」 フォルダ内の 「 README 」 
を参照してください。 

For the method of installing the English OS 
driver , see " README " in " English " folder stored 
on the attached CD - ROM . 


ヒヨウシ、、ケ、、'ノコ、、 

ウケツケマシタ 


ファクスモードの標準画面 


《かな5ずお読みください》 


液晶デイスプレイの特徴 


液晶ディスプレイについて 


本製品は、お客様が使いやすいように、液晶ディス 
プレイに現在の設定内容や、操作方法などを案内す 
るメ 、ソ セージが 表示されます。 



液晶ディスプレイの表示言語 3 
(English -日本融 


液晶ディスプレイに表示される言語を、英語または 
日本語に切り替えることができます。 


を押ず 


シヨキセツテイ 

0.ヒヨウシ'' ケ'''ノコ'' 


ク％ 

ッ〇 
夕〇 
ス J — 
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《かな 5 ずお読みください》 


機能設定ずる 

_ J 



I ナビゲーシヨン丰一を使った基本操作 

本製品は、ナビゲーシヨン丰一を使ってを種の設定をしたり、メニューを選択したりすることができます。 



ナビゲーシヨンキー 停止/終了ボタン 


ナビゲーシヨンキー 

キーの 役割 

メニ; 1- 

-メインメニューを表示する場合 

0K 

■ 

-次のメニューレベルに移る場合 
-選択項目を確定（決定）する場合 

-選択項目の設定び終わると、液晶ディスプレイには「ウケツケマ 
シタ」と表示されます。 




-メニュー内の項目を表示する場合 

〇 

-前のメニューレベルに戻る場合 
• 音量をルさくする場合 

1 


3 

-次のメニューレベルに進む場合 
. 音量を大さくする場合 

クリア/ 

バック 

■ 

-入力した文字や数字を削除する場合 
• 前のメニューレベルに戻る場合 

停止/終了ボタン 

キーの 役割 

停止/終了 

〔◎一） 

-操作を中止するとさや、設定を終了する場合 









































第 1 章ご使用の前に 


」 ダイヤルボタンを使った基本操作 _ 

g を押した後、ダイヤルボタンで、設をしたい機能の番号を直接入力することで、本製品に対するを種の 
設定ができます。 




• 設定を途中で終了するときは、 
•機能の番号じついては、「機能一覧」 


停止/終了 

を押し^ 

—覧」因 


を押してください。 

を参照してください。 
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《かな 5 ずお読みください》 



言己録紙の種類^1 

記録紙名 

普通紙 

普通紙（厚め） 

富±ゼ□ックス（株） C 2 
(上質プ U ンター用紙） 

ラベル紙 

エー ワン レーヴー ラベル28362 

はがさ 

はがさ（郵便事業株式会社通常郵便葉書 ） ^2 


推奨紙をご使用ください。記録紙の種類によっては、うまく印刷でさない場合びあります。 
インクジェット専用紙はご使用にならないでください。本製品の故障の原因となります。 
‘^2私製はびさ、往復はびさ、印刷済みはびさは使用でさません。 


• 巧刷品質は、本製品の設置環境じよって異なる場合があります。 

•市販されているレーザープリンタ用の記録紙をお使いいただくこともできますが、巧刷品質は記録紙に左ちされますの 
で、推奨されている記録紙をお薦めします。 

•目 P 刷品質は、記録紙の種類や紙質じよって異なりますので、一度に多くの記録紙を購入する前に、あ6かじめ試し巧刷 
することをお薦めします。 


I ちピ^糸氏トレう 

本書では、それぞれの記録紙トレイのを称を次のように表しています。 


言己録紙トレイ 

本書で使われている名称 

本製品の記録紙トレイ 

標準記録紙トレイ（トレイ 1) 

本製品の多目的トレイ 

多目的トレイ （ MP トレイ） 

オプションの記録紙トレイ 
( LT -100 CL ) 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) 
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第 1 章ご使用の前に 


セツトできる記録紙の種類 


記録紙の種類 

標準記録紙トレイ 

多目的トレイ 

増設記録紙トレイ 

(トレイ 1) 

(MP トレイ） 

(トレイ 2) 

普通紙、普通紙（厚め） 

(6 日 g / m 2 〜]日己が m 2) 

〇 

〇 

〇 

超厚紙 （10 己旨/ m 2 〜 163 g / m 2 ) 

X 

〇 

X 

再生紙 

〇 

〇 

〇 

はびさ 

〇 (30 觀 

〇 (1 日枚） 

X 

ラベル紙 

X 

〇 

X 

封筒^1(洋形4号） 

X 

〇 

X 


151^^「使用でさなぃ封筒」を参照してください。 


•宛をラベルなどは、レーザープリンタ用の物をお使い<ださい。 

•印刷品質を得るためじ、たて目用紙を使用することをお勧めします。 
•プリンタドライバの[用紙種類]を、記録紙に合わせて設定してください。 


セツトでさる記録紙サイズと枚数 


本製品の記録紙トレイと多目的トレイの他に、オプションの記録紙トレイ ( LT -100 CL ) を増設することがで 
きます。増設することじより、最大800枚 （80 g / m 2 の普通紙の場合）セットすることができます。 



標準記録紙トレイ（トレイ 1) 

多目的トレイ 
(MP トレイ） 

増設記録紙トレイ 
(トレイ 2) 

記録紙サイズ 

A 4、 US レター、 B 己 （ JIS )、 

A 5、 A 6、 はびき（同等品） 

ユーヴー定義サイズ 
順 69. 8〜2 16 mm 
長さ116.日〜406.4 mm ) 

A 4 、US レター、 

B 己 （ JIS )、 A 己 

枚数 （80 g / m 2 ) 

2己日枚 

己日枚 

己日日枚 


•受信したファクスは A 4 サイズで目 P 刷して < ださい。 

• 特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。 
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■つぎのような記録紙は絶対に使用しないでください。巧刷品質の低下と本製品にダメージを与えるおそれ 
があります。これらの紙を使用した結果、生じた製品の故障•破損については保証対象外となりますので、 
ごを意ください。 

-インクジェット紙 
•ノーカーボン紙 
•コート紙 

-化学紙（ラミネート紙など） 

• ミシン目の入った記録紙 
-極端に滑らかな記録紙 
-極端にざらつきのある記録紙 
- カールし ている記 i ま紙 
• 折り目やしわのある記録紙 
-ホチキスや付議のついている記 i 素紙 
-指をされた坪量を超える記録紙 
-アイ□ン転写紙 

■ルーズリーフなど穴の開いた記録紙は絶対に使用しないでください。紙づまりなどの原因じなります。 

•記録紙がカールしていないか、確認してください。もしカールしている場合は、まっすぐにしてからご 
使用ください。カールしたままの記録紙をご使用じなりますと、紙づまりなどの原因じなります。 



■中性の記録紙をお使いください。酸性、アルカリ性の記録紙はお使いにならないでください。 

■よこ目用紙は、紙づまりや重送の原因になりますので使用しないでください。 

■湿っている記録紙、巧刷済みの記録紙は使用しないでください。紙づまりを起こし、故障の原因となります。 
■記録紙が記録紙ガイドの▼マークを超えないようじ記録紙をセットしてください。 



■—度に排紙できる枚数は普通紙 （80 g / m 2 紙）の場合、約150枚です。 
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第 1 章ご使用の前に 


使用でさない封筒 


下記のような封筒は使用しないで<ださい。 

-破れ、反り、しわのある封筒 
-極端に光沢のある封筒、表面がすべりやすい封筒 
-留め金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
-粘着加工を施した封筒 
-袋状加工の封筒 

-巧り目がしっかりついていない封筒 
-エンボス加工の封筒 
-レーザープリンタで一度印刷された封筒 
-内部が印刷された封筒 
• 一定に積み重ねられない封筒 

•プリンタの巧刷可能用紙坪量指をを超える用紙で製造されている封筒 
. 作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角(こなっていない封筒 
•透明な窓付、穴付、<リめき付、ミシン目がなどの封筒 
-タテ形巧日形）の封筒 



上記の種類の封筒を使用すると、本製品が故障する可能性があります。 

この場合の故障は保証またはサービス契約の対象には含まれませんのでごを意<ださい。 



■いろいろな種類の封筒を同時にセットしないでください。紙づまりや給紙ミスを起こす恐れがあります。 


■正しく巧刷するには、アプリケーションソフトでの用紙サイズの設をとトレイにセツトされた記録紙のサ 
イズの設定を同じじしてください。 


ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上りじよっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合があります。 
レーザープリンタ用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ず少部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購入してください。 


•特に推奨する封筒のメーカーはありません。上記の「使用できない封筒」 L ソ外の巧刷に適した封筒をお還びください。 
•プリンタドライバの[用紙種類]を、封筒に合わせて設定してください。 
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I 記録紙の印刷可能節囲について 


記録紙には巧刷できない部分があります。 

じ(下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A、 目、 C、D はそれぞれ対応しています。 



逆位： mm ) 


サイズ 

モード 

A 

B 

C 

D 


ファクス 

4.0 

1 1.0 (自動縮小 On 時） 
4.0 (自動縮小 Off 時） 

1.0 

1.0 

A4 

コピー 

4.0 

4.0 

2.0 

2.0 


プ U ンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

はがさ 

コピー 

4.0 

4.0 

2.0 

2.0 

(1OOmmx 1 48mm) 

プ U ンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 


印刷できない部分の数値（表中の A 、 B 、 じ D ) は、目安として参考じしてください。また、お使いの記録紙やプリンタ 
ドライバじよっても値が変わってきます。 

































第 1 章ご使用の前に 


I 記録紙トレイに記録紙をセツトずる 


1 記録紙トレイを本製品か 5 完全に引 
さ出ず 



2 記録紙ガイドを使用ずる記録紙のヴ 
イズに合わせる 

-レバー①をつまみながら使用する記録紙サ 
イズじ合わせます。 

-記録紙ガイドのつめがしっかりと溝には 
まっていることを確認してください。 


① 



4 巧字面を下にして記録紙トレイに入 
れる 

記録紙がトレイの中で平らになっていること、 
▼マークより下の位置にあることを確認して 
ください。 



- 

■記録紙は数回に分けて入れてください。一度に 
たくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因に 
なります。 

■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでく 
ださい。 

■記録紙トレイの内部にラベル等を貼らないでく 
ださい。紙づまりや給紙ミスの原因になります。 


• はがきは約30枚までセツトできます。 

• A 4(80 呂 / m 2 の普通紙）で約250枚までセツトできま 
す。詳しくは、を参照してください。 


3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記 
録紙をよ<さば< 
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5 記録紙トレイを本製品に戻し、排 
紙ストッパーを起こず 



厚紙、封筒、ラベル紙を印刷するときはを目的トレ 
イ （ MP トレイ）を使用してください。 

i 多目的トレイを開ける 



2 用紙ストツパーを引き出し、開く 



3 EP 字面を上にして記録紙を入れる 




はがきは10枚までセツトできます。 


記録紙ガイドを記録紙に合わせる 
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第 1 章ご使用の前に 


《かな5ずお読みください》 


原稿にごいて 


I 原稿サイズ 

ADF (自動原稿送り装置）にセットできる原稿サイ 
ズは次のとおりです。これじ(外のサイズの原稿は、 
原稿台ガラスにセットしてください。 


147.3 mm ( adf 使用時) 




◄ - ► 


最大 


3日目 mm 

最小 

> 

挿入方向 

i 

} 

i 

147.3 mm 

( ADF 使用時) 

f 



挿入ち向 


坪量 

最大質量 


: 64 g / m ご〜9日 g / m ご (ADF (自 
動原稿送り装置）使用時） 

: 2 kg (原稿台ガラス使用時） 


- 

•原稿の種類や形状に応じて 、 ADF (自動原稿送り装 
置）か原稿台ガラスのどち6かを選択してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）じ原稿があるときは ADF 
(自動原稿送り装置）から読み A まれます 。 ADF (自 
動原稿送り装置）じ原稿がないときは原稿台ガラス 
から読み A まれます。 

•原稿がはがきの場合、原稿台ガラスにセットして< 
ださい。 


原 f 局の読み取り難囲 


A 4 サイズの原稿をセットした場合の最大読み取り範 
囲は次のとおりです。 

〈ファクス〉 


1 mm Ifnm 

— 208 mm — ►. 


3111111 


291 mm 


3 m 


先端 


読み取り範囲 


後端 


〈コピー〉 


4 mm :: 


289 mm 


壬 


- 210111111 - 


先端 


読み取り節囲 


後端 


〈スキヤナ〉 


3 fiifiif 


291 mm 


3 mm 玉 


21 加 im 


先端 


読み取り範囲 


後端 




•原稿の読み取り範囲は、目安として参考じしてくだ 
さい。 

•原橋を読み取る範囲と記録紙(こ巧刷できる範囲が異 
なります。を参照してください。 


46 





























































■インク、修正液、のりなどが付いている原稿は、完全に乾いてからセットしてください。 

■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットするときは、原稿のクリップ•ホチキスの針は故障の原因とな 
りますので取り外してください。 

■異なるサイズ-厚さ-紙質の原稿を混ぜて ADF (自動原稿送り装置）じセットしないでください。 

■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿を強<押し込まないで<ださい。原稿づまりを起こしたり、複数枚の原 
稿が一度に送られることがあります。 

■じ(下のような原稿は、原稿台ガラスを使用して送信して<ださい 。 ADF (自動原稿送り装置）では、丰ャ 
リアシート（市販品）はお使いになれません。 



その他 
特殊な原稿 





力ール^ 
した原稿 


しわ、折り目 
のついた原稿 


わクルップの 
付いた原稿 


折ってある原稿 


破れた原稿 



と \ym 

ぁる原稿、《/ 

n ‘ 


. _ホチキスで 
\/とじてある原稿 



紙厚の薄すざる原稿 
( O . OSmml ； (下） 


トレーシングペーパー 
のよラな半透明な原稿 


のりで貼り合わせた 
原稿 


セ□八ンテープなどで 
つなざ合わせてある原稿 



ヴ次べージへ続く 



稿 
、原 
紙の 
、ン紙 
紙ボン 
ン I ボ 
ボカ I 
--力 
カノ裏 




未 

賞 

良^ 
尉加 




〇 
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第 1 章ご使用の前に 


コピー について 

■法律によりコピーが禁じられている物があります。じ(下のような物のコピーじはを意してください。 

-法律で禁止されている物（絶対にコピーしないでください） 

•紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券 
•外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
•未使用の郵便切手や官製はがき 

•政府発行の巧紙および酒税まや物品税まで規定されている証券類 
-著作権のある物 

•著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用目的じ(外でコピーすることは 
禁止されています。 

-その他のを意を要する物 

•民闇発行の有価証券（株券、手形、ル切手)、を期券、回数券 

•政府発行のパスポート、公共事業や民闇団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など 
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《かな 5 ずお読みください》 


モードの選択 

_ A 


操作パネルのモード選択ボタンでファクス、コピー、スキヤンのをモードを選択することができます。 
現在選択されているモードボタンは青色に点なします。 



t モートタイ V —を設定す〇 

をモードで操作後、自動的にファクスモードに戻る 
時闇を設定することができます。 「 Off 」 を選択す 
ると、最後に使ったモードを維持します。 


1 sai ■を押ず 


キホンセツテイ 
1.モ—卜、タィマ- 


2 j または j で時間を選択ずる 

「0ビヨウ」「30ビヨウ」「1プン」「2フン」 
「5フン」 「 Off 」 の中から選択します。 


3 A を巧ず 


4 停 it / 終了和げ!ホ 

( M 3 を}甲ず 

- 

お買い上げ時、モードタイマーは「2フン」（こ設定され 
ています。 



























第 1 章ご使用の前に 


電話機コードを接続してから電源コードを接続してください。 

本製品は回線種別の自動設をを行います。回線種別の自動設をが行われた後、液晶ディスプレイじはじ(下のい 
ずれかが表示されます。 


グッシ1カイセンテ''ス 


グイヤル 20 PPS テ''ス 


:プッシュ回線に設定されたとき 


:ダイヤル回線 (20 PPS ) に設定されたとき 


•回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、ちのメッセージが表示されたとき 
は、電話機コードが正しく接続されていません。電話機コードを正しく接続してくだ 
さい。 

正しく接続しないまま己分]:: LL 放置すると、「セッティデキマセンデシタ」と表示されます。 


電話機コード接続しない 場合は!^ を押してください。 r セツゾクヲヤメマスカ？」と表 

示されますので「1.八イ」を押してください。 

(回線はプッシュ回線に設定されます。） 

>回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、ちのメッセージが表示されたとき 
は、自動的に回線種別を設定できていません。手動で回線種別を設定してください。 
手動回線種別の設定じついてはを参照してください。 


>電話機コードを接続せずにコピーやス丰ャンなどの機能だけを利用される場合でも、 
ちのメッセージが表示されます。メッセージを消去するには、同様に手動で回線種別 
を設定してください。どの回線種別を選択しても構いません。 


セツテイ テ、、 キマセン テ、、 シタ 


セツテイ テ、、 キマセン テ、、 シタ 


カイセンセツテイシテクタ''サイ 


《かな5ずお読みください》 


回線種別を設定する 


自動で回線種別を設定ずる 


ヲサ 

、' 

、、 夕 
トク 
_ -7 
コシ 

キク 

ワ、' 

ンソ 

、' 7 
- T セ 
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回線種別は、次の手順で調べることができます 。も 
し、分からないときは、ご利用の電話会社にお問い 
合わせ ぐださい。 


•構内交換機など一般と異なる回線じつないでいる場 
合は、自動設定できないときがあります。 

•いったん、自動設定すると電源を入れ直しても再度、 
回線種別の自動設定は行われません。設定し直した 
いときは、手動で設定を変更してください。 


設定する 
回線種別 


I し日又化 


I し己又化 


お使いの電話 
回線はちの 
とお0です。 


ダイヤルした 
とさの受話器 
からの音は^ 


自動で回線種別を設をできなかったときや、引越し 
などで電話がかからな<なったときは、じ(下の手順 
で、利用中の電話回線に合わせて設ちします。 


を押ず 


シヨキセツテイ 

4.カイセンシ1へ''、ソセツテイ 


2 j または g で回線種別を選択ずる 

回線種別の表示をじ(下に示します。 


プッシュ回線のとき 
ダイヤル回線 10 PPS のとき 
ダイヤル回線 20 PPS のとき 
自動設をを行うとき 


プッシュカイセン 
ダイヤル 10 PPS 
ダイヤル 20 PPS 

ジドウセツテイ 


3 


0K 


を巧ず 


^ 停止/終了 

4 

M&SM - 


を押ず 


>プッシュ回線またはに DN 回線をお使いの場合は、 r プッ 
シュカイセン」を選択してください。 

>ひかり電話をお使いの場合はロッシュカイセン」を選択 
してください。 

>設定を間違えると、間違った相手じかかったり、ファ 
クスが送信できないことがありますのでご注意< だ 
さい。 

HP 電話対応機器 （ ADSL モデム、ルータ、 IP フォンア 
ダプタなど）じ本製品を接続する場合 
本製品の回線種別設定は、電話会社と契約している 
回線種別に手動で設定してください。回線種別を自 
動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤ 
ルなどじ電話をかけられなかったり、ファクスの送 
信ができな< なる場合があります。 


押しボタン式 回転ダイヤル式 



プッシュ 
回線に設定 


ダイヤル 
回線] OPPS 


ダイヤル 
回線 20 PPS 




手動で回線種別を設定ずる 


利用中の電話回線の種別を調べる 



でのは 

まい機 

れ使話 

こお電 

































































第 1 章ご使用の前に 


《かな5ずお読みください》 


ご巧用前の設定をする 


I 日付•時刻を台わせる〔時計セット） 

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 
液晶ディスプレイに表示されます。また、ファクス 
送信したとき、発信元登録がされていれば相手側の 
記録紙にも印刷されます。 


1 ili 占を押ず 


シヨキセツテイ 
2. トケイセット 


2 年号（西暦の下2巧）を入力して A 
を巧ず 

例： 2009 年の場合は 「09」 

トケイセット 
ネン：2009 


3 月を2巧で入力して A を押ず 

例： 8 月の場合は 「08」 


トケイセット 
ツキ： 08 


4 日付を2巧で入力して A を押す 

例： 21 日の場合はに 1」 


トケイセット 
ヒグケ： 21 


5 時刻に4時間制）を入力ずる 

例：午後 3 時 25 分の場合は 「152 引 

トケイセット 
シ、、〕ク：15:25 


0 Sm を押ず 


トケイセット 
ウケツいシタ 


停止/終了 


を巧ず 


•設定終了後、液晶ディスプレイじは次のようじ曰が 
と時刻と受信モードが表示されます。 


08/21 15:25 Fax 

力''シツ：ヒヨウシ''ユン 

•入力を間違えたときは、〇厂^を使って修正す 

る文字にカーソルを移動し正しい文字を入力し直し 
てください。 

•時刻はあくまで目安ですので、気になるときは1ヶ月 
おきじ合わせてください。 

• 96 時間（もしくは4日間）じ(上停電した場合は日付 
と時刻の再設定をしてください。 
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■ 名前とファクス番号を登録ずる 
I ：発信元登録：！ 

発信元登録を行うと、ファクスを送信したとき、登 
録した情報（お客様のを前とファクス番号）が相手 
側の記録紙に印刷されます。 


1 を押ず 


シヨキセツテイ 
3.ハツ シンモトトウロク 


2 ファクス番号を入力して A を押ず 

- 20巧まで登録できます。 

-カツコ「〇丄ハイフン「-」は登録できません。 

ハツ シンモトトウロク 

ファクス ：03 XXXXXXXX 


3 電話番号を入力して A を押ず 

- 20巧まで登録できます。 

-カツコ「〇丄ハイフン「-」は登録できません。 
-ファクス番号と電話番号が同じときは同じ 
番号を入力してください。 


ハツ シンモトトウロク 

テ、、ンワ ：03 XXXXXXXX 


4 名前を入力ずる 

20文字まで登録できます。 


5 A を押す 


ハツ シンモトトウロク 
ウケツケマシタ 


6 を押ず 


•入力を間違えたときは、 ■ B を使って修正す 

クリア/ 

る文字にカーソルを移動し、^を押して削除後、 

正しい文字を入力し直します。 

•発信元データ（ファクス番号、電話番号、名前）を登 
録しないと、送が書を送信することはできません。送 
が書じついては凸丕を参照してください。 


I 発信元登録を消去ずる 


1 を巧ず 


シヨキセツテイ 
3.ハツ シンモトトウロク 


2 I 画で r ヘンコウ」を選択ずる 


スス''キタロウ 

ヘンコウ1.スル 2. シナイ 

3 ^を押して、登録されている文字 

を1文字ずつ削除ずる 

ハツ シンモトトウロク 
ファクス： 


4 M を押す 


ハツ シンモトトウロク 
ウケツケマシタ 


5 ^ を巧ず 


纏の使い方- 
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第 1 章ご使用の前に 


《かな5ずお読みください》 


受信モードについて 


受信モードの種類 


本製品の受信モードにはじ(下の種類があります。 
■お使いの電話機を本製品と接続しない場合 
.ファクス 専用モード 


■お使いの電話機を本製品と接続する場合 
•自動切替モード 
•外付留守電モード 
•電話モード 


I お使いの電話機を本製品と接続しない場台 

ファクス専用モード 


本製品をファクス専用として使用するモードです。お買い上げ時はこのモードに設をされています。 


>相手びファクスのとき 

自動で受信します。 


し^相手び電話のとを 

「ピー」という応答音だけを相手に返します。 


参ファクス専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。電話機を本製品に接続してお使 
いじなるときは、ファクス専用モードに設定しないでください。 

•呼化回数は、〇〜10回の中か6選択できます。0回に設定すると呼化べルを鳴らさずじ自動受信することができます。 
ファクスを早く受信したいときは呼化回数を0回か1回に設定してください。□乎化回数の設定のしかたはを参 
照してください。 


f 呼出べルが設定した回数^ 
だけ鳴ります。 

(呼出べル回数は〇〜10回 
の中か5選択でさます。）， 
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お使いの電話機を本製品と接続ずる場合 


自動切替モード _ 

ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは本製品に接続されている電話機を呼び化す便利なモー 
ドです。 


呼出べルが設定した 
回数だけ鳴ります。 

(呼出べル回数は〇〜 
10回の中か5選択で 
さます。） 

\ _ / 


呼出べルが鳴ってい 
る間に本製品に接続 
されている電話機に 
出なかったとを 


>相手びファクスのとき 

自動で受信します。 


相手び電話のとき 



呼出べルが鳴ってい 
る間に本製品に接続 
されている電話機に 
出たとさ 



呼出べルび鳴り終わったあと、短く「トゥルットゥルッ」 
と本製品び鳴り、本製品に接続されている電話機も鳴 
りますので、受話器をとってお話しください。 

相手びファクスのとき 

受話器から「ポーポー」といラ音び聞こえたら相手びファ 
クスですので 、 [m I を押してファクスモードにしてか 
らスタートボタンを押し、^を押してフアクスを受信 


します。 


親切受信を ron 」 に設定している場合は、そのまま 7 秒 
待つと自動でファクスを受信します。 

-> 相手び電話のとき 

そのまま通話します。 

通話後にファクスを送信したいとさ参照し 
てください。 

通話後にファクスを受信したいとさを参照し 
て < ださい。 


•呼化回数の設定のしかたはを参照してください。 

• 自動切替モードでは、本製品が着信すると本製品に接続されている電話機に化なかったときでも相手に通話料金がかか 
ります。 

カラー スタート 

•回線状態じより「ポーポー」としり音が闇こえてもファクスじ切り替わらない場合があります。そのときは @ " j または!を 

スタート モノクロ 

押し、^を押してか6受話器を戻してください。 

•通話中に奕然ファクス受信に切り替わってしまうときは、親切受信の設定を roff 」 じしてください。 

•相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 

カラー ^スタ—卜^ 

または 1^1 を押し、^を押してください。 

スタート モノクロ 

• 呼化回数を7回じ(上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼化回数を6回じ(下に設 
定することをお勧めします。 

•本製品と接続している電話機じよって電話機か6呼化べルが鳴らない場合があります。このときは、呼化回数の設定を 
長めじしてください。 

• 本製品に複数台の電話機を接続したときは、お使いの電話機のベルが鳴らない場合があります。 
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第 1 章ご使用の前に 


外付留守電モード 

ファクスを自動で受けたい場合、また、本製品に接続されている留守番電話機で電話やメッセージを受けたい 
場合に適したモードです。 



相手びファクスのとさ 

受話器から「ポーポー」といラ音び聞こえたら相手びファ 

Rax 

クスですので、 r 磐 1 を押してファクスモードにしてか 
らスタートボタンを押し、^を押してファクスを受信 
します。 

親切受信を ron」 に設定している場合は、そのまま7秒 
待つと自動でファクスを受信します。 

-> 相手が電話のとき 

そのまま通話します。 _ 

通話後にファクスを送信したいとさを参照し 

てください。 _ 

通話後にファクスを受信したいとさを参照し 
て < ださい。 

-r> 相手がファクスのとを 

自動で受信します。 

-> 相手が電話のとを 

留守番電話機から応答メッセージび流れたあと、相手 
のメッセージを録音します。 



本製品に接続されている留守番電話機の設定に関する留意点をじ(下に示します。 


-留守番電話機の設定は「留守」にしておいてください。 

-応答するまでのベル回数は短め （1 〜2回）に設定してください。 

-応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め （20 秒じ(内）に録音してください。 
-応答メッセージじは、目 GM を録音しないでください。 

-録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入っていることを確認してください。 


• メ、ソセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動的じは応答しません。 
•留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能（転送機能など）が生じる場合があります。 
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電話モード 


本製品に接続されている電話に化たあと、手動でファクスが受け6れます。主に、本製品に接続した電話を使 
い、ファクスはあまり受けない場合に適したモードです。 


呼出べルが鳴ります。 


本製品に接続されて 
し、る電話機に出なかつ 
たとさ 

\ _ / 



回線びつなびりませんので電話をファクスち受けられ 
ません。 


本製品に接続されて 
し、る電話機に出たとき 




相手びファクスのとき 

受話器から「ポーポー」といラ音び聞こえたら相手びファ 

Fax 

クスですので、を押してファクスモードにしてか 
らスタートボタンを押し、胃を押してファクスを受信 
します。 

親切受信を「化」に設定している場合は、そのまま7秒 
待つと自動でファクスを受信します。 


^相手び電話のとき 

そのまま通話します。 _ 

通話後にファクスを送信したいとさを参照し 

てください。 _ 

通話後にファクスを受信したいとさを参照し 
て < ださい。 


ファクス受信について 

•本製品に接続されている電話機で電話に化たときもファクス受信できます。を参照してください。 

•タイマー送信や、ポーリング送信の設定をしていない原稿が ADF (自動原稿送り装置）じセットされていると、ファク 

カラー スタート 

ス受信できません。原稿を取り除いて または!® を押し、0画を押してください。 

スタート モノクロ 

親切受信を On じ設定しているときは 、 ADF (自動原稿送り装置）じ原稿がセットされていてもファクス受信します。 
•相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 

カラー スタート 

またはを押し、^を押してください。 

スタート モノクロ 

キャッチホン^契約をされているとき 

• NTT と丰ヤ 、ソチ ホンまたは丰ヤ 、ソチ ホン II の契約をされている方は、丰ヤ 、ソチ ホン/丰ヤ 、ソチ ホン II サービスを利用する 
ことができます（局番なしの116番じお問い合わせください）。 

• 丰ヤ、ソチホンの具体的な操作方まじついては、お使いの電話機の操作方まじ従ってください。 

•ファクスの送信や受信中にキヤ、ソチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像が 
乱れることが気になる方は、丰ヤ、ソチホン II のご利用をお勧めします。 

•丰ヤ、ソチホンでファクス受信するときじ、ファクスを何枚も受信し、時間がかかる場合がありますので、最初の相手と 
の通話が終わってからファクス受信することをお勧めします。 

《「丰ヤ、ソチホン」は NTT の登録商標です。ご利用の電話会社じよっては同様のサービスでもを称が異なることがあります。 




























第 1 章ご使用の前に 


I 受信モードを選ぶ 

本製品の使用目的に応じて、受信モードを選択します。 



* ファクスは自動的に受信し、電話の 
とさは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 

必ず ON にしてください。 


I 受信モードを設定ずる 


SEHf ■を押ず 


シヨキセツテイ 
1.シ、、1シントト、、 


•還択した受信モードは、液晶ディスプレイじ日付、時 
刻とともに表示されます。お買い上げ時は rFAX = 
ファクスセンヨウ」モードに設定してあります。 

• rFAX = ファクスセンヨウ」モード L ソ外を設定した場合は、 
必ず電話機を本製品に接続して<ださい。 


2 j または j で受信モードを選択する 

「 FAX ニファクスセンヨウ」 「 F / T =； y ' ドウキリカエ」 

「ルス ニ ソトツケルスデン」 「 TEL = デンワ」の中から 
選択します。 


3 A を巧す 


停止/終了 


を押ず 


〔◎=] 

設を後、標準画面旺^^表示になります。 
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I 採出回数を設定ずる 

「ファクス専用モード」と「自動切替モード」のと 
きじ、自動受信するまでの呼び化し回数を設ちしま 
す。 


1 を押ず 


シ ''1 シンセツテイ 
1.ヨヒ''グシカイスウ 


2 g または g で呼出回数を選択ずる 

〇〜10回から選択します。 


3 A を巧ず 


I 再採出回数を設定ずる 

「自動切替モード」のときに電話がかかってくると、 
呼化べルのあとじ、「トウル、ソトウルツ」と呼化べ 
ルが鳴ります。このべルの鳴る回数を設ちします。 


1 を押ず 


シ ''1 シンセツテイ 
2.サイ3ヒ''グシカイスウ 

2 ■ または J で再呼出回数を選択ずる 

「08」「1引に0」の中から選択します。 

3 £を押ず 


停止/終了 


を押す 


停止/終了 


を押ず 


• お買い上げ時は4回に設定されています。 

• 呼化回数は、0回に設定すると呼化べルを鳴6さずに 
自動受信することができます。ファクスを早く着信 
したいときは呼化回数を0回か1回に設定してくださ 
い。 

•本製品に電話機を接続している場合、本製品の呼化 
回数を0回に設定しても本製品(こ接続されている電話 
機のベルが1〜2回鳴ることがあります。 

•呼化回数を7〜10回に設定すると、特定の相手か6 
のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 
化回数を6回じ(下に設定されることをお勧めします。 

参「ファクス専用モード」や「自動切替モード」のとき、 
本製品に接続されている電話機の呼化べルも、ここ 
で設定された回数だけ呼化べルが鳴ります。 

• ベルの音量を設定するにはを参照してくだ 
さい。 


••短 D •固- 

• お買い上げ時は8回に設定されています。 

•本製品に接続されている電話機に化なかった場合は、 
設定した回数だけ再呼化べルが鳴ったあと、自動的 
じ電話が切れます。 



































第 1 章ご使用の前に 


《かな5ずお読みください》 


本製品の接続イメージ 


本製品ではいろいろな接続の方まがあります。じ(下は代表的な例です。闇違った接続は他の機器に影響を与え 
る場合がありますので、正しく接続してください。 

外付電話端子には 丰ャッ プが取りがけてあります。外付電話端子に接続するときは 丰ャッ プを取り外してくだ 
さい。 

本書に記載されているイメージとは違う接続をしたいときは販売店じご相談ください。 

I 公衆回線に接続ずる場台（ファクス専用として使う場台） 

受信モードをファクス専用に設ちします。 



I 公衆回線に接続ずる場台（本製品に電話機を接続ずる場台） 

本製品に電話機を接続し、電話番号1つで電話とファクスを兼用する場合の接続方まです。受信モードを自動切 
替えに設定することをお勤めします。 



- 

• お使いの電話回線(こ、すでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品または本製品に接続されている電話機が 
ご使用になれない場合があります。この場合、配線工事が必要です。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となり 
ますので、取が工事を行った販売店か、ご利用の電話会社じご相談<ださい。 

•ナンバー-ディスプレイ対応の電話機を本製品に接続する場合は、本製品のナンバー-ディスプレイの設定を「ソトツ'ケ 
デンつ ユウセン」じ設定してください。を参照してください。 

•外が電話端子 （ EXT .) じ接続できる端末（電話機など）台数は1台です。 
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に DN 回線に接続ずる場合（電話番号が1つの場合) 


電話とファクスの同時使用はできません。 



に DN 回線に接続ずる場合（電話番号が2つの場合) 


2回線分の使用が可能ですから、ファクス送受信中でも通話が巧能です。 
受信モードをファクス専用に設ちします。 



•各種接続で本製品を正常に動作させるためじは正しい設定が必要です。特に、 ISDN 回線に接続する場合は、1ソ下の点 
じ留意して < ださい。 

•電話番号が1つの場合、ターミナルアダプタの空きポートは「使用しない」じ設定してください。また、電話番号が1 
つの場合で、 Port A じ電話機を接続し Port 目に本製品を接続した場合 Port A/ 目両方の端ホで呼化べルが鳴ります。電 
話機でファクスを受けてしまった場合は、 Port A から目へ内線転送してください。 

•電話番号が2つの場合（ダイヤルインサービスまたは i •ナンバー加入時）は、ターミナルアダプタのをアナ□グポート 
の着信電話番号を設定すると、電話番号とファクス番号を鳴り分けすることができます。 

•本製品の回線種別はロッシュカイセン」じ設定してください。 お買い上げ時の設定は、ロッシュカ仆ン」になっていま 

す。電話回線の設定の詳細じついてはを参照してください。 

• ターミナルアダプタ側は本製品を接続して電話がかけ6れること、また電話が受けられることを確認してください。万 
一、 本製品が使えないときは、ターミナルアダプタの設定を確認してください。設定に関する詳細は、ターミナルアダ 
プタの取扱説明書をご覧いただくか、販売メーカーじお問い合わせください。 

•ファクスの送受信がうまくいかない場合はを参照してください。 
















































































第 1 章ご使用の前に 


ADSL 環境に接続ずる場合 


受信モードを自動切替えに設をします。 



- 

•正しい接続をしないと、ノイズや通信エラーの原因じなります。 

•並列（ブランチ）接続はおやめください。通話音質の低下、ノイズの発生、通信エラーなどの原因じなります。 rrr ^ ^ 
参照してください。 

• ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が闇きづ6いときは、 ADSL のスプリ、ソタが影響している可能性があり 
ます。スプリ、ソタをを換すると改善する場合があります。 

• IP フォンを使用してファクス通信を行う場合は、お客様が契約されているプ□バイダの通信品質が保証されていること 
を確認してください。 

IP 網で通信品質が保証されている場合でも、通信がうま<いかない場合は、安ム通信モードに設定を変えて<ださい。 
参照してください。 

• ■:の部分は、ご利用される機器じよって一体型の ADSL モデムの場合もあります。 
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ひかり電話に接続ずる場合 



•ひかり電話じついてのご質問はご'利用の電話会社にお問い合わせください。 

•加入者網終端装置 （ CTU ) 、ひかり電話対応機器などじ設定するデータは、ご利用の電話会社から送がされる資料をご 
覧< ださい。 

•回線終端装置 （ ONU ) 、加入者網終端装置 （ CTU ) 、ひかり電話対応機器などの接続方まや不具合は、ご利用の電話会 
社にお問い合わせください。 

• お住まいの環境じより、配線方まや接続する機器が上記と異なる場合があります。 


《 NTT じ(外の電話会社をご利用の場合は、同様のサービスでもを称が異なることがあります。 

I デジタルテレビを接続ずる場合 

受信モードを自動切換えじ設定します。デジタルテレビは、本製品の外付電話端子 （ EXT .) じ接続します。 


















































































公衆回線 
(アナ□グ） 




電話機コード 






構内を換機 （ P 目 X )またはビジネスホンを使用しているところに本製品を内線接続する場合、構内を換機 （ P 目 X ) 
またはビジネスホン主装置の設ををアナ□グ2お用に変更してください。設を変更を行わないと、本製品をお使 
いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店(こご相談ください。 

本製品の特別回線の設定を 「 P 目 X 」にしてください。を参照してください。 


回線数が1つの場合の例をじ(下(こ示します。 

受信モードを自動切り替えじ設をします。 PBX などの制御装置は、本製品の外付電話端子 （ EXT .) に接続します。 



電話機コード 





• ビジネスホンとは 

電話回線を3本 L ソ上収容可能で、その回線を多<の電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易を換機の機能を 
持った電話システムです。 

•ホームテレホンとは 

電話回線1〜2本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンなども接続可能な家庭用の簡易を換機の機能を持つ 
た電話システムです。 



I 内線電話として接続ずる場合 


■ 


第1章ご使用の前に 


構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場台 


PBX 等の 
制御装置 


P 目 X 等の 
制御装置 
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2 


またはで設定ずる記録紙トレイ 


を選択ずる 

-け□クシ MP トレイ」「キ□クシトレイ#1」 

け□クシトレイ#2」の中から選択します。 

- r キ□クシトレイ#2」は、増設記録紙トレイ 
を装着したときのみ表示され、選択できま 
す。 


3 


0K 


を巧ず 


たは 


で記録紙のタイプを選択 


日 ま 

する 

MP トレイの場合は、 r フツウシ」 r フツウシびツメ)」 
「アツガミ」「ハ制」「チョウアツガミ」「サイセイシ」の中 
から選択します。 

トレイ#1の場合は、「フツウシ」「フツウシびツメ)」 
「ノ\ガキ」けイセイシ」の中から選択します。 
トレイ#2の場合は、「フツウシ」「フツウシびツメ)」 
けイセイシ」の中から選択します。 


5 


0K 


を巧ず 


6 ^を巧ず 

- 


>お買い上げ時は r フツウシ」じ設定されています。 

I トレイじよって、セットできる記録紙が異なります。 
を参照してください。 


2 


または 


で設定ずるトレイを選択 


ずる 

- r キ□クシ MP トレイ」「幸□クシトレイ#1」 

「キ□クシトレイ#2」の中から選択します。 

-「キ□クシトレイ#2」は、増設記録紙トレイを 
装着したときのみ表示され、選択できます。 


3 


0K 


を押ず 


または 


で記録紙のサイズを選択 


ずる 

MP トレイの場合は、「八4」巧5」「八5」「八6」 
「八制」 rus レタ-」「フリ-」の中から選択します。 
トレイ# 1の場合は、 「 A 4」 巧5」「八5」「八6」 
「八ガキ」 「 US レタ-」の中から選択します。 
トレイ# 2 の場合は、「八4」巧5」「八5 」 rUS 
レター」の中から選択します。 


5 


0K 


を巧す 


停止/終了 


6 (1^ を押ず 

•固- 

•お買い上げ時は、記録紙のサイズは 「 A 4」 じ設定さ 
れています。 

• r キ□クシ MP トレイ」で「フリ-」を選択した場合は、「卜 
レイセンタク」で 「 MP トレイノミ」を選択してください。 
を参照してください。 


u .キロクシトレイ#1 


《必要に応じて設定してください》 


畐本設定を変更する 



記録紙のタイプを選ぶ 


それぞれの記録紙トレイにセツトする記録紙のタイ 
プを選択します。 


を押ず 

1 を押ず 

キホンセツテイ 

2.キ□クシタイグ 



キホンセツテイ 

3.キロクシサイス'' 


記録紙のサイズを選ぶ 


それぞれのトレイにセツトする記録紙のサイズを選 
択します。 


木 




レ 


、ソ 

ク 
□ 4 
キ A 






















































第 1 章ご使用の前に 


> MP トレイ* 


コピーするときに使用する記録紙トレイを選択しま 
す。 「 A > 目」を選択すると、 A トレイ、目トレイの 
順に記録紙を給紙します。 

I を押ず 


2 


または I で記録紙トレイを選択ず 


r キ□クシトレイ#1ノミ」 「 MP トレイノミ」 
「 MP トレイ > トレイ#1」「トレイ#1> MP トレ 
イ」の中から選択します。 

増設記録紙トレイを装着しているときは 
r キ□クシトレイ#1ノミ」「キ□クシトレイ#2 
ノミ」 「 MP トレイノミ 」 「MP > #1> #2」 
「#1> #2 > MP 」 の中から選択します。 


3 


0K 


を巧ず 


を押ず 


1 停止/終了 

4 (M3 

- 

•お買い上げ時は 「 MP トレイ > トレイ#1」じ設定されて 
います。増設記録紙トレイを装着しているときは 「MP 
〉#1〉#2」じ設定されています。 

•原稿台ガラスからコピーするときは、 「 A 〉 B 」 じ 
設定すると A トレイから記録紙が給紙され、 A トレ 
イじ記録紙がなくなったとき自動で B トレイか6給 
紙させることができます。 

• ADF (自動原稿送り装置)からコピーするときは、 

「A >目」じ設定すると原稿サイズが A 4 の場合 
A >目の優先順位じ関係なく、 A 4 が設定されている 
トレイか6給紙されます。 A 4 が設定されているトレ 
イがない場合は、 A トレイ、目トレイの順に給紙します。 


受信したファクスを印刷するときじ使用する記録紙 
トレイを選択します 。 「A >目」を選択すると、 

A トレイ、目トレイの順に記録紙を給紙します。 


を}甲ず 


2 


または ■ で記録紙トレイを選択ず 


r キ□クシトレイ#1ノミ」 「 MP トレイノミ」 
「 MP トレイ > トレイ#1」「トレイ#1> MP トレ 
イ」の中から選択します。 

増設記録紙トレイを装着しているときは 
け□クシトレイ#1ノミ」「幸□クシトレイ#2 
ノミ」 「 MP トレイノミ 」 riVIP > #1> #2」 
「#1> #2 > MP 」 の中から選択します。 


3 


0K 


を巧ず 


を押ず 


_ 停止/終了 

4 (M3 

- 

•お買い上げ時は r トレイ#1> MP トレイ」じ設定されて 
います。増設記録紙トレイを装着しているときは「# 

1> #2 > MPJ じ設定されています。 

•記録紙が記録紙トレイじない場合は、 r キ□クシヲオク 
レマセン」が表示されて巧刷することができなくなりま 
す。 


]ヒ。 - 

MP トレいトレイ#1 * 


コピー時の記録紙トレイを選択ずる 


フアクス受信の記録紙トレイを選択 
ずる 


1 


ス# 

クイ 

アレ 

フト 
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I プリンタの記録紙トレイを選択ずる 

パソコンに接続してプリンタとして使用するときの 
記録紙トレイを選択します。 「A >目」 を選択する 
と、 A トレイ、目トレイの順に記録紙を給紙します。 


1^1 を押ず 


グリンタ 

MP トレいトレイが * 


2 I または j で記録紙トレイを選択ず 

る 

- r 丰□クシトレイ#1ノミ」 「 MP トレイノミ」 
「 MP トレイ > トレイ#1」「トレイ#1> MP トレ 
イ」の中から選択します。 

-増設記録紙トレイを装着しているときは 
r キ□クシトレイ#1ノミ」「キ□クシトレイ#2 
ノミ」 「 MP トレイノミ 」 「MP > #1> #2」 
「#1> #2 > MP 」 の中から選択します。 


3 A を巧ず 


m 停止/終了卜听寸 

4 ( M 3 を押ず 

- 

•お買い上げ時は 「 MP トレイ〉トレイ#1」じ設定されて 
います。増設記録紙トレイを装着しているときは 「MP 
〉#1> #2」じ設定されています。 

• ここで設定した内容とプリンタドライバの記録紙卜 
レイの設定が一致していない場合は、プリンタドラ 
イパの設定が優先されます。 

•プリンタドライバの設定が「自動選択」の場合に「丰 
□クシトレイ#1ノミ」 「 MP トレイノミ」 r キ□クシトレイ 
#2 ノミ」が設定されているときは、これ6のトレ 
イが優先されます。 


I 着信音量を設定ずる 

着信べルの音量を調節します。 

1 を押ず 
I ォンリョウ 

じ.チャクシンォンリョウ 

2 ■ または J で音量を選択ずる 

roff 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中か6選択 
します。 

3 &を押ず 

4 おを 押ず 

•お買い上げ時は「チュウ」じ設定されています。 

• ボタンが青色(こ点灯しているときは着信音量 

&圓圓で調整できます。 
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第 1 章ご使用の前に 


■ ボタン確認音量を設定ずる 

C ボタン確認音量&ブザー音量：! ^ 

ダイヤルボタンなどを押したとき「ピ、ソ」と確認音 
が鳴ります。また、闇違った操作をしたときや、紙 
づまりなどファクスに異常が起きたとき、またファ 
クス送受信終了時に「ピー」というブザー音が鳴り 
ます。そのときの音量を調節します。 


1 を押ず 


2.ホ''タンカク ニン ホンリョウ 


2 II I または I I で音量を選択ずる 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中か6選択 
します 0 


I スピーカー 音量を設定ずる 

手動でファクスを送信するとき、ネ目手から「ピー」 
という音が聞こえることがあります。そのときの音 
量を調節します。 


1 を押ず 


オンリヨウ 

3. スヒ°-力-ホンリョウ 


2 j または j で音量を選択ずる 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択 
します。 


3 A を押ず 


3 A を巧ず 


4 ( H ) を押ず 

•お買い上げ時は「チュウ」じ設定されています。 

• rof fj (ボタン確認音なし）を選んでも、 エラーの 
ときはブザー音が鳴ります。 


停止/終了 


を巧ず 


•お買い上げ時は「チュウ」じ設定されています。 

•スピーカー音量は、 jS を押してスピーカーか6 

「ツー」という音が闇こえているときじ M 国）を押 
して調節することもできます。 
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■ トナーを節約する 
( トナーセーブモード） 

トナーを節約したいときは、「トトトブ」を ron 」 
に設をします。 「 On 」 じ設をすると巧字が薄くなり 
よ9 〇 


1 を押ず 


ショウエネトト、 
1.け-セ-グ 


2 J または J で ron 」 を選択ずる 


3 A を巧ず 


一 停止/終了 寸 

4 を}甲ず 

お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 


■ スリープモードに入る時間を設定する 
なリープモード） 

本製品は、受信したファクスの化力や印刷、コピー 
がすぐに開始できるよう常に一をの電気を供給して 
います。スリープモードは、設をした時間内にファ 
クスの受信や印刷、コピーが行われなかったときに 
スリープ状態にして消費電力を減らします。ただし、 
ファクスの送受信じは影響ありません。 


1 を押ず 


ショウ I ネトト、、 

2.スリ - r トト、、 


2 タイヤルボタンでスリープモードに 
なるまでの時間を設定ずる 

分単位で設定します。（最大240分） 


3 A を巧ず 


4 停止/終7古■+〇]4_ 

を押ず 

- 

•スリープモードのときじ、コピーや目 P 刷をしようと 
すると、ウォーミングアップのためじ約38秒間かか 
ります。 

•お買い上げ時は「005フン」じ設定されています。 



































第 1 章ご使用の前に 


■ 液晶ディスプレイのコントラストを 
調整ずる 

液晶ディスプレイが見えにくいときは、コントラス 
卜を調整します。 


1 を押ず 


力''メンノ ] ントラスト 


2 I または j でコントラストを調整ず 
る 


3 £を巧ず 


停止/終了 


を押ず 
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《必要に応じて設定してください》 


セキュ IJ テイ機能の設定にごいて 


パスワードを登録して設定の□ックをすることができます。 



セ丰ュリテイ設定□ックとは 


パスワードじより下記の機能の設を変更を□ックし 
ます。 

•日付-時刻 
-発信元登録 

-電話帳設定（ワンタッチ•短縮•グループダイヤル） 
• モードタイマー 
-記録紙（タイプ-サイズ） 

-トレイ選択 

• 音量（着信•ボタン確認音•スピーカー） 

• 省エネモード（トナーセーブ.スリープモード） 

-液晶ディスプレイのコントラスト 
• セキュリティ 
-機能設定リセット 
-個人情報クリア 

I パスワードを登録ずる 

M&SM - 

パスワードが既に登録済みの場合、再登録は不要です。 


1 を押ず 


キホンセツテイ 

8. セキュリティセツテイロック 


2 ダイヤルボタンで4巧のパスワードを 

入力して A を巧す 

初めてパスワードを入力した場合には「パスワ- 
ドカにン：」と液晶ディスプレイに表示されま 
す。 


3 パスワードを再度入力して A を押 
ず 


I パスワードを変更ずる 


1 を押ず 


キホンセツテイ 

8. セキュリティセツテイロック 


2 J または j を押して「パスワ-ドセッ 
テイ」を選択してを押ず 


3 登録済みの4巧のパスワードを入力し 
て A を押ず 


二1ウリヨク &0 K ホ''タン 
イマノ ハ。 スワ-卜、、 : XXXX 


4 変更したい4巧の新しし、パスワードを 
入力して A を押ず 

液晶ディスプレイじ「パスワ-ドカク ニ ン：」と表 
示されます。 


5 新しいパスワードを再度入力して 
M 对甲す 


6 (pi を押す 


停止/終了 


を押ず 







































第 1 章ご使用の前に 


■ セ丰ユリテイ設定□ツクを On にず 

^ 


1 を押ず 


キホンセツテイ 

8. セキュリティセツテイロック 


2 j または I を巧して 「 On 」 を選択 
して 

M を巧ず 


3 登録済みの4おのパスワードを入力し 
て A を巧ず 


4 ^ を押ず 

■ セ丰ュリティ設定□ックを0斤にず 

± 


•パスワードを間違えて入力した場合は液晶ディスプ 
レイに r パスワ-ドガチガイマス」と表示されます。正し 
いパスワードが入力されるまで設定は On のままとな 
LJ ます。 

•登録したパスワードを忘れてしまったときは、お客 
様相談窓□へご連絡 < ださい。 


1 を押ず 

キホンセツテイ 

8. セキュリティセツテイロック 


2 登録済みの4做 D パスワードを入力し 
て A を巧す 


3 もう一度 A を押す 

4 ii ) を押ず 
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《必要に応じて設定してください》 


ナンパー • デイスプレイヴービスを利用する 


本製品では、ご利用の電話会社との契約によって r ナ 
ンパー-ディスプレイサービス」をご利用いただく 
ことができます。 

ナンバー-ディスプレイサービスとは 

電話やファクスがかかってきたときに相手の電話番 
号が、電話に化る前に液晶ディスプレイじ表示され 
るサービスです。サービスの詳細じついては、ご利 
用されている電話会社にお問い合わせください。 

本製品ではナンバー-ディスプレイサービスでじ(下 
の機能が利用できます。 

-電話番号表示機能 

電話がかかって< ると、柜手の電話番号が液晶ディ 
スプレイに表示されます。 

-名前表示機能 

電話帳に登録してある柜手か6電話がかかってく 
ると、相手のを前が液晶ディスプレイに表示され 
ます。 

電話がかかって<ると、柜手の電話番号を記録し 
ます。 （30 件まで記録できます。31件じ(上になる 
と、古い順に削除されます。） 

操作方法については田应^を参照してくださ 
い。 

•本製品はネーム•ディスプレイ、および丰ャ 、ソチ ホ 
ン-ディスプレイサービスじは対応していません。 

• ISDN 回線を利用されているときは、ターミナルアダ 
プタの設定が必要です。 

• IP 電話を利用されているときは、 VoIP アダプタ （IP 
電話対応機器）の設定が必要です。 

•構内交換機 ( PBX ) じ接続しているときは、構内交 
換機 ( PBX ) がナンバー-ディスプレイサービスじ 
対応していなければ利用できません。 

•ブランチ接続（並列接続）をしているとナンバー- 
ディスプレイは正常に動作しません。 rrr ^ 一 
照してください。 

• 電話回線じガス横針器やホームセ丰ュリティ装置な 
どが接続されている場合は、ナンバーディスプレイ 
機能が正常に動作しないことがあります。 


I ナンバー-ディスプレイを設定ずる 

ナンバー-ディスプレイを設定します。 


1 を押ず 


シヨキセツテイ 

7.ナンハ''-テ''イスグレイ 


2 I または j で電話番号の表示方法を 

選択ずる 

「 On 」「 Off 」 「ソトツケデンワ1ウセン」の中から 
選択します。 

- 「 On 」 を選択した場合、本体の液晶ディス 
プレイに相手の電話番号またはを前が表示 
されます。 

•「 Off 」 を選択した場合、ネ目手の電話番号ま 
たはを前が表示されません。 

-「ソトツ'ケデンワユウセン」を選択した場合、本 
製品に接続されている電話機に相手の電話 
番号またはを前が表示されます。 


3 A を押ず 



「ソトツ'ヶデンヮ1ウセン」で使用する場合に本製品を 
「自動切替モード」じ設定すると、本製品と接続 
されている電話機の仕様じより、ナンバー•ディ 
スプレイの表示時闇が短くなる電話機があります。 


ヴ次ぺージへ続く 
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第 1 章ご使用の前に 


•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•ナンバー•ディスプレイサービスを利用するには、電 
話会社への契約が必要です。契約していない場合は 
「 Off 」 じしてください。 

•ナンバー-ディスプレイサービスを本製品で利用し 
たいときは、本製品のナンバー•ディスプレイの設 
定を 「 On 」 、本製品と接続されている電話機のナン 
バー•ディスプレイの設定を「0 f f 」じしてください。 

•ナンバー-ディスプレイサービスを本製品と接続さ 
れている電話機で利用したいときは、本製品のナン 
パー•ディスプレイの設定を r ソトツケデンワユウセン」、 
本製品と接続されている電話機のナンバー-ディス 
プレイの設定を 「 On 」 じしてください。 

• r ソトツケデンワユウセン」の場合、着信履歴は本製品に 
残りません。 


74 






《必要に応じて設定してください》 


特別設定について 


使用状ミ兄に応じて設定をして<ださい。 

I 特別回線が応を設定ずる 

ファクスがうま < 送受信できないときなどに使用し 
ている回線を特をし、設をします。 


1 を押ず 


シヨキセツテイ 

6. トクへ''ツカイセンタイけ 


2 I または P で回線を選択ずる 

「イツパン」 「 ISDN 」「 PBX 」 の中から選択します。 


3 &を巧ず 

4 iii を;甲ず 

- 

•お買い上げ時は r イツパン」じ設定されています。 

• rPBxj じ設定すると、自動的にナンバー•ディスプ 
レイの設定が 「 Off 」 じなります。ナンバー•ディ 
スプレイの設定を再度 「 On 」 じするときは、特別回 
線対応の設定を「イツパン」じしてください。 


I ダイヤルトーン検出の設定をずる 

ファクス送信時に、「おかけになつた番号は現在使わ 
れておりません」などのメッセージが流れて正し< 
自動送信できない場合は、ダイヤルトーンを「ケンチ 
スル」じ設をしてください。 



本製品を PBX や IP 電話アダプタじ接続している環 
境で「ケンチスル」に設定すると発信できなくなる 
場合があります。その場合は「ケンチシナイ」のま 
まお使い < ださい。 


1 を押ず 


「ンョ+セッ T ィ 

[5. グイヤルト-ンセッティ 


2 I または j で設定を選択する 

「ケンチスル」「ケンチシナイ」の中から選択しま 
す。 


3 A を押す 


4 ( ME ] を押す 

お買い上げ時は「ケンチシナイ」じ設定されています。 









































第 1 章ご使用の前に 


I ち/こ N 通信モードを設定ずる 

通信 エラーが 発生しやすい相手や回線で ファクスを 
より確実に送受信したいときに設ちします。ロウソ 
ク」一「ヒヨウジュン」一「アンシン」の順で送受信時間 
は遅くなりますが、「ヒヨウジュン」または「アンシン」に 
設定することじよって送受信できる可能性が高くな 
ります。「ヒヨウジュン」一「アンシン」の順にお試しく 
ださい。 


I ナンバープレフイツクスを設定ずる 

PBX などの使用時、外線にダイヤルするときじ必要 
な番号をあらかじめ登録しておきます。 P 目 X のある 
環境で、電話帳の設をを変更せずに外線にダイヤル 
できます。 


1 を押ず 



ABC 


5■を押ず 


ファクス 

0.アンシン、ソウシントト'' 


2 圓または圓で回線を選択ずる 

ロウソク」「ヒヨウジユン」「アンシン （ VoIP )」 の中 
から選択します。 


3 A を巧ず 


ファクス 

7. ナンハ、、 - フ。レフイツクス 


2 g また I ホトナンバ-プレフィック 

スの設定を選択ずる 

「 On 」「 Off 」 から選択します。 


3 ronj を選択したときは、ダイヤルの 

内容を設定ずる 

-登録できる番号は最大5巧です。 

- 〇〜9、*、#が登録できます。 


停止/終了 

4 ( M 3 を押ず 

- 

•お買い上げ時はロウソク」じ設定されています。 

• IP フォンで送信エラーが発生する場合は、電話番号 
の前に「0000」（ゼ□を4つ）付けておかけくださ 
し、この場合、通信料金は NTT などのお客様がご利 
用になっている電話会社からの請求となります。 

•ファクスの送信エラーじは、夕のようなを<の要素 
があります。 

• 通信回線の品質 
-信号レベル 
-通信相手機の影響 

-屋内線の配線や接続している機器の影響 

本製品側だけで通信エラーを解消できるものではあ 
りません。 


4 A を押ず 


停止/終了 

5 を押ず 

M&SM - 

• ronj じ設定した場合は、ダイヤルボタンからの入 
力やワンタ、ソチダイヤル、短縮ダイヤル使用時に設 
定した内容がが加されます。付加しない場合は rof f 」 
じ設定します。 

•オンフック(こして番号を入力した場合は 「 On 」 （こ設 
定していてもが加されません。 

• PC ファクスは Contro に enter の PC - FAX プレフイツ 
クスの設定が優先されます。 

•パルス回線をご刑用の場合は*、#を登録できません。 
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ファクス•電話帳 


ノァクスを受信す々 . 

自動的に縮小して印刷する . 

印刷の濃さを設定する . 

メモリー代行受信について . 

手動でファクスを受信する . 

通話後にファクスを受信する . 

親切受信で受信する . 

本製品に接続されている電話機か!5ファクスを 

受信させる〔リモート受信] . 

リモート受信を設定する/リモート起動番号を 
巧をすス 

本製品の操作で相手の原稿を受信する . 

受信スタンプを設定する . 


ゾ： P クスを送る . 

ADF (自動原稿送り装置）か5送信する 

〔自動送信：! . 

原稿台ガラスか5送信する〔自動送信；! ....... 

ファクスを手動で送信する . 

ファクス送信を途中で止める . 

通話後にファクスを送信する . 

他の動作中にファクス原稿を読み込む 

〔デュアルアクセス] . 

便利にダイヤルする . 

ダイヤルのしかた . 

電話帳か5送信する . 

同じ相手にもラー度送信する〔再ダイヤル] 

チェーンダイヤルを使用する . 

ファクスの便利な送りかた . 

画質を設定する . 

原稿濃度を設定する . 

送付書を付けて送信する . 

送付書のオリジナルコメントを登録する ..... 
同じ原稿を数か所に送信する〔同報送信]… 
原稿を読み取りなが5送信する 

〔リアルタイム送信] . 

相手の操作で原稿を送信する . 

海外へ送信する〔海外送信モード] . 

指定時刻に送信する〔タイマー送信：! . 

メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する 

〔取りまとめ送信] . 

ファクス送信待ちを確認または解除する 


電話帳 


電話帳を作成する . 103 

ワンタッチダイヤルを登録する . 103 

ワンタッチダイヤルを変更する . 104 

短縮ダイヤルを登録する . 104 

短縮ダイヤルを変更する . 105 

グループダイヤルを登録する . 106 

グループダイヤルを変更する . 107 


ナンバー•ディスプレイ 


ナンバー-ディスプレイの着信履歴を利用する ......... 108 

着信履歴を確認する . 108 

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは 

短縮ダイヤルに登録する . 108 


フアクスま信 


フアクス送信 


9999999 9 900 


7 77888 888888888888 9999 99 
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第 2 章ファクス•電話帳 


《ファクス送信》 


フアクスを送る 


原稿に合わせて、画質を変更することができます。 


I ADF (自動原稿送り装置）か！5送信' 

ずる〔自動送信：! 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして送信 
します。 


1 « ボタンを押して青色に点'打させ 

る 

V 己父ク 日ご日 n Copy 



原稿ガイドを原稿の幅に合わせる 

((D) 



2 原稿の大ささに合わせて原稿ヴブト 
レイを引き出し、原稿ストッパーを 
起こず 

原稿サブトレイ 



3 原稿の送信する面を上にして図のよ 
うにそろえ、原稿の先が軽く当たる 
まで差し込む（①） 

原稿は一度に35枚までセツトできます。 


4 相手先のファクス番号を入力ずる 


カラー スタート 

5 または ^0 を押ず 

スタート モノクロ 


• カラー送信を途中で止めたいときはを押してく 
ださい。モノク□送信を途中で止めたいときは 

停止/終了 _ 

M を押し、 I ■を押してください。 


>ダイヤルのしかたは因!^^を参照してください。 

>「メモリ-ガイツパイデス」と表示されたときは、本製品 
のメモリーがいっぱいです。メモリーじ蓄積したファ 
クスを出力してメモリーを消去してください。 
を参照してください。 

> メモリーに読み込み可能な原稿の枚数はファクス画 
質と原稿の内容に影響されます。 



■ ADF (自動原稿送り装置）では、丰ャリアシー 
卜はお使いになれません。原稿台ガラスから送 
信してください。 


■セットできる原稿については、「原稿じついて」 
を参照してください。 
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原稿台ガラスから原稿や本のページをファクスで送 
信できます。原稿台ガラスを使うときは 、 ADF (自 
動原稿送り装置）に原稿がないことを確認して<だ 
さい。 

1 ボタンを押して青色に点'打させ 


る 


X ド sx 户 ゴ can CUopy 

琢(勤 j 


2 原稿台カノ (一を持ち上げる 

3 原稿台ガラスに原稿の送信ずる面を 
下にセツトずる 

左ち方向は左端に、前後方向は左側の原稿ガ 
イドに合わせて中央にセットします。 



原稿台 
カパー 


原稿台カバーを閉じる 

原稿が本や厚い場合は、原稿台カバーは無理 
に開じずに軽く押さえてください。 



カラーでファクスを送信ずるとさ 


5 相手先のファクス番号を入力して 

カラー 

を押ず 

スタート 




カラーで原稿を複数枚送信するときは、 ADF じ原稿を 
セットしてください。 


原稿台ガラスから送信する C 自動送信：! 


正 il| マV -9 田 


這|ミ||臣1 
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第 2 章ファクス•電話帳 


モノク□でファクスを送信ずるとを 


5 相手先のファクス番号を入力して 

スタート 

「© J を巧ず 


0 原稿が1枚のとさは、 ra 、 または 

スタート 

「© J を押ず 


ツキ、、ノグン]ウアリマスカ？ 

1.ハイ2.イイ1(ソウシン） 

送信を開始します。 

原稿び複数枚のときは、！■を押ず 

手順7じ進みます。 

7 原稿台ガラスに次の原稿をセツトして、 
A を巧ず 

送信する原稿枚数分、手順6〜7を繰り返しま 
す。 


8 最後の原稿を読み取 つたら 、また 

スタート 

は对甲ず 


送信を開始します。 



■複数枚の原稿を送信するときは、リアルタイム 
送信は「〇が」にしてください。リアルタイム 
送信については巧を参照してください。 

■ 原稿台カバーは必ず閉じてから送信してくださ 
し、開いたまま送信すると画像が黒くなること 
があります。 

■原稿が本や厚さがあるときには、原稿台カバー 
をていねいに閉じてください。また上からあま 
り強 < 押さないで < ださい。 


I ファクスを手動で送信ずる 

ファクスを手動で送信する場合は、^を押して柜 
手先の受信音を確認してから送信します。 


1 ® ボタンを押して青色に点灯させる 

ド己 : >c ク Scan Copy 

H 感 Y 續 ll" 影 ] 

/ 1 \ 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 «を押して、相手先のファクス蚕 

号を入力ずる 


4 相手先の受信音（ピー）を確認して 

カラー スタート 

または^■对 甲ず 

スタート モノクロ 

5 原稿台ガラスに原稿をセツトした場 
合は、選択画面で I ■を押ず 

ファクスが送信されます。 

1.ソウシン2-シ ''1 シン 


ファクス送信が終了すると自動的に回線は切れます。 
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I ファクス送信を途中で止める 

自動送信のとを 


停止/終了 


を押ず 


2 1■を押ず 

手動送信のとき 


停止/終了 


を押ず 


■ 他の動作中にフアクス原稿を読み込む 
C デュアルアクセス ） 

ファクスの送受信中や印刷中でも、次に送りたい 
ファクス原稿の読み) A みができます。そのときも 
ファクス画質などの設ちができます。ファクス原稿 
の読み込み中、液晶ディスプレイには新しいジョブ 
番号が表示されます。 

ファクスを手動で送信しているときや、リアルタイム送 
信時は、次に送りたいファクス原稿の読み込みができま 
せん。 


I 通話後にファクスを送信ずる 

相手と通話した後にファクスを送信します。 

1 相手先のファクシミリのスタートを 
巧しても5う 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 

カラー 

台ガラスに原稿をセツト して^® ま 

スタート 

スタート 

たは对甲す 


3 原稿台ガラスに原稿をセツトした場 
合は、選択画面で！■を押ず 

ファクスが送信されます。 

1. ソウシン 2. シ ''1 シン 


本製品に接続されている電話機の受 
話器を戻ず 






































第 2 章ファクス•電話帳 


《ファクス送信》 


便利にダイヤルする 


I ダイヤルのしかた 

送信するときのダイヤル方法は4つあります。 

ダイヤルボタンを使用ずる_ 


短縮ダイヤルを使用ずる 

P を押した後、登録されている短縮番号（001〜 

300) を押して檢索し、ダイヤルします。短縮ダイ 
ヤルには最大300件登録できます。 


ダイヤルボタンで相手のファクス番号を直接ダイヤ 
ルします。 



ワンタツチダイヤルを使用ずる 


ワンタッチボタンを押すだけで、登録されている 
ファクス番号にダイヤルします。ワンタッチダイヤ 
ルは16件登録できます。9〜16に登録されている 

ファクス番号にダイヤルするときは、&を押しなが 
らワンタッチボタンを押します。 


回 L " 田 " 


ワンタッチダイヤルの登録のしかたはを参照 
してください。 


短縮ダイヤルの登録のしかたはを参照してく 
ださい。 


電話帳を使用ずる 


〇を2回押し、檢索したい名前の最初の文字を入 

至話おお索/短法 

力して*を押します。■または国で模索してダイ 
ヤルします。 

• 電話帳登録のしかたはを参照してください。 

• グループダイヤルの登録のしかたは参照 
してください。 



■ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、電話帳など 
から連続して2か所じ(上入力した場合、番号をつ 
なげてダイヤルすることができます。 

チェーンダイヤルを使用する」を参 
照してください。 

■ボタンを押すのを闇違えたときは、 必ず^を 

押し、消去してから再度送信先を入力して<だ 
さい。 
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電話帳か! 5 送信ずる 


電話帳に登録されているネ目手先にファクスを送信す 
ることができます。 

ワンタッチダイヤルを使って送信ずる 


胃 ボタンを押して青色に点打させる 


\ ド日 x > Sc 日口 し opy 




巧 [场 0 珍 J 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセットずる 

3 相手先の登録されているワンタッチ 
ボタンを押ず 




9〜161こ登録されている場合は A を押しな 
がらワンタッチボタンを押します。 


相手先の表示を5崔認 して®! または 


を巧ず 


短縮ダイヤルを使つて送信ずる 


@ ボタンを押して青色に点灯させる 


\ 卜台: X ；户 fa ご日口 Cjopy 


-〔簿 J [ 




2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 


を押ず 


電話帳検索/短縮 


▼テ'' テ''ンワチョウケンサク 
ハ、、ン]、、ウテ、、タンシ1ろ 


相手先が登録されている短縮番号 
(001-300) を押ず 



5 相手先の表示を確認してたは 


J を巧ず 


03 XXXXXXXX 
エイキ''ヨウグイ1 


纏の使ぃ方- 



転送•リモ n ン機能 


レポ—卜•リスト 


n ピ— 


養ダ V レクトプリント 


こんなとをは 


付録 
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第 2 章ファクス•電話帳 


電話帳を横索して送信ずる 


1 @ ボタンを押して青色に点灯させる 

Fsx > Sc 日口 CZIopy 

-1( 缀 l| ^ I 勤 ] 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 華を巧ず 

電話根検索/短縮 


▼テ'' テ''ンヮチョウケンサク 

ハ、、ン]、、ウテ、、タンシュク 


琴を押ず 

電話帳検索/短縮 


ケンサク： 

二1ウリヨク&ケンサクホ''タン 


5 探したい名前の最初の文字を入力し 
て A を巧す 


0 j または j で目的の名前を検索し、 
を巧して確定する 


ケンサク：エ 


ェイキ、、ヨウグイ1 

▼ 


入力した文字から始まる相手先をが50音順ま 
たはアルファべ、ソト順に表示されます。 


カラー 

7 相手先の表示を確認してまたは 

スタート 

スタート 

「©，] を巧ず 

モノクロ 


スタート 

•原稿台ガラス使用時に Ito を押したときは、読み取 

り終了後、^を押してください。 

•登録されている相手先を称の一覧（電話帳リスト）を 
巧刷することができます。印刷のしかたは 
を参照してください。 

•女字人力のしかたじついては 巧の5^ を参照してく 
ださい。 

•ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイ 
古ルのを緑のしかた(こついては lariA . 
を参照してください。 
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送信ずる 


1 H ボタンを押して青色に点'打させ 

る 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


I チェーンダイヤルを使用ずる 

短縮ダイヤルの登録番号を、相手先の電話番号や 
ファクス番号の前につなげてダイヤルすることがで 
きます。 

•短縮 003 じ登録した番号 「0000」 を、短縮 005 じ 
登録した電話番号 「1234」 の前につなげてダイ 
ヤルする場合 


華を押した後 

電話帳検索/短縮 


0 0 3 DEF 


再ダイヤル/ 

3 ^を巧ず 

最後にかけた番号が表示されます。 


カラー 乂タート 

4 または^■な 甲ず 


タート 


モノクロ 


自動再ダイ七ルじついて 

-自動送信でファクス送信しようとして、相手が通話中 
などで送信できなかったときは自動的に再ダイヤルし 
て送信します。自動再ダイヤルは5分間隔で3回繰り 
返します。 

-自動送信で再送信を繰り返す場合は柜手先の電話番号 
を確認してください。 

-自動再ダイヤルを3回繰り返しても送信できなかった 
ときは、送信を中止し、送信レポートが巧刷されま 
す。 r ケッカ」の欄がけウトウナシ」もしくは「ノけシチユ 
ウ」であることを確認し、再度送信してください。 

-自動再ダイヤルは、自動送信時のみ有効な機能です。 

•原稿台ガラスか6リアルタイム送信する場合は、自動 
再ダイヤルはされません。 

•送信した内容が相手先に届いても、本製品が相手先 
ファクスか6の受信が正しく行われたメッセージ信号 
を受信できなかった場合、通信エラーと処理され、自 
動的じ再ダイヤルします。 


2 華 を巧した後 

電話帳検索/短縮 

占を押ず 

カラー スタ^卜 

3 または ^0 な甲ず 

スタート モノクロ 

「0000-1234」 じダイヤルされます。 


•短縮 004 (こ登録した番号 「111」 を、電話番号 
「5678」 の前につなげてダイヤルする場合 


を押した後 


I を押す 


2 雷話番号占^を t 田ず 

カラー スタート 

3 またはが甲ず 

スタート モノクロ 

「111-5678」 にダイヤルされます。 


固- 

電話番号の違中にポーズを入力するじは、を押し 


ます。 
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《ファクス送信》 


ファクスの便利な送 D かた 


I 画質を設定ずる 

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質 
モードを設定して、ファクスを送信することができ 
ます。 

一時のに変更ずる 

ここで設をした画質モードは、ファクス送信が終わ 
ると元じ戾ります。 


1 A ボタンを押して青色に点'打させ 
る 

V F 己 ： x 户 Soan Copy 

-〔感{感 I 勤 J 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセットずる 


3 M を巧ず 


4 M で画質を選択して£を押す 

「ヒヨウジユン」「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシン」 
の中から選択します。 


5 相手先のファクス番号を入力して 

カラー スタート 

またはを押す 

スタート モノクロ 


設定内容を保持ずる 

ここで設をした画質モードは、次に変更するまで有 
効です。 


1 H ボタンを押して青色に点'打させ 

る 

V Rax ^ 日 cam Copy 

イ緣イ感 載 J 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 を押ず 

。ノウソンセツ T イ 

し2.ファクスカシッ 


4 国または国で画質を選択ずる 

「ヒヨウジユン」「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシン」 
の中から選択します。 


5 A を押ず 


0 他の設定を続けるときは I ■を、終 
了ずるには ra を押ず 


7 相手先のファクス番号を入力して 

カラー スタート 

またはを押す 

スタート モノクロ 
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- 

•お買い上げ時は r ヒヨウジュン」じ設定されています。 

-ヒヨウジュン（標準モード）：大きくはっきり見える 
文字のとき 

-ファイン（ファインモード）：ルさい文字のとき 
•スーパーファイン（スーパーファインモード）：新闇 
のように細かい文字のとき 
. シャシン（写真モード）：写真を含む原稿のとき 

•ファイン、スーパーファインまたは写真モードで送 
ると、標準モードに比べて送信時間が長くなります。 

• 写真モードの送信で相手機が標準モードしかない場 
合は、画質が劣化します。 

•カラーで送信する場合、「ス-パ-ファイン」と r シャシン」 
を選択した場合、自動的に r ファイン」で送信されます。 


I 原稿濃度を設定ずる 

原稿に合わせミ農度を変更しファクスを送信します。 
ファクスの送信が終わると「ジドウ」じ戻ります。 


1 A ボタンを巧して青色に点'打させ 

る 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 を押ず 

I ソウソンセツ T 1 

\^. 7 ンコウノウト ^ 

4 圓または国で原稿濃度を選択ずる 

「ジドウ」「ウスク」 r コク」の中から選択します。 

5 £を巧ず 


0 他の設定を続けるときは M を、終 
了するにはを押す 


7 相手先のファクス番号を入力して 

カラー スタート 

© 1またはを押す 

スタート モノクロ 

••お- 

原稿濃度は、1ソ下の3種類の中から選択します。お買い 
上げ時は「ジドウ」じ設定されています。 

-ジドウ：普通の文字の原稿が多いときに設定します。 

-ウスク：濃い色の原稿が多い場合に設定します。 

•コク：えんぴつ書きなどの薄い文字を使った原稿がを 
い場合に設定します。 









































第 2 章ファクス•電話帳 


I 送付書を付けて送信ずる 


ファクスに送付書をつけて送信することができます。 
送付書には相手先を、こちらのを前、電話番号、ファ 
クス番号、コメントなどが巧刷されます。 



■送付書をつけてカラー送信はできません。 

■発信元データ（ファクス番号、電話番号、名前） 
を登録しないと「送付書送信の設を」ができま 
せん。を参照してください。 


1 H ボタンを押して青色に点'打させ 

る 

、 Rax ^ Scan Copy 

-け感^ I 皆) 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセットずる 


3 を}甲ず 


ソウシンセツテイ 
7. ソウフシヨ 


4 1 または j で送付書の設定を選択し 

て A を巧す 

「コンカイノミ: On 」 ロンカイノミ : Of f 」「0 n 」「0 f f 」 
「プリントサンスレ」の中から選択します。 

-「プリントサンプル」を選んだ場合：&を押し 


て!® を押します。 

•「 On 」 ロンカイノミ： On 」 を選んだ場合： 
手順5へ進んで < ださい。 

•「Of f 」 ロンカイノミ： Of f 」 を選んだ場合： 
手順8へ進んで < ださい。 


5 ■または g でコメントを選択して 
£を押ず 


0 送信枚数を入力ずる 

送信枚数は、「コンカイノミ： On 」 を選択した場 
合のみです。 


7 A を巧ず 


g 他の設定を続けるときは I ■を、終 
了ずるにはを巧ず 


9 相手先のファクス番号を入力して 

スタート 

对甲ず 

モノクロ 


•お買い上げ時は roff 」 じ設定されています。 

• 手順4では]:: TF の5つの中か6選んで < ださい。 

• ron 」 ：每回送が書をつける 

• rof fj :每回送が書をつけない 

• 「コンカイノミ： On 」 ：今回のみ送が書をつける 

-ロンカイノミ： Of f 」：今回のみ送が書をつけない 

-「プリントサンプル」：プリントサンプルを化力する 

• 手順5での送が書のコメントは下記の6種類の中か6 
還べます。 

• 1.コメントナシ 

- 2.オデンワクダサイ 

• 3.シ丰ュウ 

- 4.シンテン 

•己.（オリジナルコメント） 

• 6. (オリジナルコメント） 

2種類のオリジナルコメントが登録できます。オリジナ 
ルコメントの登録のしかたは凸歪^^を参照して 
ください。 

•送が書送信を 「 On 」 じ設定したときじは、送信枚数 
の設定はできません。 

•送が書の、 no ： J のを前はあ6かじめ電話帳に登録 
されていないと表示されません。を参照し 
てください。 
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■ 送付書のオリジナルコメントを登録 
ずる 

オリジナルコメントを作成し、送付書として登録す 
ることができます。 


1 を押ず 


ソウシンセツテイ 
8.ソウフシ3コメント 


2 J または ト コメントを登録ずる箇 

所を選び、を押ず 

コメントは5か6に登録できます。 


3 コメントを入力して A を押す 


4 他の設定を続けるときは I ■を、終 
了ずるにはを押ず 

- 

コメントは27文字まで入力できます。文字の入力のし 
かたじついては巧の5^を参照してください。 


■ 同じ原稿を数か所に送信ずる 
C 同報送信：！ 

指定した複数の相手に同じ原稿を送信します。送信 
先は、ダイヤルボタンで直接入力するか、または、 
あらかじめ登録されているワンタッチダイヤル、短 
縮ダイヤル、グループダイヤルか6指定します（ダ 
イヤルボタンで最大50か所、ワンタッチダイヤル、 
短縮ダイヤル、グループダイヤルと合わせて最大366 
か所まで指をできます)。 



同報送信ではカラー送信はできません。 


1 A ボタンを押して青色に点'打させ 

る 

、 Rsx ^ Scan Copy 

續1勤 j 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 相手先のファクス番号を入力して 

M 对甲ず 

このとき、電話帳に登録されている電話番号 
を選択することもできます。 

例：短縮ダイヤルから指定する（001番を指 
定するとき） 


M EHEHiH を押します。 

電話おお索/短縮 


4 2件目於降の相手先を手順3のように 

入力して A を巧ず 

1件登録するごとに下の画面が表示されます。 

グイヤルシテクタ''サイ 
スタートホ''タンヲオス 


ヴ次べージへ続く 
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スタート 

5 ずべての相手先を入力してを押 

モノクロ 

ず 

-原稿の読み込みが開始され、指をした送信 
先に送信が開始されます。すべての送信が 
終了すると、自動的に同報送信レポートが 
巧刷され、標準画面旺^^に戻ります。 

-同報送信レポートを確認し、「エラ-」などで 
送られていない送信先にもう一度送信して 
ください。 




•送信達中で丰ヤンセルす るには® を押して < ださ 
し、液晶ディスプレイじ送信先を丰ヤンセルするか 
どうかを確認する画面が表示されるので、液晶ディ 
スプレイの表示に従ってください。すべての送信先 
を丰ヤンセルしたい場合は S で送信待 

ち確認に移行してからジョブを解除してください。 
を参照してください。 


•送信先を間違えたときは、を押して最初から入 
力し直してください。 

• 送信できる枚数はメモリーの残量じよつても制限さ 
れます。 

•送信先を重複して指定したときは、自動的に重複し 
ている部分が削除されます。 

•原稿読込み中に r メモリ-ガイツパイデス」と表示された 

停止/終了 

ら を押して中止して < ださい。原稿が複数枚の 

スタート 

場合は、を押して読み込まれた分だけ送信する 
こともできます。 


■ 原稿を読み取りなが5送信ずる 
〔リアルタイム送信：！ 

原稿を読み取りながら送信します。送信状況を確認 
しながら送信できます。 


1 n ボタンを押して青色に点'打させ 
る 

ド sx ク 日 CS 口 Copy 

>[[觀リ感]]勤 J 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 を押ず 

ソウシンセツテイ 
5. リアルタイムソウシン 


4 g または j で U アルタイム送信の設 
定を選択する 

「コンカイノミ: On 」 「コンカイノミ : Of UrOnJrOf f 」 
の中から選択します。 


5 A を押ず 


0 他の設定を続けるときは I ■を、終 
了ずるには ra を押ず 


7 相手先のファクス番号を入力して 

カラー スタート 

@8 またはを押ず 

スタート モノクロ 
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•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•リアルタイム送信を 「 On 」 じ設定すると、原稿はメ 
モリーに蓄積されません。 

• リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。 

• リアルタイム送信が 「 On 」 じ設定されている場合、 
ポーリング送信とタイマー送信は設定することがで 
きません。 

• 原稿台ガラスか6の送信の場合、原稿は1枚しか送信 
できません 0 

•原稿台ガラスか6送信する場合は、自動再ダイ七ル 
はされません。 

• メモリーがいっぱいじなると、 「 Off 」 じ設定されて 
いてもリアルタイム送信されます。 


参!^! を押した場合は、 「 Off 」 じ設定されていても 

スタート 

リアルタイム送信されます。 


I 相手の操作で原稿を送信ずる 


ネ目手側のファクシミリからの操作で、本製品にセツ 
卜した原稿を自動的に送信します。 

これを「ポーリング送信」といいます。 



ポーリング送信でカラー送信はできません。 


標準ポーリング送信をずる 


1 齒 ボタンを押して青色に点'打させ 

る 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


を押ず 


ソウシンセツテイ 
6.ホ。-リングソウシン 

4 圓または国で「ヒョがユン」を選択 
する 

5 &を巧ず 


0 他の設定を続けるときは I ■を、終 
了ずるにはを押ず 


ヴ次べージへ続く 
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スタート 

7 を巧ず 

モノクロ 

原稿がメモリーに読み込まれます。 

- 

• 相手先のファクシミリじポーリング機能がないとき 
などは、この機能が利用できないことがあります。 

• ポーリング送信が終了すると、自動的にポーリング 
レポートが巧刷され、送信結果を知6せてくれます。 

• ポーリング送信の場合、通話料は相手側の負担とな 
ります。 

• ポーリング送信を解除したいときは®^^を参照 
してください。 

• リアルタイム送信が 「 On 」 じ設定されている場合、 
ポーリング送信は設定することができません。リア 
ルタイム送信を r Off 」 じ設定してください。 

を参照してください。 


機密ポーリング送信をずる 

受信側と送信側が同じ4巧のノ なつー ドを使用して、 
パスワードを a っている人だけが原稿を受け取れる 
ことができます。 

機密ポーリング送信の設定をする前に、受信側と4 
巧のパスワードを巧めておく必要があります。受信 
側とパスワードが一致したときだけ送信することが 
できます。 


1 B ボタンを押して青色に点 I 打させ 
る 

Fsx > 日 CS 口 Copy 

[ 勤] 


2 adf (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


を押ず 


4 g または■で r キミツ」を選択して 
£を押ず 


5 ダイヤルボタンで4巧のパスワード 
を入力ずる 


ホ。 -リング 

ソウシン 

ホ。- リング 

: XXXX 


0 wm を押ず 


7 他の設定を続けるときは I ■を、終 
了ずるには ra を押ず 


スタート 

8 画 を押ず 

モノクロ 

原稿がメモリーに読み込まれます。 

相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリ 
ング通信が行えます。ただし、相手先のファクシミリじ 
ポーリング機能がないときなどは、この機能が利用でき 
ないことがあります。 


ソウシンセツテイ 
6.ホ。-リングソウシン 
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I 海外へ送信ずる〔海外送信モード：！ 

海外へ送信するときは、回線の状況などじよって正 
常に送信できないことがあります。このようなとき 
には海外送信モードを 「 On 」 に設をしてから送信を 
行うと、通信エラーが少な<なります。 


1 H ボタンを押して青色に点'打させ 

る 

V Rax ^ Sc 己口 Copy 

感イ场 f 皆つ 

/ , \ 


M & 固- 

•お買い上げ時は roff 」 じ設定されています。 

•ミ毎外へ送信するとき、相手のファクシミリとつなが 
るまでに時間がかかるためじ送信できないことがあ 
ります。その場合は手動送信で相手の「ピー」とい 

カラー スタート 

う信号音を闇いてから または!® を押して 

スタート モノクロ 

送信して < ださい。 

参1回の送信が終了すると、海外送信モードの設定は、 
自動的に 「 Off 」 じ戻ります。 

•海外送信モードを 「 On 」 じしたときは、通信速度が 
遅<なつて送信時間がかかり、電話料金が高<なる 
ことがあります。 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 を押ず 

ソウシンセツテイ 
9.カイカ''イソウシンモ-卜 '' 


4 J または J で ron 」 を選択ずる 


5 A を巧す 


0 他の設定を続けるときは I ■を、終 
了するにはを押す 


7 相手先のファクス番号を入力して 

カラー スタート 

^^または1^を押す 

スタート モノクロ 
































第 2 章ファクス•電話帳 


I 指定時刻に送信ずる〔タイマー送信：! 


24時間じ(内の指をした時刻に、原稿を自動的に送信 
します 0 



タイマー送信でカラーは選択できません。 


1 H ボタンを押して青色に点'打させ 
る 

V Rs 父户 Scam CZJopy 

-II 續 I 勤 ] 

/ , \ 


7 相手先のファクス番号を入力して 

スタート 

し j を押ず 

モノクロ 

•タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー通信 
レポートが巧刷され、送信結果を知6せて<れます。 

• メモリーに読み A める原稿枚数は原稿の内容じよっ 
て異なります。 

•柜手が話し中などで送信できなかったときは、已分 
おきじ3回まで再ダイ七ルします。 

• リアルタイム送信が 「 On 」 じ設定されている場合、 
タイマー送信は設定することができません。リアル 
タイム送信を 「 Off 」 じ設定してください。 

を参照してください。 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 


ち I 


I を押ず 


ソウシンセツテイ 
3. タイマ-ソウシン 


4 送信ずる時刻を入力ずる 

例：午後3時5分の場合は「15 0 5」 

タイマーソウシン 
シテイシ'' ] クニ15:05 


5 A を巧す 


0 他の設定を続けるときは M を、終 
了するには ra を押ず 
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■ メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する 

〔取りまとめ送信） 

メモリーに読み込まれているタイマー送信用のメッ 
セージの 中に、相手先と送信する時間が同じものが 
ある場合、1回の通信で設をされた時間に送信する 
ことができます。 



取りまとめ送信でカラー送信はできません。 


1 を押ず 


ソウシンセツテイ 
4. トリマトメソウシン 


2 J または J で ron 」 を選択ずる 


3 A を巧ず 


一 停止/終了和ド!寸 

4 をがず 

お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 


■ フアクス送信待ちを確認または解除 
ずる 

メモリー送信の待ち状況を確認できます。 

メモリー送信、タイマー送信などのジョブを解除し 
ます。 


1 を押ず 


1ファクス 


[6. ツウシン 

マチカク ニ ン 


2 圓または国で解除ずる内容を選択ず 

る 

確認のみのときは IMI を押します。 


3 A を巧ず 


4 解除ずるときは M を押ず 

解除を中止するときは^を押します。 


5 ^ を巧ず 

- 

送信待ちのファクスがないときには r セツテイガサレテイマ 
セン」と表示されます。 









































第 2 章ファクス•電話帳 


《ファクス受信》 


ファクスを受信する 


I 自動的に縮小して印刷ずる 


I 巧刷の濃さを設定ずる 


A 4 サイズの長さを超える原稿が送信されてきたとき 
に、自動的に記録紙に収まるようじ縮ルして印刷す 
る機能です。 


1 を}甲ず 


シ ''1 シンセツテイ 
5.シ''卜''ウシ1クシヨウ 


2 J または J で ron 」 を選択ずる 


3 A を巧ず 


4 停止/終 7 た 

( M 3 を}甲ず 

- 

•お買い上げ時は ronj じ設定されています。 

•受信した原稿の長さに応じて自動的に縮ル率を巧め、 
約 375 mm までの原稿を A 4 サイズじ収まるようじ縮 
ルして印刷します。約 375 mm を超えた原稿は縮小せ 
ずに2枚じ(上に分けて巧刷します。 


•自動縮小を 「 Off 」 じ設定したときに、受信のたび 
じ白紙がもう1枚排出されることがあります。その 
ときは、自動縮ルを 「 On 」 じ設定してください。 

•原稿の長さは目安です。回線の状況じよって変わり 
ます。 


• 送信側の原稿サイズが A 3 や目4などの場合は、送信側 
で縮ルしますので、この機能を 「 Off 」 じしても縮 
ルして受信されます。 


受信するファクスの印刷のミ農さを調節できます。巧 
刷ミ農度は5段階で設定できます。 


ち国 I 


I を押ず 


シ ''1 シンセツテイ 
6.インサツパト、、 


2 j または j で印刷濃度を設定ずる 

j を押すとミ農くなり、 g を押すと薄くなりま 
す。 

インサツパト、、 

3 &を押す 

一 停止/終了和ド!寸 

4 ( p ^ を押ず 


I メモリーげ巧受信について 

じ(下の状況になった場合、本製品は、送られてきた 
ファクスを自動的にメモリーに蓄積します（メモ 
IJ —代行受伊） 

-記録紙がなくなったとき（キ□クシヲオクレマセン） 

-トナーがなくなったとき（トトガアリマセン） 

•記録紙がつまったときけ□クシ、ソマ J XXXX ) 

-記 i ま紙のサイズを闇違ってセットしたとき 
(キ□クシサイズマチガイ） 

液晶ディスプレイの指示に従って処置をすると、メ 
モリーが代行受信したファクスを自動的に印刷しま 
す。巧刷されたファクスはメモリーから消去されま 
す。 



メモリーがいっぱい(こなると、それじ(降はメモ 
リー代行受信はできません。 
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I 手動でファクスを受信ずる 

呼化べルが鳴っている間に本製品に接続されている 
電話の受話器を取り、ファクスを受信したいときの 
操作です。 


1 呼出べルが鳴った5、本製品に接続 
されている電話の受話器を取る 


2 「ポーポー」と音がしていた5本製品 
に接続されている電話機でリモート 
起動番号 r #5 ij を押ずか、 

カラー スタート 

または对甲ず 

スター ト モノクロ 


「#51」 を押した場合は、手順4に進みます。 


3 ^9を押ず 

柜手と通話したあとファクスを受信したいと 
きは、 歲を 押してファクスモードにしてから 

カラー スタート 

胃 または 胃を 押し、^を押してファ 

スタート モノクロ 

クスを受信します。 


4 受話器を戻す 

•電話に化なかったときの動作は、受信モードの設定 
じよって 異なります。受信モード じついて は 
たお胞 I 用途に合ったモードを設定して 

ください。 

•親切受信を 「 On 」 じ設定している場合は、そのまま 
約7秒間待つと自動でファクスを受信できます。 
を参照してください。 

• 呼化回数を7〜10回に設定すると、特定の相手から 
のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 
出)回数を6回じ(下に設定されることをお勧めします。 

• 相手が手動送信のファクスのときは受話器を取って 
も無音のときがありますので、相手が電話でないこ 

カラー スタート 

とを□頭で確認して から!^ ) または 1^] を押し、 


^を押してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）じ原稿がセットしてあると 
送信されてしまうため 、 ADF (自動原稿送り装置）じ 
原稿がセツトされていないことを確認してください。 


I 通話後にファクスを受信ずる 

ネ目手と通話した後にファクスを受信します。 

リモート受信ずるとき 


1 相手先のファクシミリに原稿をセツ 

卜し、スタートを押しても5う 

- 

リモート受信(こついてはを参照してください。 


2 「ポーポー」という音び受話器か5聞 
こえた5、本製品に接続されている 
電話機でリモート起動番号 r # 日1」を 
押ず 



ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設定してあ 
る場合でリモート受信を行うときは、本製品に接 
続されている電話機のトーンボタンを押してトー 
ン （ PB ) 信号に切り替えてから、リモート起動 
番号を入力します。 


カラー スタート 

本製品のまたは 胃 を押し、を押しても 

スタート モノクロ 

ファクスを受信できます。 








































第 2 章ファクス•電話帳 


■亲 見切受 fe で受ィ-ち9な 

本製品に接続されている電話機の受話器をとったと 
きにネ目手がファクスだった場合、受話器を上げたま 
ま 7 秒待つと、自動的にファクスを受信することが 
できます。 


1 を押ず 


ソ1ソンセツテイ 

3.シンセツシ '' 1シン 


受信時の操作 

•お買い上げ時は roff 」 じ設定されています。 

•親切受信を 「 On 」 じ設定している場合は、本製品に 
接続されている電話機の受話器を上げて、「ポー、 
ポー」という音が闇こえた場合に約7秒間待つと自 
動的にファクス受信を始めます。液晶ディスプレイ 
じ r ジュシンチュウ」と表示されたら受話器を戻します。 

•回線の状態じより「ポーポー」という音が闇こえても、 
自動的にファクスじ切り替わ6ないときがあります。 


そのときはまたはを押し、^を押し 

スタート モノクロ 

てください。 


2 


または■で ron 」 を選択ずる 


シンセツシ 

、、1シン 


On 


木 


3 £を巧ず 


停止/終了 


を押ず 


•親切受信を 「 Off 」 じ設定している場合は、本製品 
じ接続されている電話機の受話器を上げて、「ポー 
ポー」という音が闇こえたら相手がファクスですの 


で、またはを押し、国を押して受信し 

スタート モノクロ 

ます。この時 、 ADF (自動原稿送り装置）じ原稿が 
セットしてあると送信されてしまうため 、 ADF (自 
動原稿送り装置）じ原稿がセットされていないこと 
を確認してください。 

•通話中の声や外部からの音をファクスの「ポーポー」 
という音と間違えて、奕然ファクスじ切り替わって 
しまうことがあるときは、親切受信の設定を 「 Off 」 
じ設定してください。 

•親切受信の設定が 「 Off 」 じ設定してある場合でも、 
本製品に接続されている電話機から操作をしてリモー 
卜受信を開始させることができます。 

を参照してください。 

•親切受信機能は、本製品に接続されている電話機を 
上げてか640秒有効です。40秒経過してか6ファク 
ス信号が送られてきても親切受信しません。 
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親切受信機能を On じ設をしているときは、本製品に 
接続されている電話機の受話器をとって「ポーポー」 
という音が聞こえた後、そのまま待てばファクスを 
受信します。を参照してください。 

親切受信がうま<はた6かないとき、または親切受 
信の設定が 「 Off 」 になっている場合は、本製品に 
接続されている電話機を操作してファクスを受信さ 
せることができます。 


1 本製品に接続されている電話機の受 

話器を持ったまま、ダイヤルボタン 
でリモート起動番号 r # 日1」を入力 
ずる 

受話器は約5秒後に戻します。 

本製品がファクス受信を始めます。 

リモート起動番号は「#51」じ設定されています。自分 
の好きな番号に変更することもできます。 [ TT ^ 

「リモート受信を設定する/リモート起動番号を変更す 
る」を参照してください。 



■ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設定して 
ある場合でリモート受信を行うときは、本製品 
に接続されている電話機のトーンボタンを押し 
てトーン （ P 目）信号に切り替えてから、リモー 
卜起動番号を入力します。 

■リモート受信するには 、 S ^ で 

「リトトジユシン」を ronj に設定しておく必要 
があります。を参照してください。 


リモート起動番号を自分の好きな番号に変更するこ 
とができます。下記の手順で設をして<ださい。 


1 を押ず 


2 J または J で ron 」 を選択ずる 


3 A を押ず 

リモート起動番号が表示されます。 

リモート起動番号 （3 巧）を変更するときは、 
ダイヤルボタンで上書きします。 


4 M を押ず 


■ 停止/終了 wm 4- 

5 罰を 押ず 

•お買い上げ時は roff 」 じ設定されています。 

•リモート起動番号とは、本製品に接続されている電 
話機から、本製品をリモート受信させるときに使用 
するものです。お買い上げ時は「#51」じ設定され 
ています。 


シ ''1 シンセツテイ 
4. リトトシ ''1 シン 


類黛靈さ徽敷難 


リモート受信を設定ずる/リモート 
起動番号を変更ずる 


、ソ 

ぐ 

、ソ 



XL n 
リ〇 


































第 2 章ファクマ' 呈 i さ! 


I 本製品の操作で相手の原稿を受信ずる 

本製品からの操作で、相手側ファクシミリにセット 
された原稿を受信します。 

これを「ポーリング受信」といいます。 

標準ポーリング受信をずる 


ち国 I 


を押ず 


シ '1 シンセツテイ 
7.ホ。-リングシ、、1シン 


2 H または j で「ヒパジ1ン」を選択 
して A を巧ず 


順次ポーリング受信をずる 


1回の操作で、最大366か所の柜手先からファクシ 
ミリにセットされた原稿を順次に受信します。これ 
を「順次ポーリング受信」といいます。 


1 を押ず 


ソ1ソンセツテイ 

7.ホ。-リングシ、、1シン 


2 B または卜 r ヒヨウジュン」を選択 
してを巧ず 


ホ。-リングシ 

、、 1 シン 

ヒヨウシ'': L ン 

木 


ホ。- リングシ 

、、 1 シン 

ヒヨウシ'': L ン 

木 


3 相手先のファクス番号を入力ずる 


カラー スタート 

4 または^■巧 甲ず 

スタート モノクロ 

ダイヤルを開始します。 

•相手先のファクシミリがポーリング送信の準備がで 
きていないと受信できません。 

• FAX 情報サービスからデータの取り化しをする場合 
は、事前に情報提供先に操作方法等の確認をして< 
ださい。 

• ポーリング受信の場合、通話料は受信側の負担とな 
LJ ます。 


3 ポーリング受信ずる相手先のファク 
ス番号を入力して A を押ず 

電話帳に登録されている番号を選択すること 
ちできます。 

例：短縮ダイヤルから指をする（001番を指 
定:するとさ） 

P ■を押します。 


4 2件目降の相手先を手順3のよう 

に入力し、 A を押ず 


5 ずべての相手先を入力ずる 

カラー スタート 

6 またはを押ず 

ダイヤルを開始します。 
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機密ポーリング受信をずる 


受信側と送信側が同じ4巧のパスワードを使用して 
パスワードを®つている人だけが原稿を受け取るこ 
とができます。 

機密ポーリング受信の設ををする前に、送信側と4 
巧のパスワードをみめておく必要があります。送信 
側とパスワードが一致したときだけ受信することが 
できます。 


1 を押ず 


シ ''1 シンセツテイ 
7.ホ。-リングシ、、1シン 


2 j または卜 r キミツ」を選択して 
B を巧ず 


3 タイヤルボタンで 4 巧のパスワード 
を入力ずる 


4 &を巧ず 


5 相手先のファクス番号を入力ずる 


カラー スタート 

0 または^■な 甲す 

スタート モノクロ 

ダイヤルを開始します。 

相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリ 
ング通信が行えます。ただし、相手先のファクシミリが 
ポーリング送信の準備ができていないと受信できませ 
ん〇 


時刻指定ポーリングの設定をずる 
〔タイマーポーリング受信） 

ポーリング受信する時刻を設定して、柜手側のファ 
クシミリにセツトされた原稿を自動的に受信するこ 
とができます。 


1 を押ず 


シ ''1 シンセツテイ 
7.ホ。-リングシ、、1シン 


2 ■または 画で 「タイマ-」を選択して 
M を押ず 


ホ。-リング 

/1シン 

タイト 



3 指定時刻を入力ずる 

例：午後3時15分の場合は「1515」 


ホ。-リングシ ''1 シン 
シテイシ'' ] ク=15:15 


4 M を押す 


5 相手先のファクス番号を入力ずる 


カラー スタート 

0 またはな甲す 

スタート モノクロ 

指定時刻になると、自動的にポーリング受信 
を開始します。 

時刻指定ポーリング（タイマーポーリング受信）を解除 
したいときはを参照してください。 
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第 2 章ファクス•電話帳 


I 受信スタンプを設定ずる 

ファクスを印刷するときに、受信した日時と本製品 
の発信元情報を印刷することができます。 


1 を押ず 


ソ1ソンセツテイ 

8.シ ''1 シンスタンフ 


2 


または I で ronj を選択ずる 


3 £を巧ず 


_ 停止/終了 

4 

M&SM - 


を押ず 


>お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 
• カラーファクス受信には適用されません。 
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《電話帳》 


電話帳を作ぶする 


I ワンタツチダイヤルを登録ずる 

20巧までの電話番号と15文字までの柜手先のを称 
を、1〜16(最ガ6件）じ登録することができます。 


1 を押ず 


テ''ンワチョりトウロク 
1.テ''ンワチョウ/ワンタッチ 


2 登録ずるワンタツチボタンを巧ず 



- 9〜16に登録するときは、を押しながら 
ワンタッチボタンを押します。 

-すでにワンタッチダイヤルが登録されてい 
る場合、登録内容が表示されます。 


3 相手先の電話番号を入力して A を 
巧ず 

-電話番号は20巧まで入力できます。 

• カツコ「0丄八イフン「-」は入力できません。 


4 相手先の名前を入力して A を押す 

-名前は15文字まで登録できます。 

-名前を入力しない場合はそのまま A を押し 
てください。 

-続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返 
しします。 


g 停止/終 J 

5 画 を巧ず 


•ワンタッチダイヤルじファクス情報サービスの情報 
番号を登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのと 

きは、情報番号の前に lii を押してください。 
•電話番号じスペースを入れるときは、 ■) を押して 

カーソルをちじ移動させます。（文字のときは国）に 
回押）でスペースを入れることができます） 

•女字人力のしかたじついては 巧の5^ を参照してく 
ださい。 

• ワンタッチダイヤルはリモートセ、ソトアップやウェ 
ブブラウザからでも登録できます。 くな 詳しくは画面 
で見るマニュアル （ HTML 形式)を参照してください。 

巧ダィャル/ 

•ポーズを入力するには、^を押します。液晶ディ 
スプレイに「口」が表示されます。 

•ワンタッチダイヤルを忘れてしまったときは、電話 
帳リストを目 P 刷します。を参照してくださ 
い。 



■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に知らせた<ない場合は送付書を付け 
ず(こ送信してください。たぉ昭 I て/ 
ださい。 

■ 電話番号を闇違つて登録しないようを意してく 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を巧刷して確認してください。 
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第 2 章ファクス•電話帳 


I ワンタッチダイヤルを変更ずる 


1 jjji を巧ず 

テ''ンワチョクトウロク 
1.テ、、ンワチョウ/ワンタッチ 


2 変更ずるワンタツチボタンを押ず 

登録されている内容が表示されます。 


#005:スス''キケイ] 
ヘン]ウ1 - スル2.シナイ 


3 1■を押ず 

変更しないときは、^を押します。 

ワンタッチダイヤルを削除するには 

登録しているワンタッチダイヤルを削除するには、 

I ■を押した後、を押してすベての電話番号を消去 
して、 A を押します。 


4 新しい相手先の電話番号を入力して 
M 对甲ず 

-電話番号は20巧まで入力できます。 

-カッコ「0」、八イフン「-」は入力できません。 
• 変更しないときは、そのまま占を押します。 


5 新しし順手先の名前を入力して& 
を巧ず 

-名前は15文字まで登録できます。 

• 変更しないときは、そのまま占らを押します。 


6 停止/終了 

を押す 


I 短縮ダイヤルを登録ずる 

ワンタッチダイヤルとは別に電話番号とネ目手先のを 
称を、001〜300 (最大300件）に登録することが 
できます。 


1 を押ず 


テ''ンワチョクトウロク 
2. テ、、ンヮチョウ/タンシュク 

2 登録ずる短縮番号をダイヤルボタン 

で入力してを巧ず 

- 001〜300の間で入力します。（例： 00 5) 

-すでに短縮ダイヤルが登録されている場合、 
登録されている内容が表示されます。 


二1ウリ3ク &0 K ホ''タン 
タンシュクタ''イヤル？* 


3 相手先の電話番号を入力して A を 
巧ず 

-電話番号は20巧まで入力できます。 

-カツコ「〇丄ハイフン「-」は入力できません。 


4 相手先の名前を入力して A を押ず 

• 名!前は15文字まで登録できます。 

-名前を入力しない場合はそのまま&を押し 
てください。 

-続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返 
しします。 


5 ^を押ず 
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•短縮ダイヤルじファクス情報サービスの情報番号を 
登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのときは、情 

報番号の前に lii を押してください。 

•電話番号じスペースを入れるときは、国 J を押して 
カーソルをちじ移動させます。（文字のとさは国） （2 
回押）でスペースを入れることびでさます） 

•女字人力のしかたじついては 巧の;^ を参照してく 
ださい。 

• 短縮ダイヤルはリモートセットアップか6でも登録 
できます。 てを] 詳しくは画面で見るマニュアル 
( HTML 形式）を参照してください。 

再狂 T 

•ポーズを入力するには、^を押します。液晶ディ 
スプレイに「口」が表示されます。 

•短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リス 
卜を印刷します。を参照してください。 



■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に巧らせた<ない場合は送付書を付け 
ずに送信してください。たみ昭1了/ 
ださい。 

■ 電話番号を間違つて登録しないようを意して< 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を印刷して確認してください。 


を押ず 


テ''ンワチョりトウロク 
2- テ''ンワチョウ/タンシュク 


2 変更ずる短縮番号をダイヤルボタン 
で入力して A を押ず 

登録されている内容が表示されます。 


3 1■を押ず 

変更しないときは、^を押します。 

4 新しい相手先の電話番号を入力して 
£を押ず 

-電話番号は20巧まで入力できます。 

-カツコ「0」、八イフン「-」は入力できません。 
• 変更しないときは、そのまま&を押します 0 


5 新しし順手先の名前を入力して 
を巧ず 

-名前は15文字まで登録できます。 

• 変更しないときは、そのまま 


ソて£ 

を押します。 


6 ( iS を押ず 


I 短縮ダイヤルを変更ずる 


一 —*ン 

ゥ2 

ヨ 

•• ル 
キス 


I 

5 ■ 
〇 


コ 

〇ン 
八 
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第 2 章ファクマ' 呈 i さ! 

I グループダイヤルを登録ずる 

ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録した 
複数の相手先を、まとめてひとつのグループとして 
登録します。これをグループダイヤルといいます。 
送信のたびじ複数の相手先を指定する必要がな<、 
グループを指をするだけで送信できます。同報送信 
や順次ポーリング受信をするときに使うと便利です。 



グループダイヤルに登録するためじは、あらかじ 
めワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを登録して 
お < 必要があります。ダイヤル番号をそのままグ 
ループダイヤルじ登録することはできません。 
ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルの登録方まじ 
ついては田巧^を参照してください。 


1 IIp を押ず 


テ''ンワチョクトウロク 
3. テ''ンワチョウ/グル-グ 


2 グループダイヤルとして登録ずるワ 
ンタッチまたは短縮ダイヤルを選択 
ずる 

-ワンタッチボタンに登録するとき 

ワンタッチボタンを押します 0 
9〜16を登録するときは、&を押しながら 
ワンタッチボタンを押します。 

-短縮ダイヤルに登録するとき 

I を押して短縮番号（001〜 300) を入 
力し、&を押します。 


3 グループ番号 （1 〜 20) をダイヤル 
ボタンで入力し A を巧ず 

すでに登録しているグループ番号を入力した 
ときは「ヤリナオシテクタ'サイ」と表示されます。 
登録されていないグループ番号を選んでくだ 
さい。 


テ'' ンヮチョウ/グル-フ。 

グル-フ。タイヤル： G 01 


4 グループに登録ずるワンタッチダイ 
ヤルまたは短縮ダイヤルを入力ずる 

ワンタッチボタンの「5」と短縮ダイヤルの 
「009」をグループダイヤルに登録したい場合 

は、ワンタッチボタンの「5」一0一 

電話帳検索/短巧 

EH WM i ■の順に押します。 


テ''ンヮチョウ/グル-グ 
G 01 : #005*009 


5 


登録したいワンタッチダイヤルまた 
は短縮ダイヤルをずベて入力した S 


£を巧ず 


0 グループ名を入力して A を押ず 

グループ名は15文字まで登録できます。 


停止/終了 


を押ず 


参1つのグループダイヤルじは、最大31日件まで登録で 
きます。 

•义字人力のしかたじついては 巧の5^ を参照してく 
ださい。 


• グループダイヤルはリモートセットアップからでも 
登録できます。 くを 詳しくは画面で見るマニュアル 
(HTML 形式）を参照してください。 

• 登録したグループが分からなくなったときは電話帳 
リストを印刷します。を参照してくださ 
い。 



グループダイヤルとして使用されているワンタツ 
チダイヤルまたは短縮ダイヤルを、さらに別のグ 
ループダイヤルの中に登録することはできません。 
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I グループダイヤルを変更ずる 


1 を押ず 


テ''ンワチョクトウロク 
3.テ、、ンワチョウ/グル-フ。 


2 変更ずるグループが登録されている 
ワンタッチまたは短縮ダイヤルを選 
択ずる 


G 01: i イキ、、ヨウ 
ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


3 f ■を押ず 

変更しないときは、^を押します。 

グループダイヤルを削除するには 

n を押した後、グループじ登録されているワンタッチ 

ダイヤルまたは短縮ダイヤル番号の前でを押すと 
その番号がグループダイヤルか6消去されます。確定す 
る場合は A を押します。 


4 変更ずるワンタッチダイヤルまたは 
短縮ダイヤルを入力して A を押ず 

変更しないときは、そのまま&を押します。 


テ''ンヮチョウ/グル-グ 
G 01 :*005#009 


5 新しいグループ名を入力する 

-名前は15文字まで登録できます。 

• 変更しないときは、そのまま占を押します。 


0 Sm を巧ず 

— 停止/終了 寸 

7 画 を巧ず 





























第 2 章ファクス•電話帳 


《ナンバー-ディスプレイ》 


ナンパー-ディスプレイの着信履歴を利用する 


ナンバー-ディスプレイの着信履歴を利用してじ(下の機能が利用できます。 
• 着信履歴を檢索する 

-電話番号をワンタ、ソチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 
• 着信履歴リストを印刷する IJgA . 


I 着信履歴を確認ずる 


1 n を押しなが5 j を押ず 


ナンハ'' -テ''イスグレイ 

01)052 XXXXXXX 


2 j または I で電話番号を選択して 

M を巧す 

詳細情報が表示されます。 


3 ( H ) を押ず 

i 着信履歴をワンタッチダイヤルまたは 
短縮ダイヤルに登録ずる 


1 を押しなが6国を押ず 


ナンハ''-テ''イスグレイ 

01)052 XXXXXXX 


2 j または j で電話番号を選択して 
M を巧ず 


02)03 XXXXXXXX 
02/24 15:01 


4 ワンタツチダイヤルに登録ずる場合 
は I ■を、短縮ダイヤルに登録ずる 
場合は m を押ず 


5 相手先の名前を入力して A を押ず 

• さ)前は15文字まで入力できます。 

-登録は未登録番号の一番若い番号じされま 
す。 

-番号に空きがないときは「トウ□クガイツパイ 
デス」と表示されたあと、手順2(こ戻ります。 


#001 ：03 XXXXXXXX 

ナマ I :スス、、キケイ] 


「ソトジケデンワユウセン」でご使用の場合は、着信履歴が本 
製品に接続されている電話機に残りますので、本製品で 
着信履歴を利用することはできません。 


一 停止/終了 寸 

6 編を 押す 


3 もう一度 A を押ず 


108 




























拓送-！ J モコン機能 


ファクス転送と電話呼び出し機能 

ファクス転送と電話呼び出し機能について 

ファクス転送の流れ . 

ファクス転送を設定する . 

電話呼び出し機能の流れ . 

電話呼び出し機能を設定する . 

ファクスを本製品のメモリーや 

パソコンで受信する . 

メモリー受信を設定する . 

パソコンでファクスを受信する 

( PC ファクス受信） . 

メモリーに受信したファクスを印刷する 


リモコン機能 


外出先か5本製品を操作する:リモコンアクセス ........ 116 

暗証番号を設定する . 116 

外出先か5本製品を操作する . 116 

リモコンコードで設定できる機能 

口—卜—見] . 1 I 8 


面送機能 


000123 44 4 5 






























第 3 章転送•リモコン機能 


《転送機能》 


フアクス面送と電話呼び出し機能 


フアクス輯送と電話 D 乎び出し機能について 


ファクスがメモリーに蓄積されると、外化先のファクスへ転送（ファクス転送）したり、外化先の電話に巧ら 
せたり（電話呼び化し機能）することができます。 


ファクス輯送の流れ 


受信したファクスを、他の場所のファクシミリに転送することができます。 



留守中にファクスを受信 


ファクスをメモリーに蓄積 


靡 



登録したファクス転送番号を選択 


メモリーに蓄積したファクスを転送先のファクシミリ 
に送信 


■メモリーにはモノク□で蓄積されるため、カラーで転送することはできません。 
■ 電話呼び化し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。 
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I ファクスお送を設定ずる 

ファクスを受信すると転送先のファクシミリへ自動 
的に転送する機能です。 

ファクス転送のときは、モノク□で転送されます。 
(カラーでの転送はできません。） 


1 Ijji を神す 


オウヨウキノウ 


1.テンソウ/メモリ-シ 

、、1シン 


2 B または卜「ファクステンソウ」を 
選択してを巧ず 


6 (1|] を押ず 

- 

•お買い上げ時は roffj じ設定されています。 

•ファクス転送番号は外出先か6変更することができ 
ます。を参照してください。 

•転送先番号は最大20巧まで入力できます。（カツコは 
入力できません。） 

•ファクスが転送されると、メモリーじ蓄積されたファ 
クスは自動的に消去されます。 

•ファクス転送を設定する前に受信したファクスは転 
送されません。 


3 転送先番号（転送先の電話番号）を入 
力して A を押ず 

登録されているワンタッチダイヤル、短縮ダ 
イヤル、グループダイヤルも指定できます。 


户ステンパ 


4 I または j で、印刷の設定を選択す 
る 


ホンタイテ、、モインサツ 
On * 


- ronj : 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
製品で巧刷します。 

- roffj : 

受信したファクスを転送するだけで、本製 
品で印刷しません。 


5 A を巧ず 




























第 3 章転送•リモコン機能 


電話階び出し機能の流れ 



留守中にファクスを受信 


ファクスをメモリーじ蓄積 



登録した呼び化し先の電話番号にダイヤル 


電話に化ると、「ポ、ソポ、ソ」という音でファクスを 
受信したことを知6せます。 
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ヨヒ''グシ 


3 呼び出し先番号を入力ずる 

最大20巧まで入力できます0 


4 &を巧ず 


— 停止/終了卜+ロホ 

5 を押す 

- 

•お買い上げ時は roff 」 じ設定されています。 

•電話呼び化し機能を設定したときは、登録しておい 
た電話番号じダイヤルしてファクスを受信したこと 
を知らせます。外出先のファクシミリから受信した 
ファクスを取り化すこともできます。 田 ホ参 
照してください。 



電話呼び化し機能の呼び化し先電話番号は、外化 
先から変更することはできません。 


I 電話採び出し機能を設定ずる 

ファクスを受信すると自動的に電話呼び化しをする 
機能です。 

1 を押ず 
オウヨウキパ 

1.テンソろ/メモリーソ1ソン 

2 g または j で「デンヮ3ビダシ」を選 
択して A を巧ず 


ワ 

ン 

、' ■■ 

- 7 # 





























第 3 章転送•リモコン機能 


《転送機能》 


ファクスを本製品のメモリーやパソコンで受信する 


受信したファクスを本製品のメモリーじ蓄積したり、本製品と接続しているパソコンに転送することができます。 


I メモリー受信を設定ずる 

メモリー受信を設をすると、受信したファクスをメ 
モリーに蓄積して外化先か6取り化すことができま 
す。 

メモリー受信のときは、モノク□で蓄積されます。 
(カラーでの受信はできません。） 


1 を押す 

けヨウキパ 

1 . テン、パ/メモリーシ、1シン 


2 H または■で I ■メモリ-ジュシン」を 
選択する 


3 A を巧ず 


i パソコンでファクスを受信ずる 
( PC ファクス受信） 

受信したファクスメッセージを本製品と接続してい 
るパソコンに転送できます。パソコンと接続されて 
いない場合は、受信したファクスを本製品に蓄積し 
てパソコンじ接続したとき、まとめてパソコンに転 
送します。 

パソコン受信のときは、モノク□で受信されます。 
(カラーでの受信はできません。） 


1 を押ず 


オウヨウキノウ 

1 . テンソウ/メモリ-シ、、1シン 


2 国または g で、 「 PC ファクスジュシン」 
を選び、 A を巧ず 


停止/終了 


を押ず 


•お買い上げ時は roff 」 じ設定されています。 

• メモリー受信は最大500ページまでできます。（ただ 
しメモリーの残量や原稿の内容じよつて変化します。） 

•記録紙がないとき、メモリー受信の設定が「〇け」じ 
設定されていても、メモリー代行受信を行います。 

• メモリーじ蓄積されたファクスを外化先から取り出 
さないまま、メモリー受信を roffj じすると r ファク 
スショウキョ？1.ノ\イ2.イイエ」が表示されます。設定 
を解除しないでファクスの内容をメモリーじ残して 

おくときは、0画を押してください。 m を押すと 
メモリーから消去されます。 


3 j または I で、ノくソコンび接続され 
ているインターフェースを選び、 
M を押す 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 

く USB > 
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4 I または j で、印刷の設定を選択ず 
る 


ホンタイテ、、モインサツ 
On * 


• ron 」 ： 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
製品で印刷します。 

- 「 Off 」 ： 

受信したファクスを転送するだけで、本製 
品で巧刷しません。 


5 A を巧ず 


I 了 ■ 止 / 終 / j,m—I- 

6 画を 押ず 



パソコンでファクスを受信したい場合は、本製品 
の設定を必ず 「 PC ファクスジュシン」じしてください。 


•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•ファクスがメモリーじ残っている状態で、手順2で 
「〇け」を選択しても、受信したファクスのデータが 
メモリーじ残っている場合は、消去しないと roffj 
じ設定できません。 r スぺテノファクスプリント？」または 
「ファクスショウ丰ョ？」と表示されたら !■ を巧して 
印刷、消去してください。^を押すと roff 」 じ設 
定できず、データはメモリーじ残ります。 

•パソコンで受信したファクスを確認-印刷する方まじ 
ついては、 くを 画面で見るマニュアル （ HTML 形式） 
を参照してください。 


■ メモリーに受信したファクスを印刷 

ずる 

メモリー受信が設定されているときに、メモリー受 
信でメモリーに蓄積されたファクスを巧刷するとと 
もに、メモリーから消去します。 

印刷はモノク□で行われます。 


1 を押ず 


オウヨウキノウ 
3. ファクスシュツリヨク 


カラー スタ^卜 

2 またはを押ず 

スタート モノクロ 

印刷を開始します。 


3 印刷終了後を押ず 

メモリーじ何も蓄積されていないと液晶ディスプレイじ 
「デ-タカ' アリマセン」と表示されますのでを押して 
ください。 


































第 3 章転送•リモコン機能 


《リモコン機能》 


か出先か S 本製品を操作する:リモコンアクセス 


リモコンアクセスを利用する場合は、暗証番号の設定が必要です。 


I 暗証番号を設定ずる 

外化先から本製品を操作するための暗証番号 （3 巧 
の数字と*)を設をします。 


1 を押ず 


オウヨウキノウ 

2. アンショウハ、、ン]、、ウ 


2 暗証番号を入力ずる 

ダイヤルボタンで3巧の番号を入力して < だ 
さい。 

(暗証番号は最後に「*」を加えた4巧の番号 
になります。） 


3 A を巧ず 


4 ( H を押ず 

- 

暗証番号は「3巧の数字」を入力してください。4巧目 
の「*」は変えることができません。 


I 外出先か!5本製品を操作ずる 

外化先のプッシュ ( PB ) 回線に接続されているファ 
クシミリ、またはトーン （ P 目）信号が送化できる 
ファクシミリを使い、外化先か6本製品を操作して、 
ファクス転送などの操作を行うことができます。 


1 外出先のファクシミリか 5 本製品に 
ダイヤルずる 


2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 

証番号 (3 巧の数字 +(*)) を入力ずる 

「ポー」という応答音が聞こえたら、本製品が 
メッセージを受信し、メモリーじ蓄積してい 
ることを示しています。 

ファクスがメモリーじ蓄積されていない場合 
は、音がしません。 


3 次に短い「ピピッ」という応答音が 
続けて聞こえる。この間に、リモコ 
ンコードを入力ずる 

リモコンコードは、外出先から本製品に対する設定を変 
更するための番号です。 nxn ^ を参照してください。 


4 リモコンアクセスを終了するときは、 
(9)@ を入力ずる 
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• I -ーン信号を送出できない電話機からのリモコンア 
クセスはできません。 


• リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場合 
は、ダイヤル後、電話機のトーンボタンを押してか 
6暗証番号を入力します。 

• 暗証番号を入力するタイミングじついてじ(下に示し 
ます。 

-ファクス専用モードのとき 

メモリー受信の場合、本製品が応答すると、約4秒 
間無音じなりますので、この間に入力してください。 
また、メモリー受信が設定されていないときは、ファ 
クス信号（ピーヒヨ□ヒヨ□音）の間の無音状態の 
間に入力してください。 

-自動切替モードのとき 

本製品が応答すると約4秒間無音状態じなりますの 
で、この間に入力してください。 

-外付留守電モードのとき 
本製品に接続されている留守番電話が応答した後、 
応答メッセージが闇こえて < る前の無音状態のとき 
じ入力してください（本製品に接続されている留守 
番電話に応答メッセージを録音する際はあらかじめ 
4〜5秒くらい無音状態を入れておいてください)。 

-電話モードのとき 

呼化ペルが約3日回鳴るまで待った歡約30秒無音状 
態じなりますので、この間に入力してください。 

•「ピピッ」という応答音が闇こえてこないときは、繰 
り返し暗証番号を入力してください。回線状態など 
じより、暗証番号を受けられないことがあります。 

•1 つのリモコンコードの入力が終了したら、短い「ピ 
ピッ」という応答音が続けて闇こえる間に、次のリ 
モコンコードを入力することができます。 

•間違った操作を行ったときや正しい設定-変更がで 
きなかったときじは、短い「ピピピッ」という応答 
音が闇こえます。正しく設定できたときは少し長い 
「ピー」という応答音が1回闇こえます。 

•「ピピッ」という音が続けて闇こえているときじ、何 
もコードを入力せずに30秒じ(上経過すると、リモコ 
ンアクセスが終了します。 

• メモリー受信されたファクスメッセージをリモコン 
アクセスで取り化したいときは、設定をファクス転 
送じしないで < ださい。 
















第 3 章 


転送-リモコン機能 


_ リモコンコードで設定できる機能〔コードー覧 ） _ 

リモコンコードを入力することにより、本製品を下記のように操作することができます。 


機 能 

コード 

メモ U —受信を解除します。（電話呼び出し、ファクス転送の設定 
も解除されます） 

9己] 

ファクス転送に設定します。（番号未登録時は設定でさません） 

952 

電話呼び出しに設定します。（番号未登録時は設定でさません） 

953 

ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、 
@を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス 
転送の設定び 「 On 」 になります。 

954 

メモ U —受信を設定します。 

956 

メモ U —に蓄積したファクスメッセージを取り出します。 

962 

メモ U —に蓄積したファクスメッセージを消去します。 

963 

ファクスメッセージを蓄積しているかを確認します。蓄積してい 
るときは「ピー」という音び、蓄積していないときは「ピピピッ」 
といラ音び聞こえます。 

971 

受信モードを「外付留守電モード」に変更します。 

981 

受信モードを「自動切替モード」に変更します。 

982 

受信モードを「ファクス専用モード」に変更します。 

983 

U モコンアクセスを終了します。 

90 


上記の機能のうち、「外化先からファクスを取り化す方法（962)」と「外化先からファクス転送番号を変更す 
る方法（954)」じついて手順を示します。 
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外出先か! 5 ファクスを取り出ず 


1 外出先のファクシミリか5本製品に 
ダイヤルずる 


2 本製品が応答し、無音が態の間に暗 
証番号 (3 巧の数字 +(*)) を入力ずる 

「ポー」という応答音が聞こえたら、本製品が 
ファクスを受信し、メモリーじ蓄積している 
ことを示しています。 

ファクスがメモリーに蓄積されていない場合 
は、音がしません。 


3 「ピピッ」という音び聞こえた5、 
(9)(6) のを押ず 

4 外出先の今使用しているファクシミ 
リのファクス番号を入力して最後に 
(#) を2回押ず 

ファクス番号は最大20巧まで入力できます0 


な盛 f 番号謹 


1 外出先のファクシミリか5本製品に 
ダイヤルずる 


2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 
証番号 (3 おの数字 +(*)) を入力ずる 


3 「ピピッ」という音び聞こえた5、 
@®®を押ず 

4 新しい転送番号をダイヤルボタンで 

入力して最後に®を2回押ず 

転送番号は最大20巧まで入力できます。 


5 「ピー」という応答音が聞こえた5、 
(9 )(0) を押して受話器を戻ず 

正しく設をできなかったときは、「ピピピッ」 
という音が聞こえます。もう一度、操作をや 
り直してください。 

•「*」や「#」は転送番号として登録することはでき 
ません。転送番号の間じポーズを入れたいときじは、 

® を1回押します。 

(#) を2回押すと転送番号の入力終了を表します。 

•受話器を持ったままじしていても、操作しているファ 
クシミリじよって回線が切れることがありますので、 
その場合はもう一度かけ直した後、手順2の操作を 
行ってください。 
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Memo 
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レ ホー ト • リスト 


レポート•リストの印刷 . 

送信レポートを表示する . 

送信レポートを印刷する . 

機能案内リストを印刷する . 

電話帳リストを印刷する . 

通信管理レポートを印刷する . 

設定内容リストを印刷する . 

着信履歴リストを印刷する . 

LAN 設定内容リストを印刷する . 

送信レポートの出力を設定する . 

通信管理レポートの出力間隔を設定する 


22222222222 






















第 4 章レポート-リスト 


レポー ト* y ストの EP 刷 


本製品では、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリストを印刷することができます。印刷できるレポー 
卜およびリストは、じ(下のとおりです。 


No 

レポート’リスト 

内容 

1 

送信レポート 

最新の送信•受信履歴200件の中から、送信履歴のみを表示 
します。または最後に送ったファクスの送信結果を印刷しま 
す。 

2 

機能案内リスト 

機能の解説を印刷します。 

3 

電話帳 U スト 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登 
録されている内容を印刷します。 

4 

通信管理レポート 

送信-受信した最新の最大200件分の結果を印刷します。 

己 

設定内容 U スト 

各種機能に登録-設定されている内容を印刷します。 

6 

着信履歴 U スト 

着信した履歴を印刷します。 

7 

LAN 設定内容リスト 

ネットワークの設定内容を印刷します。 


じ(下のレポートじついては、自動的に印刷されるため、設をは不要です。 
• 夕づ^—通イ言レポート 
タイマー通信が終了すると印刷されます。 

• ホーリングレポート 

ポーリング送信が終了すると印刷されます。 

• 同幸おを(言レポート 
同報送信が終了すると印刷されます。 



電源スイ、ソチを Off にしたまま96時闇（もしくは4曰闇）放置すると、じ(下の内容が消去されてしまいます。 
ごを意ください。 

-送信レポート 
. 通信管理レポート 
-着信履歴リスト 
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I 送信レポートを表示ずる 

最新の送信-受信履歴200件の中から、送信履歴の 
結果と詳細を表示します。 


1 を押ず 


ソウシンレホ。-卜 
1 . ヒヨウシ、、 


2 1 ■を巧ず 

通信結果がリストで表示されます。 


3 


または■で通信結果を選択し、 


OK 


_を巧ず 

通信結果の詳細が表示されます。 


停止/終了 


を押ず 


I 送信レポートを印刷ずる 

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷 
します。 


1 を押す 


ソウシンレホ。-卜 
2. インサツ 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された!5、 

カラー スタート 

またはを押す 

スタート モノクロ 


I 機能案内リストを印刷ずる 

機能の解説を巧刷します。 


を押ず 


レホ。-トインサツ 
2.キパアンナイ 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された!5、 

カラー スタート 

または^■を 肺 


I 電話帳リストを印刷ずる 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイ 
ヤルに登録されている内容を印刷します。 


1 を押ず 


テ、、 ンワチョウリスト 
1.メモリ-ハ、、ン]、、ウシ、、ユン 


2 I または J で巧刷方法を選択ずる 

「メモリ-バンゴウジュン」「ナマエジュン」の中から選 
択します。 

「メモリ-バンゴウジュン」を選択した場合は、ワンタッチダ 
イヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルの、それぞれ 
じ登録されている番号順に巧刷されます。 


3 A を巧す 


4 「スタ-トボタンヲオス」と表示された!5、 

カラー スタート 

帝"^ またはを巧ず 


スタート 
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I 通信管理レポートを印刷ずる 

送信-受信した最新の最大200件分の結果を印刷し 
ます。 


1 を押ず 


レホ。-トインサツ 

4.ツウシンカンリレ ホ。ー ト 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された5、 

カラー スタート 

またはを町 

スタート モノクロ 


I 設定内容リストを印刷ずる 

各種機能に登録•設をされている内容を巧刷します。 


を押ず 


レホ。-トインサツ 

5.セツテイナイがリスト 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された5、 

カラー スタート 

またはを押ず 

スタート モノクロ 


I LAN 設定内容リストを印刷ずる 

ネットワークの設を内容を印刷します。 


を押ず 


レホ。-トインサツ 
7. LAN セツテイナイヨウリスト 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された!5、 

カラー スタート 

または ^0 を討 

スタート モノクロ 


I 着信履歴リストを印刷ずる 

着信した履歴を印刷します。 


を押す 


レホ。-トインサツ 

6.チヤクシンリレキリスト 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された5、 

カラー スタート 

[® 1 またはを押ず 

スタート モノクロ 
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I 送信レポートの出力を設定ずる 

ファクス送信後に送信結果を巧刷するための設をを 
します。 


1 を押ず 


レホ°-トセッティ 
1 . ソウシンレホ。-卜 


2 画または卜 EP 刷ずる送信レポート 

の出力設定を選択ずる 

ronj ron +イメ-ジ」 「 Off」「Off +イメ-ジ」 

の中から選択します。 


ソウシンレホ。-卜 
Off + イメ-シ、、 


3 A を巧ず 


M 停止/終 J " 

4 画を 押ず 

•お買い上げ時は roff + イメ-ジ」じ設定されています。 

• 印刷する送信レポートの出力設定は、^ソ下の4種類の 
中か6選択します。 

On :送信後に毎回自動的に印刷します。 

0 n + イメ-ジ： rOn 」 の動作に加えて、ファクスの1ぺ一 
ジ目の画像も印刷されます。 

Off :通信エラーが発生したときやうま<送信できな 
かったときに、自動的に印刷します。 

Of f + イメ-ジ ： rof f 」 の動作に加えて、ファクスの 1 
ページ目の画像も印刷されます。 

• リアルタイム送信時には画像は巧刷されません。 


Pf 管理 レポ- 卜 の出壓を 設定 

通信管理レポートの化力闇隔を設定します。 


を押ず 


レホ°-トセツテイ 
2. ツウシンカンリカンカク 


2 J または J で間隔5設定 Lr 

M を巧ず 

-「レポ-トシユツリヨクシナイ」「5日ケンゴト」 

「6ジカンゴト」「12ジカンゴト」 

「24ジカンゴト」「2カゴト」 （2 日ごと） 

「7カゴト」巧日ごと）の中から選択します。 
• 「7カゴト」を設定したときは、曜日を 
I または I で選択して&を押してくださ 
い。 


、ソウシンカンソカンカク 
50ケン]、、卜 * 


3 開始時間を入力ずる 

開始時闇は、「50ケンゴト」「レポ-トシユツリヨ 
クシナイ」じ(外を選択した場合のみです。 

- 

通信管理レポートの出力開始時間じなる前に200件に 
なつたときは、通信管理レポートが自動で印刷されメモ 
リーから消去されます。 


4 A を巧ず 


5 ( H ) を巧ず 

お買い上げ時はけ0ケンゴト」じ設定されています。 
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コピー 


ピーを する 


コピーをする . 128 

ADF (自動原稿送り装置）を 

使ってコピーする . 128 

原稿台ガラスか5コピーする . 129 

「メモリ-ガイツパイデス」と表示されたときは ........ 129 


コピー 設定 


一時的に設定する . 

拡大•縮小コピーをする . 

画質を設定する . 

明るさを設定する . 

コントラストを調整する . 

ソートコピーを設定する . 

N in 1コピー . 

N in 1コピーのしかた . 

コピーするときの記録紙トレイを選択する 

設定内容を保持する . 

画質を変更する . 

明るさを変更する . 

コントラストを変更する . 

色の濃さを変更する . 


33333333333333 





































I 第 5 章 コピー 

《コピーをする》 


コピーを する 


•コピーを途中で丰ヤンセルする場合は、 1^ を押し 
てくださぃ。 

•インクやのり、修正液などがついている原稿は、完 
全に乾いてからセットしてください。原稿台ガラス 
やス丰ヤナ読み取り部が巧れ、印字品質に影響する 
ことがあります。原稿台ガラスやス丰ヤナ読み取り 

部の清掃じついては、を参照してください。 


I ADF (自動原稿送り装置）を使って 
コピーずる 


原稿ガイドを原稿の幅に合わせる 

(⑤） 



胃ボタンを押して青色に点'打させ 
る 



I [续日硕 


2 原稿の大ささに合わせて原稿ヴブト 
レイを引き出し、原稿ストッパーを 
起こす 

原稿サブトレイ 



3 原稿のコピーずる面を上にして図の 
ようにそろえ、原稿の先が軽く当た 
るまで差し込む（①） 

原稿は一度に35枚までセツトできます。 


4 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 

複数のコピーを仕分けしてコピー(ソートコ 
ピー）ずるときは 田巧^ を参照してくださ 
い。 


スタート 

またはを押ず 

モノクロ 

• ADF (自動原稿送り装置）じ複数の原稿をセットす 
ることで、連続してコピーすることができます。 


5 m 


スタート 


•コピーの枚数は99部まで設定できます。100部]::/上 
コピーする場合は、再度設定して<ださい。 

• ADF (自動原稿送り装置）じ原稿がつまったときは 
を参照してください。 

•コピー枚数の取り消し は^を 押してください。 



ADF (自動原稿送り装置）では、キャリアシート 
はお使いになれません。原稿台ガラスからコピー 
してください。 
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胃ボタンを押して青色に点'打させ 
る 

Fax Scan \CciJpy > 




2 原稿台カバーを持ち上げる 

3 原稿台ガラスに原稿のコピーずる面 
を下にセツトずる 

左ち方向は左端に、前後方向は左側の原稿ガ 
イドに合わせて中央にセットします。 



原 f 局台 
カバー 


原稿台カバーを閉じる 

本などの厚みのある原稿のときは、原稿台力 
バーは無理に閉じずに軽く押さえてください。 


本または 
厚い原 f 局 



R コピーしたい部数 （1 - 

ヤルボタンで入力ずる 


99) をダイ 


ノ J ノ— ハノ 1 

0 またはを押ず 


モノクロ 




•コピー枚数は99部まで設定できます。100部]:: i 上コ 
ピーする場合は、再度設定して<ださい。 

•原稿台ガラスは常じきれいじしておきましょう。巧 
れていると、きれいなコピーができません。 

を参照してください。 

•コピー枚数の取り消しは ^ を押してください。 
•ソートコピーする場合は 、 ADF (自動原稿送り装置） 
を使ってコピーしてください。を参照して 
ください。 


コピー中に本製品内部のメモリーがいっぱいになる 
と、液晶ディスプレイじエラーメッセージが表示さ 
れます。 


^ を押すとコピーが丰ヤンセルされます。 

メモリーに受信したファクスを印刷して、コピー時 
じ使用できるメモリーを確保してください。 

を参照してください。 

- 

• r メモリ-ガイッパイデス」のメッセージが表示されたと 
き、メモリーを確保するためじまず受信したファク 
スを目 P 刷すれば、コピーすることができます。 

を参照してください。 

• メモリーは増設することができます。 巧な^ を参 
照してください。 


メモリ-力'' イツハ。イテ''ス 


原稿台ガラスか!5コピーずる 


r メモリ-力’イツパイデス」と表示された 
とさは 
























































第 5 章 コピー 


《コピー設定》 


—時的に設定する 


I 拡大•縮ルコピーをずる 

一時的に倍率を変えてコピーすることができます。 


胃ボタンを押して青色に点'打させ 
る 


已 iO 日口 \じ1 


cJpy > 


I 感 J 1 續 


2 ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


0 A を巧ず 

「カスタム」を選択したときは、ダイヤルボタン 

で倍率（25%〜4009 6) を入力して&を押し 
てください。 


カラー スタート 

7 またはを押ず 

スタート モノクロ 

•お買い上げ時は「10096」じ設定されています。 
• 原稿じよっては画像が欠ける場合があります。 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) を 
ダイヤルボタンで入力ずる 



拡大/縮小 



を押ず 


K を}甲した後、 


または圓で倍率を選択する 


カクグイ/シ1クシヨウ 
100 % 


倍率はじ(下の中から選択します。 

- 20096 

-14196 A 5 一 A 4 
• 11596目5一 A 4 
-10096 

- 97% US レターー ^ A 4 
. 94% A 4 一 US レター 

- 9196フルページ 

- 87% A 4 一目5 

- 8396サイダイー A 4 

- 7096 A 4 一 A 5 

- 5096 

• カスタム 

(2596-400% :ダイヤルボタンで入力) 
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画質を設定ずる 


一時的に画質を変えてコピーすることができます。 

1 面 ボタンを押して青色に点 I 打させ 
る 

F 日 X Sc 日口 \C3 日 py/ 

L 績 f 續 I r 厳 山 

^い 

2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 

タ コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 


オプション 


5 


_ I を押し、国または国で 

r コピーガシツ」を選択して A を押ず 

I または j でコピーの画質を選択ず 
る 

「ジドウ」「テ申スト」「シャシン」の中から選択します。 


〕ヒ。-力、、シツ 


シ、、卜、、ウ 

▲ 

▼ 


ジドウ:自動的に画質を調整します。 

テキスト：薄い文字をはっきりと巧刷します。 
シャシン：グラデーシヨ ンをきれいに巧刷しま 
す。 


6 


0K 


を巧ず 


またはを押ず 




お買い上げ時は「ジドウ」じ設定されています。 


明るさを設定ずる 


一時的に コピーの ミ農さ（明るさ）を変えて コピーす 
ることができます。 


胃ボタンを押して青色に点 I 打させ 
る 

Rax: Scan VCcJpy > 


I 感 I 场 J [ 




2 adf (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 

Q コピーしたい 部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力する 


オプション 


I を押し、 II または圓で 


r アカルヴ」を選択してを押ず 
B または■でコピーの濃度を選択す 


5 


る 


明るさは5段階で調整できます。 

I を押すと明るくなり、 I を押すと暗くな 
し J ます。 


アカルサ 















































第 5 章 コピー 


I コントラストを調整ずる 


I ソートコピーを設定ずる 


一時的にコントラストを変えてコピーすることがで 
きます。 


1 胃ボタンを押して青色に点打させる 

Ra>c Scam SCcJfDv/ 

[績}續■[「慰少 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 

4 兰を押し、卜たは■で 

「コントラスト」を選択してみを押ず 


5 I または g でコピーのコントラスト 

を調整ずる 

-コントラストは5段階で調整できます。 

• j を押すとミ農くなり、 I を押すと薄くなり 
ます。 


一時的にソートコピーすることができます。 

禪 

ソートコピー 


1 胃ボタンを巧して青色に点打させる 

Fax Soam VCcJpv/ 

I 感 I ^ | r ^> 

/ 1 \ 


2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜ずる 

原稿台ガラスか6ソートコピーはできません。 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 


オプション 


I を押し、 II または 


卜 


r スタック/ソ-卜北-」を選択して 
押す 


0K 


を 


コントラスト 


オフ。シヨン 

スタック/ソ-卜]ヒ°-令 


0 A を巧ず 

カラー スタート 

7 またはを押す 

スタート モノクロ 


5 j または卜 r ソ-卜北-」を選択 
して A を押す 


カラー スタート 

0 またはを押す 

スター ト モノクロ 

コピー枚数は99部まで設定できます。100部！::/上コピー 
する場合は、再度設定して<ださい。 
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- 

■原稿の読み) A み中に「メモリ-ガイッパイデス」と 
表示されたときは 田巧^ を参照してくださ 
い。 

■メモリーの残量が少ないと機能しない場合があ 
ります。メモリーは増設することができます。 
詳しくは laFgg ^ を参照してください。 


|n in 1コピ- 

コ ピーのしかたをじ(下の種類から選択できます。 

<2 in 1(タテナガ)> 



► 

^ 1 

<2 in 1 

(ヨコナガ)> 

2 

► 

1 1 


<4 in 1(タテナガ)> 



ん 



K4 

► 一 

麗 


<4 in 1 

(ヨコナガ)> 




4 

3 

2 

1 

► 一 

田田 
回団 


|n in 1 コピーの しかた 

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすることができ 
よす 0 


1 胃ボタンを押して青色に点'打させ 
る 

Fsx Scan \CI ： a|3y > 

r ^ I ^ j iT 藏 ^ 


4 ^ を押し、圓または卜 

「レイアウにピ-」を選択して A を押ず 


オフ。シヨン 


レイアウト]ヒ。- 

▲ 

▼ 


5 I または g でレイアウトを選択して 

M を;甲ず 

口 in 1(タテナガ)」口 in 1(ョ〕ナガ)」 

[Off ( lini )」 

「4 in 1(タテナガ)」「4 in 1(ヨコナガ)」の中か 
6選択します。 


レイアウト]ヒ。- 
2 ini (タテナカ'')令 


カラー スター>卜 

0 またはな甲ず 

スタート モノクロ 

原稿を読み取ります。 

- ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセット 
していたときは順次原稿を読み取り、コピー 
が開始されます。（これで操作は終了です。） 
• 原稿台ガフスし原稿をセットしてしげことき 
は、手順7に進みます。 


7 1■を押す 


ツキ''ノク''ン]ウアリマスカ？ 

1.ハイ2.イイエ 


ft 原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て A を押ず 

原稿を読み取り、コピーが開始されます。 
コピーするすべての原稿に対してこの操作を 
繰り返します。 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


ヴ次べージへ続く 


3 コピーしたし、部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 
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第 5 章 コピー 


9 ずべての原稿を読み取った後、を 
巧ず 

• N in 1 コピーでは、拡大/縮ル機能は使えません。 
•記録紙のサイズは 「A 4」または rus レタ-」が セツ 
卜されていることを確認してください。 


i コピーずるときの記録紙トレイを選 
択ずる 

コピーするときに使用するトレイを、一時的に変更 
することができます。 


1 胃ボタンを押して青色に点'打させ 

る 


〔が。场 せ^ SjJ - 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


5 I または J で使用ずる記録紙トレイ 

を選択ずる 

「 MP トレイ > トレイ#1」「トレイ#1> MP トレイ」 
「#1 ( XXX )」「 MP ( XXX )」 の中から選択します。 
-増設記録紙トレイを装着しているときは 
「 MP >#1 >#2」「#1 >#2> MP 」「#1( XXX )」 
「#2 ( XXX)」 「MP ( XXX )」の中か6選択し 
ます。 

- XXX は、「記録紙サイズ」で選択したサイズ 
が表示されます。 


0 A を押ず 


カラー スタート 

7 または对甲ず 

スター ト モノクロ 

- 

•お買い上げ時は 「 MP トレイ > トレイ#1」じ設定されて 
います。 

•「A >目」じ設定したときは、 A のトレイに記録紙が 
なくなったとき、 B トレイに同じサイズの記録紙が 
セットされていると、自動で B トレイから給紙させる 
ことができます。 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力する 


4 告を押し、卜たは■で 

「トレイセンタク」を選択して A を押ず 


オフ。シヨン 


トレイセンタク 

▲ 

▼ 
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自動的に画質を調整します。 

薄い文字をはっきりと印刷します。 
グラデーシヨンをきれいに巧刷しま 
す。 


2 圓または国で画質を選択ずる 

「テキスト」「シャシン」「外'ウ」の中から選択します。 


]ヒ。-力、、シツ 


シ、、卜、、ウ 

木 


3 &を巧ず 

M 停止/終了卜+田ホ 

4 を押す 

お買い上げ時は「ジドウ」じ設定されています。 


2 j または j で明るさを調整ずる 

-明るさは5段階で調整できます。 

. I を押すと明るくなり、 I を押すと暗くな 
し J ます。 

アカルサ 


3 &を巧ず 


4 ( pi を巧ず 


《コピー設定》 


設定内容を保持する 


お買い上げ時の本製品の設定を変更することができます。変更された内容は、次にコピーをするときにも有効です。 
一時的に設定内容を変更する場合は田应^を参照して< ださい。 


1 画質を変更ずる 

1 明るさを変更ずる 

コピーの画質を変更します。ここで設をした内容は、 
次に変更するまで有効です。 

コピーのミ農さ（明るさ）を変更します。ここで設を 
した内容は、次に変更するまで有効です。 

1 を押ず 

1 を押ず 

〕ヒ。- 

1. ]ヒ。-力、、シツ 

]ヒ。- 
2. アカルサ 


トン 
クスシ 
ド幸ヤ 
ジ、ソ 
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第 5 章コピー 


I コントラストを変更ずる 

コピーのコントラストを変更します。ここで設をし 
た内容は、次に変更するまで有効です。 


I 色の濃さを変更ずる 

コピーの色のミ農さを変更します。ここで設をした内 
容は、次に変更するまで有効です。 


1 を押ず 


]ヒ。 - 

3. コントラスト 


1 を押ず 


コヒ。 - 

4.カラ-チョウセイ 


2 I または j でコントラストを調整ず 

る 

コントラストは5段階で調整できます。 
j を押すと$農くなり、 I を押すと薄くなりま 
す。 

コントラスト 


3 A を巧す 


2 ■または g で調整ずる色を選択し、 
£を押ず 

「1.レッド」「2.グリ-ン」「3.ブル-」の中から 
選択します。 

3 g または j で濃さを調整ずる 

ミ農さは5段階で調整できます。 

j を押すと色□ホが増し、■を押すと色□ホが減 

少します。 


停止/終了 


を押ず 


レット、、 


4 M を巧す 

停止/終了和寸 

5 を巧ず 
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USB ダイレクトプリント 


US 巳ダイレクトプリントとは 

PictBridge (ピクトブリッジ）の必要条件 
デジタルカメラで行う設定について 

デジタルカメラか5直接印刷する . 

印刷のしかた . 

操作パネルで PictBridge の設定をする . 

記録紙サイズを設定する . 

印刷の方向を設定する . 

曰時の印刷の有無を設定する . 

ファイル名印刷の有無を設定する . 

画質を設定する . 

US 目メモリーなどか5直接印刷する . 

対応しているデータ形式 . 

印刷のしかた . 

フォルダ構成やデータの一覧を印刷する 

操作パネルか5印刷の設定をする . 

記録紙サイズを設定する . 

記録紙種類を設定する . 

N in 1を設定する . 

印刷の方向を設定する . 

部単位での印刷を設定する . 

画質を設定する . 

PDF オプションを設定する . 

インデックスシートの形式を設定する…， 
インデックスシートの内容 . 


888990001123334曰曰曰6677889 
3333344444444444444444444 
^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 




































第 6 章 USB ダイレクトプリント 


USB ダイレクトプリントとは 


本製品は PictBridge (ピクトブリッジ）に対応しています 。 PictBridge (ピクトブリッジ）対応のデジタルカ 
メラと本製品を US 目ケーブルで接続して、直接写真を印刷することができます。 

また、市販の US 目メモリー(こ保存したメディアを接続して、直接保存されている画像やファイルを巧刷するこ 
とができます。 


が 

PictBridge 


I PictBridge (ピクトブリッジ）の必要条件 

-本機とデジタルカメラが適切な US 目ケーブルで接続されていること 
-本機と接続するデジタルカメラで画像が撮影されていること 

I デジタルカメラで行う設定について 

PictBridge (ピクトブリッジ）対応のデジタルカメラでは、液晶ディスプレイから PictBridge (ピクトブリッ 
ジ）機能を利用して、次の項目を設定できます。ただし、デジタルカメラじより設定できない項目があります。 
-印刷枚数 
• 巧刷品質 
-用紙サイズ 
-日付巧刷 
-ファイルを巧刷 
-レイアウト 

また、操作パネルから PictBridge (ピクトブリッジ）の設定ができます。詳しくは、「操作パネルで PictBridge 
の設定をする」田のを参照してください。 
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デジタルカメラか S 直接 EP 刷する 


E 口刷のしかた 


1 デジタルカメラの電源を OFF にずる 

2 デジタルカメラと本製品を USB ケー 
ブルで接続ずる 



3 デジタルカメラの電源を ON にする 


08/21 10:08 Fax 
テ''シ''タルカメラセツソ''ク 


4 デジタルカメラを操作し、印刷した 
い画像を表示させる 

5 デジタルカメラか5印刷指示をずる 

詳し<は、デジタルカメラの取扱説明書を参 
照してください。 


PictBridge 
インサツチパ.テ'' 


ハ、、 イス 


デジタルカメラからデータが送信されます。 
「インサツチュウ.デバイスヲヌカナイデクタ'サイ」が 
表示されている闇は US 目ケーブルを抜いたり、 
デジタルカメラの電源を OFR こしないでくだ 
さい。 




•お使いのデジタルカメラが PictBridge じ対応してい 
ない機種の場合、本製品はデジタルカメラ内のメモ 
リーカードを USB メモリーと同様に記憶装置として 
認識します。写真データを巧刷するには、本製品の 
パネルから操作してください。詳しくは 「 US 目メモ 
リーなどから直接巧刷する」を参照してく 
ださい。 
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第 6 章 USB ダイレクトプリント 


操作パネルで PictBridge の設定をする 


I 印刷の方向を設定ずる 

記録紙の巧刷する方向を設をします。 


デジタルカメラ側で PictBridge の設定がされている場合 
は、デジタルカメラ側の設定が優先されます。操作パネ 
ルの設定は、デジタルカメラ側で PictBrid が (こついてプ 
リンタの設定を優先するようじ設定されている場合に有 
効じなります。 


I 記録紙サイズを設定ずる 

巧刷する記録紙のサイズを設定します。 


1 Ijp を押す 


PictBridge 
1 .キ□クシサイス'' 


2 画または J で用紙サイズを選択ずる 

「 A 4」 「目5」 「 A 5」 rA 6 J 「ハ制」の中から選 
択します。 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
A4 * 


3 A を巧す 


4 停止/終了た + m づ_ 

巧甲ず 

• - 

お買い上げ時は rA 4 j じ設定されています。 


1 を押ず 


PictBridge 
2. インサツノムキ 


2 J または j で用紙サイズを選択し、 

£を巧ず 

「 A 4」 「目5」 「 A 5」 rA 6 J 「ノ\ガキ」の中から選 
択します 0 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
A4 _ 

3 圓または国で記録紙の方向を選択ず 

る 

「タテ」「ョコ」の中から選択します。 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
タテ * 


4 M を押す 


停止/終了 寸 

5 を押ず 
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I 日時の印刷の有無を設定ずる 

印刷時に撮影日時を巧刷するかどうかを設ちします。 


1 を押ず 


PictBridge 
3. ヒグケインサツ 


2 圓または画で選択ずる 

•「 On 」 を選択した場合、撮影した日時が印刷 
されます。 

- 「 Off 」 を選択した場合、日時は印刷されま 
せん。 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
Off * 


3 A を巧ず 


停止/終了 


を押ず 


•お買い上げ時は 「Off (印刷しない）」じ設定されて 
います。 

•この項目はデジタルカメラからも設定できます。詳 
しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してく 
ださい。 


I ファイル名印刷の有無を設定ずる 

巧刷時にデジタルカメラに保存されている写真の 
ファイルをを巧刷するかどうかを設ちします。 


1 を押ず 


PictBridge 
4. ファイルメイインサツ 


2 U または U で選択ずる 

- 「 On 」 を選択した場合、ファイルをが印刷さ 
れます。 

- 「 Off 」 を選択した場合、ファイルをは印刷 
されません。 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
Off * 


3 A を巧ず 


4 ( H ) を押ず 

- 

•お買い上げ時は roff (印刷しない）」じ設定されて 
います。 

•この項目はデジタルカメラか6も設定できます。詳 
しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してく 
ださい。 








































第 6 章 USB ダイレクトプリント 


I 画質を設定ずる 

印刷時の画質を設ちします。 


1 を}甲ず 


PictBridge 
5. インサツヒンシツ_ 

2 H または j で選択ずる 

「ヒヨウジュン」 r キレイ」の中から選択します。 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 

ヒヨウシ、、ユン * 


3 A を巧ず 


停止/終了 

(m^ 


を押ず 


•お買い上げ時は r ヒヨウジユン」じ設定されています。 

•「丰レイ」を選択すると、巧刷に時間がかかることがあ 
ります。 

•この項目はデジタルカメラからも設定できます。詳 
しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してく 
ださい。 
















USB メモ ij —などか S 直接 EP 刷する 


本製品の US 目メモリー差込□に US 目メモリーを接続するだけで印刷ができます。 


ご使用の USB メモリーじよっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。 


巧応しているデータ形式 


US 目ダイレクトプリントで印刷できるデータ形式は 
次のとおりです。 

- JPEG 形式 
- PDF 形式 
- TIFF 形式 
- PRN 形式 

- PostScript ®3™ 形式& 

《 BRScri が3プリンタドライバ画面から作成 




PRN 形式および PostScri が® 3™ 形式のファイルを保を 
するじは、プリンタドライバ画面で「ファイルじ保を」 
項目じチェックをがけます。 


印刷のしかた 


USB メモリーを USB メモリー差込 □ 
に接続ずる 


夕 



本製品が USB メモリーを認識し、 
点なします。 


ぶ青く 


2 


USB 

ダイレクト 


を巧ず 


フォルダやデータをが表示されます。 

3 I または j でフオルダやデータを選 
択ずる 


グイレクトフ。リント 
1./ TESTDA 〜1 


フォルダを選択しているときは、フォルダ 
さ!の前に「/」が表示されます。 

フォルダの中じ入るときはを•押します。 

一つ上の階層に戻るときはを基押します。 
データを選択しているときは、データをの 
最初の8文字（半角）と拡張子が表示されま 
す。 

ル文字のフォルダ名、ファイルをおよび拡 
張子は半角大文字で表示されます。 

データやフォルダ名)が全角のカタカナ、ひ 
らがな、漢字のときは「？？」と表示されます。 
拡張子を除くデータやフォルダ名が半角9文 
字じ(上の場合は、次のようじ表示されます。 
brotherprintdata . pdf - ►目 R 0 THE ~1 PDF 
最初の6文字で同じファイルをが続く場合 
は、「目 R 0 THE ~1 PDF 」 「目 R 0 THE ~2. PDF 」 
と表示されます。 


0K 


を巧ず 


ヴ次べージへ続く 
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第 6 章 USB ダイレクトプリント 


5 EP 刷の設定をずる 

記録紙サイズ、記録紙タイプ、レイアウト、 
巧刷の向き （ JPEG 形式選択時のみ)、部単位、 
トレイ選択、画質、 PDF オプション （ PDF 形 
式選択時のみ） 

の設定を行います。設定項目は j または■で 
選択し、&を押して確定します。 


インサツセツテイ 
キロクシサイス'' 


カラー スタート 

0 またはを押ず 

スタート モノクロ 


7 プリントしたい部数 （1 〜999)を 
ダイヤルボタンで入力ずる 


夕、、イレクトフ。リント 

スタートかタノフすス 

US 目メモリーからデータが送信されます。「イ 
ンサツチュウ.デバイスヲヌカナイデクタ'サイ」とメッ 
セージが表示されている間は US 目メモリーを 
あかないでください。 

••巧 D •固- 

目口刷の設定はあらかじめメニューで設定しておくことも 
できます。詳しくは「操作パネルから巧刷の設定をす 
る」を参照してください。 


■ フオルタ'構成やデータの一覧を印刷ず 

^ _ 1 

フォルダ内じあるフォルダ構ぶやデータの一覧を巧 
刷できます。 


1 データを選択していない状態で g ま 

たは g を押し、 r インデックスプリント」を 
表示させる 


グイレクトグリント 
イン テ、、 ックスフ。リント 令 


2 &を巧ず 


カラー スタート 

3 ^ ■または を押ず 

スタート モノクロ 


グイレクトグリント 
スタ-トホ''タンヲオス 


•インデックスシートはカラーで巧刷されます。 

•巧刷されるインデックスシートの内容じついては 
を参照してください。 
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操作パネルか SEP 刷の設定をする 


I 記録紙ヴイズを設定ずる 

巧刷する記録紙のサイズを設ちします。 

データの用紙サイズは、ここで設定した記録紙サイ 
ズじ合わせて自動的じ拡大/縮^」 V されます。 


1 を押ず 


グイレクトフ。リント 
1.キ□クシサイス'' 


2 j または j で記録紙サイズを選択ず 

る 

「 A 4」「 B 5」「 A 5」「 A 6」 「ハガキ」の中から選 
択します。 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
A4 * 


3 A を押ず 


4 停止/終了亡+〇]づ_ 

№1 を}甲ず 

お買い上げ時は 「 A 4」 じ設定されています。 


I 記録紙種類を設定ずる 

印刷する記録紙の種類を設定します。 


1 を押ず 


グイレクトフ。リント 
2.キ□クシタイフ。 


2 画または国で記録紙種類を選択ずる 

r フツウシ」「フツウシびツメ）」「アツガミ」「ハガキ」 
「チョウアツガミ」けイセイシ」の中から選択します。 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
フツウシ * 


3 A を押ず 


4 を押ず 

お買い上げ時は「フツウシ」じ設定されています。 
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第 6 章 USB ダイレクトプリント 


I N in 1 を設定する 

N in 1プリントを設ちします。 


I 印刷の方向を設定する 

巧刷する方向を設をします。 


1 を押ず 


グイレクトフ。リント 
3. レイアウト 


2 j または g でレイアウトの種類を選 
択ずる 

「1 in 1」「2 in 1」「4 in 1」「9 in 1」「1 6 in 1」「25 in 1」 
「タテ 2 x ヨ〕2パイ」「タテ 3 X ヨ〕3バイ」「タテ4 x 3〕 
4バイ」「タテ 5 X ヨコ5バイ」の中か6選択します。 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
1 i n 1 * 


1 を押ず 


夕''ィレクトグリント 
4. インサツノムキ 

2 圓または国で EP 刷の方向を選択ずる 

「タテ」 r ョコ」の中か6選択します。 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
タテ * 


3 A を押ず 


3 A を巧ず 

4 を押ず 

- 

お買い上げ時は riin 1 J じ設定されています。 


停止/終了 


を巧ず 


お買い上げ時は「タテ」じ設定されています。 
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I 部単位での印刷を設定ずる 

部単位で印刷するかどうかを設ちします。 


1 を押ず 


夕''イレクトグリント 
5.グタンィ_ 

2 •または g で選択ずる 

「 On 」「 Off 」 か6選択します。 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
On * 


3 A を巧ず 


I 画質を設定する 

画質を設ちします。 


を押ず 


夕''イレクトグリント 
6. インサツヒンシツ_ 

2 H または画で選択ずる 

「ヒヨウジュン」けレイ」の中から選択します。 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 

ヒヨウシ''ユン * 


3 A を押ず 


4 ^ を巧ず 

お買い上げ時は 「 On 」 じ設定されています。 


停止/終了 


を押ず 


••括 D •固- 

•お買い上げ時は r ヒヨウジユン」じ設定されています。 

•「丰レイ」を選択すると、印刷に時間がかかることがあ 
LJ ます。 
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第 6 章 USB ダイレクトプリント 

I PDF オプションを設定する 

PDF データを印刷するとき、印刷する内容を設をし 
ます。 


1 を押ず 


夕''イレクトグリント 
7. PDF オフ。シヨン_ 

2 匯または画で選択ずる 

ロンシヨ」「ブンシヨ&スタンプ」「ブンシヨがユウシャ 
ク」の中から選択します。 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
ハシヨ * 


3 A を巧ず 


4 停止/終7た+〇]«^ 

を押ず 

お買い上げ時は「ブンシヨ」じ設定されています。 


I インデックスシートの形式を設定する 

インデックスシートの形式を設ちします。 


1 を押ず 


グイレクトグリント 
8-インテ''ックスセツテイ 


2 または g で選択ずる 

「カンイ」「ショウサイ」から選択します。 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
カンイ * 


3 A を巧ず 


停止/終了 


を巧ず 


•お買い上げ時は r カンイ」じ設定されています。 

•「カンイ」を選択すると、フォルダを、ファイルを、更 
新日時、ファイル形式のアイコンが印刷されます。 
」 PEG ファイルはサムネール画像が巧刷されます。 


• r ショウサイ」を選択すると、フォルダさ)、ファイルを、 
更新日時が巧刷されます。 PDF ファイル、 」 PEG ファ 
イルはサムネール画像が目 P 刷されます。 

• PDF ファイルはページ数が印刷されます。 
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インデックスシートの内容 


簡易 


簡易方式のインデックスシートに印刷される内容は次のとおりです。 


Index Sheet 


Directory :/brother/0 805 


①〇 〇 

媒⑤ 


己 


が 


2 . 

TEST2 


3. 

TEST3 



2007/10/08 21:31 


2008/01/30 01:14 


2008/02/17 18:38 


4. 5. 

CAR_PH~1.JPG CAR_PH~2.JPG 

135KB 2008/06/17 14:35 304KB 2007/09/04 05:55 


ms 


— b . 

BOB 


④ 


厕 


—1^ 
園 


9 


6 . 

BROTHE~1.PDF 


5卸 


1 & 8 . 


BROTHE~2.PDF BROTHE~3.PDF 

224KB 2007/12/21 12:15 213KB 2008/02/08 03:02 231KB 2008/06/27 23:15 


12 fl 9. 

TESTPRN 


10 . 

サンプル. DOC 


4737KB 2007/09/01 01:34 27KB 2007/05/26 20:03 


① フォルダ 

フォルダのアイコンが表示されます。 

② フオルダ名） 

フォルダ名)が表示されます。 

③ フォルダの作ぶ年月日および時刻が表示されます。 

④ ファイル 

-ファイル形式を表すアイコンが表示されます。印刷できないデータのアイコンは「？」で表示されます。 
-」 PEG 形式の場合はサムネール画像が印刷されます。 

⑥ファイルの情報 

ファイルを、ファイルサイズ、ファイルの作ぶ年月日および時刻が表示されます。 

⑧ PDF ファイルまたは TIFF ファイルの場合はぺージ数が表示されます。 
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第 6 章 USB ダイレクトプリント 


詳細 


詳細方式のインデックスシートに印刷される内容は次のとおりです。 



Index Sheet 


Directory :/brother/0 805 



2007/10/08 21:31 2008/01/30 01:14 2008/02/17 18:38 135KB 2008/06/17 14:35 304KB 2007/09/04 05:55 






さこミ 


—^ 

—^ 



:こ-.… 

④ 

— 

⑥ 

園 


? 


6. 5 卸 7. 1 卸 8. 12 fl 9. 10. 



① フォルダ 

フォルダのアイコンが表示されます。 

② フォルダ名） 

フォルダ名 I が表示されます。 

③ フォルダの作ぶ年月日および時刻が表示されます。 

④ ファイル 

-ファイル形式を表すアイコンが表示されます。印刷できないデータのアイコンは「？」で表示されます。 
- 」 PEG 形式の場合はサムネール画像が印刷されます。 

- PDF 形式の場合は、1ページ目のサムネール画像が印刷されます。 

⑥ファイルの情報 

ファイル名、ファイルサイズ、ファイルの作成年月日および時刻が表示されます。 

⑥ PDF ファイルまたは TIFF ファイルの場合はぺージ数が表示されます。 
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こんなとをは 


曰常のお手入れ 


紙づまりについて . 1曰2 

紙づまりのとさのメッセージ . 1曰2 

原稿がつまったとさは . 1曰4 

r キ□クシツマリ MP トレイ」と表示されたとき . 1曰曰 

r キ□クシツマリトレイ1」 r キ□クシ、ツマリトレイ2」と 

表示されたとさ . 1曰6 

r キ□クシ、ツマリナイブ」と表示されたとき . 1曰6 

r キ□クシツマリウシ□」と表示されたとき . 160 

r キ□クシツマリリョウメン」と表示されたとき . 162 

定期メンテナンス . 164 

本体外部を清掃する . 166 

記録紙トレイを清掃する . 166 

原稿台ガラスとスキャナ読み取り部を清掃する167 

スキャナウインドウの清掃 . 168 

コ□ナワイヤーの清掃 . 171 

ドラムユニットの清掃 . 173 

給紙□ーラーの清掃 . 179 

トナーカートリッジとドラムユニットについて . 181 

トナーカートリッジの交換 . 182 

トナーカートリッジ交換のメッセージ . 182 

トナーカートリッジを交換する . 184 

ドラムユニットの交換 . 187 

ドラムユニットを交換する . 189 

ドラムユニットのカウンターをリセットする ...192 

ベルトユニットの交換 . 193 

ベルトユニットのカウンターをリセットする…196 

廃トナーボックスの交換 . 197 

本製品を再栖包するとさは . 201 


定期交換部品の交換 


製品情報 


設定機能の初期化 


定期交換部品の交換.， 

製品情報 . 

シリアル番号を確認する.， 

印刷枚数を確認する 
消耗品の寿命を確認する.， 

初期状態に戻す.. 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) : LT -100 CL . 

メモリーを増設する . 

使用でさるメモリーボード . 

メモリーボードを取り付ける . 

困ったとさには . 

こんなとさには . 

エラーメッセーシ . 

故障かな？と思ったら.. 

色合いや色ずれを補正する . 

自動色ずれ補正を強制的に行ラ . 

自動色ずれ補正の頻度を変更する . 

色の濃さや色をいを補正する（色補正) ......... 

色ずれを手動で補正する（手動色ずれ補正）. 

ブラックトナーのみで印刷する ....... 

受信したファクスを印刷する. 

コ t : 一する . 

パソコンか5印刷する . 


困つたとをには 


色補正•ちずれ補正 



転送リモ n ン機能 


レポ—卜，リスト 


8 

〇 

2 


9 9 9 0 
0 0 01 
2 2 2 2 


2 

引 


3 4 4 4 
2 2 2 2 


6 6 7 3 
1112 
2 2 2 2 


が^^ 

22222 B2222 
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第 7 章こんなときは 


《曰常のお手入れ》 


紙ヴま D にごいて 


I 紙づまりのときのメッセージ 

液晶ディスプレイじエラーメッセージが表示されます。長いメッセージはスク□ール表示します。 


原稿びつまったとさ 
田回^を参照してく 
ださい。 

グン]ゥグ 7 MDF 

記録紙びつまったとさ 
田^^を参照してく 
ださい。 

キロタシグマリ XXXX 


" xxxx " は、紙づまりの場所によって表示び異なります。 



■本製品の内部を操作するときは、必ず電源スイッチを Off にしてから行ってください。 

■本製品の使用直後は、内部は非常に高温になっている部分があります。本製品のフ□ントカバーまたは 
バックカパーを開けたときは、下図の水色の部分には絶対に触れないで<ださい。やけどのおそれがあり 
ます。 



■本製品の内部を操作するときは、じ(下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないで<ださい。静電気で 
本製品が破損することがあります。 
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■ ドラムユニ、ソトを持つときは、ドラムの部分に手が触れないようじしてください。皮脂が付着するときれ 
いじ印刷されません。 



■ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取り外した場合は、あらかじめ平6な場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、ミちれてもよい紙を用意し 
てください。 



■つまった記録紙を引きあくときに無理な力をかけないでください。次に印刷されるページにトナーが飛び 
散ることがあります。 

■つまった記録紙の表面には触れないでください。トナーで手やを服がミちれるおそれがあります。 

■ トナーが飛び散って手やを服がミちれた場合は、すぐに拭き取るかぶたい水で洗い流してください。 




次の記録紙は紙づまりを起こすおそれがあるため、使用しないでください。 
• 曲がっていたリカールしている記録紙 
•湿っている記録紙 
• ミシン目の入った記§ま紙 

• 本製品の仕様に合わない記録紙 rrr ^ た参照してください。 
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第 7 章こんなときは 


I 原稿がつまったとさは 

液晶ディスプレイに次のように表示されたときは、 
ADF (自動原稿送り装置）(こ原稿がつまっています。 


グン〕ウグマリ ADF 


ADF (自動原稿送り装置）の入り□で 
原稿がつまったときは__ 


1 送り込まれていない原稿を取る 


2 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
開き、つまった原稿をゆっくり上に 
引いて取り除く 



3 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
閉じる 

ADF (自動原稿送り装置）カバーの中ムを押 
して、左ちが閉じていることを確認してくだ 
さい。 


4 ^ を押ず 


ADF (自動原稿送り装置）内で原稿が 
つまったとさは 


1 送り込まれていない原稿を取る 


2 原稿台カバーを開き、つまった原稿 
をゆつ<り引さ出ず 


原 f 局台 
カバー 


3 原稿台カバーを閉じる 


4 ii を巧ず 


ADF (自動原稿送り装置）の出□で原 
稿がつまったときは _ 


1 送り込まれていない原稿を取る 

2 つまった原稿をゆつ<り引さ出す 
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I r キ□クシツマリ MP トレイ」と表示され 

たとき 

液晶ディスプレイに次のように表示されたときは、 
多目的トレイ （ MP トレイ）に記録紙がつまってい 
よ9 〇 


キロクシツ''マリ MP トレイ 


1 多目的トレイか 5 つまっていない記 
録紙を取り除く 


2 つまつた記 i 載祇を取り除く 

両手で静かに引き化してください。 



3 多目的トレイをいったん閉じる 


5 多目的トレイを開き、記録紙をよく 
さばいてセツトし直ず 

多目的トレイの巧を超えないようにセットし 
てください。 



4 フ□ントカ八’一をいったん開けて、閉 
じる 
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第 7 章こんなときは 


■ 「キ□クシツマリトレイ1」「キ□クシツ7リ 
トレイ2」と表示されたとき 

液晶ディスプレイじ次のように表示されたときは、 
標準記録紙トレイ（トレイ 1) または増設記録紙卜 
レイ（トレイ 2) じ記録紙がつまっています。 


キロクシグ7リトレイ1 


キロクシグマリトレイ2 


1 言己録紙トレイを完全に弓 I き出ず 
■標準記録紙トレイ（トレイ 1) のとき 



■増設記録紙トレイ（トレイ 2) のとき 



2 つまった記録紙を取り除く 

両手で静かに弓 I き化してください。 



3 記録紙トレイを元に戻ず 


i r キ□クシツマリナイブ」と表示されたと 

_ 

液晶ディスプレイに次のように表示されたときは、 
内部に記録紙がつまっています。 


キロクシツ ''7 リナイフ'' 


1 本製品内部を冷やずために、電源を 
切って、10分待ってください。 


2 言己録紙トレイを完全に引き出す 
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3 つまった記録紙を取り除く 

両手で静かに引き化してください。 



4 取り除けなし、場合は、フ□ントカバー 
リ リースボタンを押してフ□ントカ 
バーを 開く 



5 ドラム ユニッ トの緑色の八ンドルを 
持ち、上に持ち上げてか5手前に引 
さ出ず 



ヴ次べージへ続く 
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0 □ックレノて一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品か 5 取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
の上に置きます。 




7 つまった記録紙を取り除く 

両手で静かに引き化してください。 



158 

















g ドラムユニットの先端の部分のみを 
図のように入れ、□ックレバーを下 
ばる 

ドラムユニットを奥へ押し込む前に□ックレ 
バーを下げます。 





11 フ□ントカ八’一を閉じる 



12 記録紙トレイを元に戻ず 
13 電源スイッチを ON にずる 








































第 7 章こんなときは 


I r キ□クシツマリウシ□」と表示されたと 

^ 

液晶ディスプレイじ次のように表示されたときは、 
走:着ユニットイ寸おじ記録紙がつまっています。 


キロクシグ7リウシロ 


1 本製品内部を冷やずために、電源を 
切って、10分待ってください。 


2 フ□ントカバーリリースボタンを押 
してフ□ントカバーを開く 



3 ドラムユニットの緑色の八ンドルを 
持ち、上に持ち上げてか5手前に引 
さ出ず 



4 バックカバーを開く 
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5 2 か所の緑色のレノ（一を下げ、定着ユ 

ニットカバーを開く 



0 つまった記緑紙を取り除く 

両手で静かに引き化してください。 



定着ユニットカバーを閉じ、 2 か所の 
緑色のレバーを上げる 



g バックカバーを閉じる 



ヴ次べージへ続く 
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第 7 章こんなときは 

0 ドラム ユニッ トを奥へ押し込む 


10 フ□ントカバ'—を閉じる 
11 電源スイッチを ON にする 


I r キ□クシツマリリョウメン」と表示され 
たとき 

液晶ディスプレイに次のように表示されたときは、 
両面ユニット付近に記録紙がつまっています。 


キロクシツ ''7 リリヨウメン 


1 本製品内部を冷やずために、電源を 
切って、10分待ってください。 


2 言己録紙トレイを完全に引き出ず 





3 内部に記録紙がないか確認し、トレ 
イの下側に記録紙が入り込んでいな 
いか確認する 
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4 記録紙がない場合はバックカバーを 
開< 



5 つまつた記 i 載巧を取り除く 

両手で静かに引き化してください。 



0 バックカバーを閉じる 



8 


電源スイッチを ON にずる 










































I 第 7 章こんなときは 

《曰常のお手入れ》 


定期メンテナンス 


下記の部品をを期的に清掃することをお勧めします。 
• 記録紙トレイ 
• 原稿台ガフス 
• スキヤナウインドウ 
• 卜づ ja ユニット 



■本製品の使用直後は、機器の内部は非常に高温になっている部分があります。本製品のフ□ントカバーを 
開けたときは、下図の水色の部分には絶対に触れないで<ださい。やけどのおそれがあります。 



■本製品の内部を操作するときは、じ(下の図で矢印で示す電極部分には手で触れないで<ださい。静電気で 
本製品が破損することがあります。 



■ トナーが飛び散って手やホ服がミちれた場合は、すぐに拭き取るかぶたい水で洗い流してください。 

■ ドラムユニットを持つときは、ドラムの部分に手が触れないようにしてください。皮脂が付着するときれ 
いじ巧刷されません。 
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I ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、ミちれてもよい紙を用意し 
てください。 
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第 7 章こんなときは 


I 本体外部を清掃ずる 



■中性洗剤を使ってください。シンナーやべンジ 
ンを浸した布で拭かないでください。 


■アンモニアの 成分を含んでいる洗剤は使わない 
でください。 

■操作パネルはアルコールを浸した布で拭かない 
で<ださい。操作パネルにひびが入ったり、パ 
ネル上の巧刷が消えたりすることがあります。 

■本製品を清掃する際、可燃性のスプレー、有機 
溶剤などは使用しないで<ださい。また、お< 
でのご使用もおやめ<ださい。义災-故障•感 
電の原因じなります。 

可燃性スプレーの例は次のとおりです。 

-ほこり除去スプレー 
-殺虫スプレー 

- アルコールを 含む除菌、消臭 スプレー など 


本製品は柔らかい布で軽くおいてください。 



I 記録紙トレイを清掃ずる 



■中性洗剤を使ってください。シンナーやべンジ 
ンを浸した布で拭かないでください。 

■アンモニア のぶ分を含んでいる洗剤は使わない 
でください。 


1 言己録紙トレイを完全に引き出ず 



2 記録紙を取り出す 


3 柔5かい巧で記録紙トレイの内側と 
外側对式く 



4 記録紙をセットして、記録紙トレイ 
を本製品に戻ず 
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■ 原稿台ガラスとス丰ャナ読み取り部 
を清掃ずる 

いつもきれいな画質を得るためにスキャナの清掃を 
行ってください。読み取り部がミちれていると、その 
まま画質のミちれとなって送信やコピーがされます。 
送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入ると 
きじは、読み取り部を清掃してください。 



■操作パネルはアルコールを浸した布で拭かない 
で<ださい。操作パネル上の印刷が消えること 
があります。 


■ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しな 
いでください。 


3 ADF 読み取り部を J 式く 

水を含ませて固<紋つた柔6かい布で 、次の 
部分を拭いて<ださい。 

-原稿台カバー（白い部分） 

-読み取り部 



1 原稿台 カバー を開< 

2 水またはめるま湯を浸した柔5かい 
巧を固く絞り、次の部分をきれいに 



■コピーで 黒く細い線が入るときじは、 ADF 読み 
取り部の清掃を行って<ださい。非常に細かい 
ミちれ（ボールペンのインクや修正液など）がが 
着している場合がありますのでていねいに拭い 
てください。 


拭< 

• 原稿台ガフス 

-原稿台カバー（プラスチック面) 



■ミちれが見えない場合は、 ADF 読み取り部のガラ 
スを手で触れてミちれの位置を確認し、 0 A クリー 
ナーを含ませた柔らかい布で念入りに拭いてく 
ださい。最後に ADF (自動原稿送り装置）に原 
稿をセットしてコピーし、黒い線が消えたか確 
認してください。 


水またはめるま湯を含ませた柔らかい布をご使用くださ 
い。 
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I ス丰ヤナウインドウの清掃 


本製品内部のスキャナウインドウがミちれていると、 
巧刷のミ農度が薄<なります。次の手順でス丰ャナ 
ウインドウを清掃してください。 



■内部のお手入れをするときは、必ず電源スイ、ソ 
チを Off じしてから行ってください。 


■本製品の使用直後は、機器の内部には非常に高 
温になつている部分があります。本製品のフ □ 
ントカバーを開けたときは、下図の水色の部分 
じは絶対に触れないで<ださい。やけどのおそ 
れがあります。 




■スキャナウインドウはアルコールを浸した布で 
拭かないでください。 


1 電源スイッチを OFF にずる 


2 電話機コードとすべてのケーブルを 

取り外ず 


3 電源コードをコンセントか5抜いて、 
本製品か5電源コードを取り外ず 

本製品の背面と壁側のコンセント両方とも外 
してください。 


4 フ□ントカバーリリースボタンを押 
してフ□ントカバーを開く 



5 ドラム ユニッ トの緑色の八ンドルを 
持ち、上に持ち上げてか5手前に引 
さ出ず 
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0 □ックレノ (一を矢 EP の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品か 5 取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
なこの上し置きます。 



7 柔 5 かい乾いた巧でス夺ヤナウイン 

ドウをずべてきれいに巧:く 



g □ックレバーが上がつていることを 
確認ずる 



ヴ次べージへ続く 











































g ドラムユニットの先端の部分のみを 

図のように入れ、□ックレバーを下 
げる 

ドラムユニットを奧へ押し込む前に□、ソクレ 
バーを下げます。 





11 フ□ントカ八’一を閉じる 



12 接続していたケ-ブルを取り付ける 
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13 電源スイッチが OFF になつているこ 
とを確認し、電源コードを本製品に 
接続ずる 


14 電話機コードを取り付けて、電源プ 
ラグをコンセントに差し込む 


15 電源スイッチを ON にずる 
I コ□ナワイヤーの清掃 

コ□ナワイヤーがミちれていると、印刷された画像が 
黒っぽ< ミちれたり、垂直の線が入ることがあります。 
プリントやコピーでミちれる場合は、コ□ナワイヤー 
を清掃してください。 


1 フ□ントカバーリリースボタンを押 

してフ□ントカバーを開く 




2 ドラム ユニッ トの緑色の八ンドルを 
持ち、上に持ち上げてか 5 手前に引 
さ出ず 



3 トナーカートリツジの八ンドルを持 
ち、矢印の方向に引し VC 取り外す 

すべてのトナーカートリツジを取り外してく 
ださい。 



ヴ次べージへ続く 







































第 7 章こんなときは 


4 半透明の白いカバー（①）のつまみ 
を持ち、図のように開く 



5 図の位置にある緑色のつまみ（①）を 
左ちに数回ゆっくりと滑5せてドラム 
内部のワイヤーを清掃する 

すべてのワイヤーを清掃してください。 



8 トナーカートリツジをセツトずる 

トナーカートリツジはドラムユニットの表示 
に合わせて正しい位置にセットしてください。 



C : シアン 
M : マゼンタ 
Y : イエ □- 

K : ブラック 



0 緑色のつまみを必ず元の位置 （▼) に 
戻ず 


7 手順4で開いた白いカバーをもとに戻 
ず 
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g ドラムユニットを奥へ押し込む 



10 フ□ントカ八’一を閉じる 


I ドラム ユニッ トの清掃 

印刷した用紙に細かい白や色の点が付<場合は、じ ( 
下の方まで本製品を清掃してください。 


1 フ□ントカバーリリースボタンを押 
してフ□ントカバーをいつたん開け、 
再び閉じる 

標準画面巧こ戻っていることを確認し 
てください。 



2 多目的トレイ ( MP トレイ）を開け、 
用紙ストッパーを引き出ず 



ヴ次べージへ続く 
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第 7 章こんなときは 


3 多目的トレイ ( MP トレイ）に用紙を 
挿入ずる 



クリア/ 

4 を押しなが!3 を押ず 

液晶ディスプレイに 
「DRUM CLEANING 」 と表示された 
5、手を離ず 



カラー 

5 对甲ず 

W スタ-卜 

用紙が給紙され、ドラムユニットの清掃が始 
ま LJ まろ0 



0 液晶ディスプレイに 「DRUM 

CLEANING COMPLETED 」 と表示 

停止/終了 

された5、を押す 

清掃が終了すると上記メッセージが表示され 
す0 


7 手順3〜6を2回 m 上繰り返ず 

• 上記の手順を行っても問題が解みしない場合は、「規 
則的な巧れがつく場合」 田巧^ を試してください。 

•手順1でカバーの開閉を行っても標準画面 
じ戻らない場合は、スリープモードが0分 
じ設定されている可能性があります。設定を5分に 
変更して、もう一度最初か6行ってください。スリー 
プモードの設定方法は、田を^^をご覧<ださい。 
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規則的な巧れがつ < 場合 


2 


巧刷したページに約 7.5 cm 闇隔で規則的なミちれが見 
つかったときは、ドラムユニットの清掃が必要です。 
ミちれの色と同じ色の感光ドラムを清掃して < ださい。 


ドラムユニットの緑色の八ンドルを持 
ち、上に持ち上げてか5手前に引き出 
ず 



ヴ次べージへ続く 
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第 7 章こんなときは 


3 □ックレノて一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品か 5 取り出ず 


5 ドラム ユニッ トの緑色のレバーを持 
ち、感光ドラムが見えるように裏返 


ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
の上に置さます。 



して机の上に置く 

このとき、向かって左側にドラムユニットギ 
アがくるように置きます。 

机がミちれないように、机の上に新聞紙などの 
紙をしいてから置いてください。 



4 トナーカートリツジの八ンドルを持 
ち、矢印の方向に引し VC 取り外す 

すべてのトナーカートリツジを取り外してく 
ださい。 



0 EP 刷したページの巧れの色を確認す 

る 
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7 6 で確認した色の感光ドラムの前に、 

EP 刷したページを置< 

巧刷面を上にして、ページ上部が感光ドラム 
側になるように置きます。 



g ドラムユニット睾アを手前に回しな 

が5、感光ドラムの巧れの場所を確 
定ずる 

巧刷したページのミちれの位置を、感光ドラム 
じ照らし合わせて、感光ドラムのミちれの場所 
を確定します。 



10 ドラム ユニット 半‘アを手前に回し、正 
しい位置に戻ず 

ドラムユニットの数字（①）と同じ数字が上 
にくるようじ（②)、ドラムユニットギアを手 
前に回してください。 

ドラムユニットの数字は、色によって異なり 
永9 〇 



11 ドラムユニットを裏返ず 



ヴ次べージへ続く 
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第 7 章こんなときは 


12 トナーカートリッジをセットずる 

トナーカートリツジはドラム ユニ 、ソ トの色表 
示に合わせて正しい位置にセットしてくださ 
い。 




14 ドラムユニットの先端の部分のみを 
図のように入れ、□ッ クレバーを 下 
げる 

ドラムユニットを奧へ押し込む前に□ックレ 
バーを下げます。 





CMYK 
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15 ドラムユニットを奥へ押し込む 



1 g フ□ント カバー を閉じる 


I 給紙□- ラーの 清掃 

給紙□ーラーがミちれていると、記録紙をうまく給紙 
しないことがあります。その場合は、次の手順で給 
紙□ーラーを清掃してください 0 


1 電源スイッチを OFF にずる 

2 電話機コードとずべてのケーブルを 
取り外ず 


3 電源コードをコンセントか5抜いて、 
本製品か5電源コードを取り外ず 


4 言己録紙トレイを完全に引き出ず 

5 水またはめるま湯を浸した柔5かい巧 
を固く絞り、記録紙トレイ内の分離 
パット对式く 



ヴ次べージへ続く 
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第 7 章こんなときは 


0 本製品内部にある給紙□-ラーにつ) 
を拭く 




7 言己録紙トレイを本製品に戻ず 


g 電源スイッチが OFF になつているこ 
とを確認し、電源コードを本製品に 
接続する 


9 電話機コードを取り付けて、電源プ 
ラグをコンセントに差し込む 


10 電源スイッチを ON にずる 
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《消耗品の交換》 



トナーカート IJ ツジとドラムユニツトにごいて 



本製品では、画像を作ぶするドラムユニットじ4色のトナーカートリッジを取りがけて使用する仕組み(こなっ 
ています。トナーの残量がなくなったり、ドラムユニ、ソトが寿命により使用できなくなったりしたときじは、 
必ず分離して、使用できなくなった部品のみを廃ま D しを換してください。 






トナーカート U ッシ ドラムユニット 

標準タイプ： TN -1 90 M / TN -1 90 C / TN -1 90 Y / TN -1 90 BK ( DR -1 90 CL ) 

大容量タイプ： TN -1 9己 M / TN -1 9己 C / TN -1 9己 Y / TN -1 9己目 K 

トナーを記録紙に転写する部分 


マゼンタ、シアン、イエ□一、ブラックの文字を書いたり、表面 です。 

に色づけするための粉末（トナー）び入っています。 


交換のしかたについては、 田回 トナーカートリッジを巧換する」、または 田应 ドラムユニットを交換 
する」を参照してください。 

参標準タイプのトナーカートリッジ （ TN -190) は、カラーで約1,500枚モノク□で約2,500枚目口刷できます。 

•大容量タイプのトナーカートリッジ （ TN -195) は、カラーで約4,000枚、モノク□で約5,000枚目 P 刷できます。 

• ドラムユニットは約17,000枚巧刷できます。 

•消耗品の寿命は、実際の印刷方まや内容、使用環境じより異なります。詳しくは、 巧 巧 「消耗品」を参照してください。 


トナーカートリツジとドラム ユニッ トの購入方法 


おおくの家電量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話、 FAX によるを文も承っております。 
を参照してください。 
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《消耗品の交換》 


トナーカート y ツジの交換 


I 卜少一 力ー トリ ッン 父換の >ッセーソ 

本製品はトナーカートリッジの寿命を橫巧し、寿命が残り少なくなると液晶ディスプレイに表示して、お知ら 
せします。 

トナーの寿命が残り少なくなると、液晶ディスプレイじ次のメッセージが表示されます。 

マけクけ-]！)カン 

さらに使い続けると液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 

トナ-]ウカン 

一度この表示になるとトナーカートリッジを巧換しないと巧刷やコピーができなくなります。新しいトナー 
カートリッジに交換してください。 

• トナーの寿命は「使用可能なトナーが無くなった場合」及び「トナーが劣化した場合」の2通りで横知しており、どち 
6かじ該当するとトナーの寿命となります。 

•複数色のカラートナーのを換を同時期に行う場合じは、それらのトナーの劣化が同時に進むため、同時期にトナーの寿 
命と半り断されることがあります。 

•トナーが残り少なくなると文字のカスレ等が発生しやすくなります。「マモナクトナ-ギレデス」のメッセージが表示され 
てか6約100ページを目 P 刷した頃が交換の目安です。 （ A 4 サイズ/巧刷密度5 %の場合） 

トナーカートリッジを交換するタイミングに合わせて、本製品も掃除することをお勤めします。 

• おおくでトナーカートリツジが手に入らないときは巻末のご注文シートをご利用ください。 



■本製品の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分びあります。本製品のフ□ントカバーを開け 
たとさは、下図のグレーの部分には絶対に触れないでください。やけどのおそれびあります。 


A 




■ドラムユニットやトナーカート IJ ッジを乂の中に投げ込まないでください。また、乂気のある場所に保管しない 
で<ださい。トナーに引乂して、火災ややけどの原因となります。 

■トナーびこぼれたときは、水で湿らせ固く絞った巧でふき取ってください。掃除機は使用しないでください。掃 
除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵び発乂し、乂災や故障の原因となります。 
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■ トナーカートリツジは、本製品に取り付ける直前に開封してください。トナーカートリツジを開封したま 
ま長期間放置すると、トナーの寿命が短<なります。 


■ トナーカートリッジは、印刷品質を保証するようじ特別に調整されたブラザー純正品（商品を： TN -190 
または TN -195) をご使用ください。純正品じ(外のトナーカートリッジやリサイクルトナーを使用した場 
合、本製品の保証が無効じなります。 

■使用済みのトナーカートリッジを廃棄するときは、アルミニウムバッグに入れ、しっかりと封をして、粉 
末がカートリッジからこぼれないようじしてください。また、地域の規則に従って廃棄してください。 

■使用済みのトナーカートリッジにはトナーの粉が残っている場合があるので、取り扱いにはを意して<だ 
さい。 

■ トナーが飛び散って手や衣服がミちれた場合は、すぐに拭き取るかぶたい水で洗い流してください。 

■本製品の内部を操作するときは、じ(下の國で矢印で示す電極部分には手で触れないで<ださい。静電気で 
本製品が破損することがあります。 



■ ドラムユニットを持つときは、ドラムの部分に手が触れないようにしてください。皮脂が付着するときれ 
いに印刷されません。 



■ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、ミちれてもよい紙を用意し 
てください。 
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I トナーカートリッジを交換ずる 


1 フ□ントカバーリリースボタンを押 

してフ□ントカバーを開く 




2 ドラム ユニッ トの緑色の八ンドルを持 
ち、上に持ち上げてか5手前に引き出 
ず 
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3 古いトナーカートリッジの八ンドル 
を持ち、矢印の方向に引いて取り外ず 



4 半透明の白いカバー（①）のつまみ 
を持ち、図のように開く 



5 図の位置にある緑色のつまみ（①）を 
左ちに数回ゆっくりと滑5せてドラ 
ム内部のワイヤーを清掃ずる 



0 緑色のつまみを必ず元の位置 （▼) に 


戻ず 


7 手順4で開いた白いカバーをもとに戻 
ず 


g 新しいトナーカートリツジを開封し 
て取り出す 


0 トナーカートリッジを左ちに曰、6回 

ゆっくりと振る 



ヴ次べージへ続く 





























































































10 保護カバーを取り除く 



11 トナーカートリッジをセットずる 



12 ドラムユニットを奥へ押し込む 



13 フ□ントカ八’—を閉じる 
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《消耗品の交換》 



ドラムユニットの交換 


液晶ディスプレイに「マモナクドラム〕ウカン」と表示された場合は、新しいドラムユニットと交換してください。 


A 警告 




■ ドラムユニットは本製品に取り付ける直前に開封してください。 

■ ドラムユニットは、印刷品質を保証するようじ特別に調整されたブラザー純正品（商品を： DR -190 CL ) 
をご使用ください。純正品じ(外のドラムユニットを使用した場合、本製品の保証が無効じなります。 

■開封したドラムユニットが過度の直射日光や室内光を受けると、ユニットが損傷することがあります。 

■ ドラムユニットをを換した後は、本製品をきれいに清掃してください。 

■ トナーが飛び散って手やホ服がミちれた場合は、すぐに拭き取るかぶたい水で洗い流してください。 

■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、プラスチックバッグに入れ、しっかりと封をして、粉末が 
ドラムユニットからこぼれないようにしてください。また、地域の規則に従って廃棄してください。 

■ ドラムユニットを持つときは、ドラムの部分に手が触れないようにしてください。皮脂が付着するときれ 
いじ印刷されません。 




ヴ次べージへ続く 
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■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、ミちれてもよい紙を用意し 
てください。 



•液晶ディスプレイじ r マモナクドラム〕ウカン」と表示されていても、しば6くの間はドラムユニットを交換せずに継続し 
て巧刷できることもあります。しかし、巧刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユニットをを換することをお勧め 
します。 


•「マモナクドラム〕ウカン」と表示されていなくても巧刷品質が目立って低下した場合、ドラムユニットを交換することをお 
勧めします。 


参ドラムユニットを巧換するタイミングじ合わせて、本製品も掃除することをお勧めします。を参照してくだ 
さい。 
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ドラムユニットを交換ずる 


フ□ントカバーリリースボタンを押 
してフ□ントカバーを開く 




2 ドラム ユニッ トの緑色の八ンドルを持 
ち、上に持ち上げてか5手前に引き出 
ず 



ヴ次べージへ続く 
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3 □ックレノて一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
の上に置きます。 



5 新しいドラム ユニッ トをカバーか5 
取り外ず 



4 トナーカートリツジの八ンドルを持 
ち、矢印の方向に引し VC 取り外す 

すべてのトナーカートリツジを取り外してく 
ださい。 
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0 新しいドラムユニットにトナーカート 

リッジをセットずる 

トナーカートリ、ソジはドラムユニットの表示 
(こ合わせて正しい位置にセットしてください。 




g ドラムユニットの先端の部分のみを 
図のように入れ、□ックレバーを下 
げる 

ドラムユニットを奧へ押し込む前に□ックレ 
バーを下げます。 




ヴ次べージへ続く 



CMYK 
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9 ドラム ユニッ トを奥へ押し込む 


■ ドラムユニットのカウンターをリ 
セツトずる 

じ(下のメニューは消耗品の交換時のみ有効です。 


1 を押ず 


2 j または 
択ずる 

ここでは、巧換する必要のある部品のみが表 
示されます。 


ショウモウヒンリセット 
卜、、ラムユニット 


3 mm を巧ず 


4 1■を押ず 


卜、、ラムユニット 
1 . リでット 2. キャンセル^ 

液晶ディスプレイに「ウケツケマシタ」と表示さ 
れます。 


j で「ドラムュ ニ ット」を選 




10 フ□ントカ八’一を閉じる 























《消耗品の交換》 


ベルトユニットの交換 



ベルトユニットは、画像が転写された記録紙をを着ユニットへ送る働きをする部分です。 

液晶ディスプレイに「ベルトュ ニ 、ソトコウカン」と表示された場合は、新しいベルトユニットと交換してください。 


1 フ□ントカバーリリースボタンを押 
してフ□ントカバーを開く 



2 ドラムユニットの緑色の八ンドルを持 
ち、上に持ち上げてか5手前に引き出 
ず 



3 □ックレノ (一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
の上に置きます。 



ヴ次べージへ続く 
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4 ベルトユニットの緑色のつまみを持 
ち上げてか5手前に引き出ず 



5 新しいベルトユニットを箱か5出し、 
図ように保護カバーと保護用紙を取 
り除< 



0 新しいベルトユニットを取り付ける 

ベルトユニットの「 i 」 マークと本製品の 
「 t 」 マークの位置を合わせ、両端の緑色の部 
分を持ちながら下に押してセットします。 




7 □ックレバーが上がっていることを 
確認ずる 
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g ドラムユニットの先端の部分のみを 
図のように入れ、□ックレバーを下 
ばる 

ドラムユニットを奥へ押し込む前に□ックレ 
バーを下げます。 



9 ドラム ユニッ トを奥へ押し込む 



10 フ□ントカ八’一を閉じる 
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■ ベルト ユニツ トのカウンターをリセツ 
卜ずる 

じ(下のメニューは消耗品の巧換時のみ有効です。 


1 を押ず 


2 H または卜「ベルト ユ ニ ッ りを選 
択ずる 

ここでは、交換する必要のある部品のみが表 
示されます。 


ショウモウヒンリセット 
へ、、 ルト ユニット 


3 mm を巧ず 


4 1■を押ず 


へ、、 ルト ユニット 

1 . リセット 2. キャンセル^ 

液晶ディスプレイに「ウケツケマシタ」と表示さ 
れます。 
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《消耗品の交換》 


廃トナーボックスの交換 


廃トナーボックスとは、画像を作ぶする過程でできた余分なトナーを集めているボックスです。 

液晶ディスプレイに 「 M トトガイツパイデス」と表示された場合は、新しい廃トナーボックスと交換してください。 


1 フ□ントカバーリリースボタンを押 
してフ□ントカバーを開く 



2 ドラムユニットの緑色のハンドルを持 
ち、上に持ち上げてか5手前に引き出 
す 



3 □ックレノ (一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
の上に置きます。 



ヴ次べージへ続く 
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4 ベルト ユニッ トの緑色のつまみを持 
ち上げてか 5 手前に引き出ず 

取り外したベルトユニットを新聞紙などミちれ 
てもよい紙の上に置きます。 




0 新しし儒トナーボックスを取り付ける 

図の位置を確認して、確実にセットされてい 
ることを確認してください。 



7 ベルトユニットを取り付ける 

ベルトユニットの「 i 」マークと 本製品の 
」マークの 位置を合わせ、両端の緑色の部 
分を持ちながら下に押してセットします。 



198 



































































































































g □ックレノ（一が上がつていることを 
確認ずる 



9 ドラム ユニッ トの先端の部分のみを 
図のように入れ、 □ッ クレバーを下 
げる 

ドラムユニットを奧へ押し込む前に□ックレ 
バーを下げます。 




ヴ次べージへ続く 
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11 フ□ントカ八’一を閉じる 
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《消耗品の交換》 


本製品を再捆包するときは 


本製品を引越などで移動させるときには、購入時に捆包されていた箱に保管します。本製品には再捆包用部品 
も同捆されており、この部品と保管されていた箱や部品を使って再捆包します。じ(下に再捆包する手順を説明 
します。 

• 再捆包用の部品がそろつているか確認してください。 





① 再捆包用手順書 

② 廃トナーボックス用捆包袋（製品に同捆されています） 

③ トナーカートリッジ用保護カバーと捆包袋 

④ ベルトユニット固定部品（保護部材） 

⑥ A 4 サイズの用紙 

(ベルトユニットの保護に使用します。お客様でご用意ください。） 
⑧ジョイント部品 


•③®⑧は、お買い上げ時に製品を捆包しているものです。捨てないで保管してください。 



■再捆包を行う場合は、前もって電源スイッチを OFF にし、機械内部を十分にぶましてください。 


■再捆包の作業は必ず、2人じ(上で行って<ださい。本製品を持ち上げるときは、必ず両脇を持ち底面は持 
たないで < ださい。 


1 電源スイッチを OFF にずる 3 電話機コードとずべてのケーブルを 

. 取り外ず 

2 電源コードをコンセントか5抜いて、 

本製品か5電源コードを取り外ず 


ヴ次べージへ続く 
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4 フ□ントカバーリリースボタンを押 
してフ□ントカバーを開く 



5 ドラム ユニッ トの緑色の八ンドルを 
持ち、上に持ち上げてか5手前に引 
さ出ず 



0 □ックレノて一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
の上に置きます。 



7 トナーカートリ ツジの) V ゾ ドルを持 
ち、矢印の方向に弓いて取り外ず 

すべてのトナーカートリツジを取り外してく 
ださい。 
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g トナーカートリツジの保護カバーを 
取り付け、トナーカートリツジを徊 
包していた袋に入れる 



10 緑色のつまみを持ち上げ、廃トナー 
ボックスを取り出ず 



9 ベルト ユニッ トの緑色のつまみを持 
ち上げてか5手前に引き出ず 

取り外したベルトユニットを新聞紙など巧れ 
てもよい紙の上に置きます。 



11 廃トナーボックスを徊包袋に入れる 



ヴ次べージへ続く 





























































































12 ベルトユニットを取り付ける 

ベルトユニットの 「 i 」 マークと本製品の 
「 t 」 マークの位置を合わせ、両端の緑色の部 
分を持ちながら下に押してセットします。 


14 ベルトユニット保護のために A 4 サイ 
ズの用紙をベルトユニットの上に置 
< 

用紙はお客様でご用意ください。 
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1 g ドラムユニットの先端の部分のみを 17 ドラムユニットを奥へ押し込む 



19 フ□ントカバ'—を閉じる 


ヴ次べージへ続く 
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20 本体をビニール袋に入れる 



21 図のように底箱に発泡スチ□—ル、本 
製品、外箱の順にセットずる 

-底箱の矢巧の向きに従って 「 FRONT 」 およ 
び 「 REAR 」 の発泡スチ□-ルをセットし 
ます。 

-底箱と穴の位置が合うようじ外箱をセット 
します 0 



22 本製品の上に発泡スチ□-ルをセツ 
卜し、トナーカートリツジを図の位 
置にセツトずる 

-正面に向かってち側に巧」、左側に「1_」の 
発泡スチ□ールをセツトします。 



23 一番上に箱型トレイを載せ、図の位 
置に廃トナーボックスをセツトずる 
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24 ジョイント部材をセットし（①）、設 
置ずる（⑥） 



25 外箱をしっかりとテープで閉じる 
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《定期交換部品の交換》 


定期交換部品の交換 


ディスプレイにじ(下のエラーメッセージが表示されたときは、お客様相談窓□へご連絡ください。 

- PF キット MP 〕ウカン 
- PF キット1コウカン 
- PF キット2コウカン 
• ヒーター コウカン 
- レーザーユニット コウカン 

• PF 丰ット MP とは MP トレイ用の□ーラホルダと分離パ、ソドの丰ットです。 

• PF 丰ット 1/PF 丰ット 2 とは、標準記録紙トレイおよび増設記録紙トレイ用の□ーラホルダ、分離パッド、分離パッド 
バネの丰ットです。 

•定期交換部品の概算寿命は次のとおりです。残り寿命の確認は r 消耗品 1 の寿命を確認する I 巧の または「設定内容 
リストを目 P 刷する」を参照してください。 

- PF 丰ット MP : 50,000枚 
- PF 丰ット 1 : 100,000 枚 
- PF 丰ット 2 : 100,000 枚 
•ヒーター（定着ユニット）： 80,000枚 
-レーザー ユニット： 100,000 枚 

•実際の巧刷枚数は、使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容じよって異なります。 
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: xxxxxx 
: xxxxxx 


停止/終了 


2 シリアル番号を確認してを押ず 


2 0 ! 


または II で表示ずる項目を選択ず 


る 

巧刷枚数が表示されます。 


3 mm を巧ず 

カラー、 モノク□の印刷枚数を確認できます。 


停止/終了 


EP 刷枚数を確認してを押す 


本製品のシリアル番号を確認します。 

1 を押ず 

シリアル番号が表示されます。 


本製品は印刷した枚数をカウントし、表示する機能 
を持っています。 

1 を押ず 

ロウケイ」「ファクス/リスト」ロピ-」「プリンタ」の 
カウンタ値が表示されます。 


インサツマイスウヒヨウシ'' 

コ、、ウケイ ： xxxxxx 


シリアル No. 
XXXXXXXXX 


《製品情報》 


製品情ま民 


I シリアル番号を確認ずる ■ 印刷枚数を確認ずる 


口 

_ク 
ラノ 
カモ 


-リモ n ン機能 


レポ—卜•リスト 


n ピ— 


付録 
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I 消耗品の寿命を確認ずる 

ドラムユニットの寿命を確認ずる 

ドラムユニットの寿命は、じ(下の操作で確認できま 
す。 


PF 丰ット1の寿命を確認ずる 


1 を押ず 

液晶ディスプレイに2秒間、 PF キット1の寿 
命が表示されます。 


1 を押ず 

液晶ディスプレイじ2秒闇、ドラムユニット 
の寿命が表示されます 0 


2 ドラムユニットの寿命を確認して 

停止/終了 田— 

fFi を}甲ず 

ベルトユニットの寿命を確認ずる 


jjlg ^^9を押ず 

液晶ディスプレイじ2秒間、ベルトユニット 
の寿命が表示されます。 


2 ベルト ユニッ トの寿命を確認して 

停止/終了た+口峰 

を押ず 

PF 丰ット MP の寿命を確認ずる 


2 PF 夺ット1の寿命を確認して 

停止/終了 H -+ m -4- 

を押ず 

PF 丰ット2の寿命を確認ずる（増設記 
録紙トレイがセツトされているとさ） 


1 を押ず 

液晶ディスプレイに2秒闇、 PF キット2の寿 
命が表示されます。 


2 


PF 夺ツト2の寿命を確認して 

停止/終了 




を押ず 


1 を押ず 

液晶ディスプレイじ2秒闇、 PF 丰ット MP の 
寿命が表示されます 0 


2 PF 夺ット MP の寿命を確認して 

停止/終了和 + m ホ 

を f 甲ず 
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定着ユニットの寿命を確認ずる 


ディスプレイでは化-夕-」と表示されます。 


1 を押ず 

-増設記録紙トレイ（トレイ 2) を装着してい 
る場合は 、 Jili を押します0 

•液晶ディスプレイに2秒闇、定着ユニット 
の寿命が表示されます。 


2 定着 ユニッ トの寿命を確認して 

^を押ず 


レーザーユニットの寿命を確認ずる 


1 を押ず 

-増設記録紙トレイ（トレイ 2) を装着してい 
る場合は 、 g Di ^ ra を押します。 

-液晶ディスプレイに2秒闇、レーザー ユニッ 
卜の寿命が表示されます0 


2 レ—ザ—ユニットの寿命を確認して 

停止/終了 




を巧ず 


•表示される寿命はあくまで目安です。 

• PF キット MP とは MP トレイ用の□ーラホルダと分離 
パ、 ソ ドの丰ットです。 

• PF 丰ット 1/ PF 丰ット2とは、ヒョウジュン記録紙卜 
レイおよび増設記録紙トレイ用の□ーラホルダ、分 
離パッド、分離パッドパネの丰ットです。 
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《設定機能の初期化》 


初期が態に戻ず 


登録した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去したりすることができます。 



■初期状態に戻してしまうと、設を•電話帳などの内容は元に戻せません。初期状態に戻す前に、電話帳に 
登録されている電話番号は巧刷して保存しておいてください。田区^を参照してください。 

■セ丰ュリテイ設定□ックが On になっていると、初期状態に戻す機能は使用できません。 

セキュリティ設定□ックを Off にしてくださし、を参照してください。 


個人情報を消去ずる 



メモリーに受信したファクスデータも消去されま 
す。未読のファクスがないかをあらかじめご確認 
の上消去してぐださい 0 


次の内容を一度にすベて消去することができます。 

お客様の名前-電話番号 

nr ^ た参照してください。 
セキュリティ設を□ックで設をしたパスワードと 
設を内容 

rrr ^ 女参照してください。 
発信履歴（再ダイヤル機能）の内容 

rrr ^ 心 参照してください。 
送付書のコメント rrr ^ た参照してください。 
一括に送信するネ目手先の内容 

FTT ^ ち参照してください。 
タイマー送信する柜手の内容 

nr ^ た参照してください。 
リモート起動番号巧を参照してください。 
電話帳の内容 田巧^を参照してください。 

グループ ダイヤルの内容 

田回^を参照してください。 
着信履歴の内容 田应^を参照してください。 
ファクス転送先の内容と転送設を解除 

田を参照してください。 
メモリーの内容（ち:信データ） 

田を参照してください。 
PC ファクス受信データの未転送分（パソコン(こ転 
送したファクスのデータは消去されません） 

田怔^を参照してください。 
暗証番号 田を参照して < ださい。 

通信管理レポートの内容 

田因^を参照してください。 

田^^を参照してください。 


送信レポートの内容 



「ウケツケマシタ」と表示され、本製品が自動的に 
再起動します。 

機能設定をもとにもどず 


本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻すことがで 
きます。 


1 を押ず 



「ウケツケマシタ」と表示され、本製品が自動的に 
再起動します。 
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《オプション》 


増設記録紙トレイ（トレイ 2) : LT -100 CL 


増設記録紙トレイは最大500枚 （80 g / m 2 ) の記録紙をセットできます。 



本製品への増設記録紙トレイの取り付け方法は増設記録紙トレイに付属の説明書をご覧<ださい。 

増設記録紙トレイにセツトできる記録紙じついては、「記録紙じついて」参照してください。 
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《オプション》 


メモリーを増設する 


メモリー容量を増やすことができます。本製品には 64 M 目の標準メモリーと追加できるス□、ソトが1つあり、最 
大で 576 M 目まで容量を増やすことができます。増設することによって、本製品の性能が向上します。 

(株）バッファ□一の場含 


メモリー容量 

メモ U —ボード 

64 MB 

VN 133-64 MY 

128 MB 

VN 133-128 MZ 

2己 6 MB 

VN ]33-2 己 6 MY 

己] 2 MB 

VN 133-512 MY 


I 使用できるメモリーボード 

本製品に増設できるメモリーボードは次のとおりです。 


タイプ 

] 44ピンおよび64ビットの出力 

CAS レイテンシイ 

2または3 

ク□ック周波数 

]日日 MHzLU 上 

容量 

]28 M 目から己] 2 M 目 

DRAM タイプ 

SDRAM 


I メモリーボードを取り付ける 


1 電源スイッチを OFF にずる 


2 電話機コードを取り外す 

本製品の背面と壁側の電話機コンセント両方 
とも外してください。 


3 電源コードをコンセントか5抜いて、 
本製品か5電源コードを取り外ず 



メモリーボードの取り付け-取り外しのときは、 
電源スイッチび日 FF になっていること、コンセ 
ントから電源コードび抜いてあることを確認し 
てください。コンセントから電源コードを抜か 
ずに取り付け-取り外しをすると感電する恐れ 
びあります。 


4 接続されているケーブルを取り外ず 
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5 DIMM カバーを 取り外ず 



0 DIMM メタルカバーを取り外ず 



7 メモリ-ボ-ドの両端を持つ 



■メモリーボードは、わずかな静電気でも内部が 
破損する恐れがありますので、必ず金属製の物 
に触れて静電気を除去して<ださい。 


■メモリーボードの表面には触れないようにして 
ください。 


g メモリーボードを取り付ける 

両端をもったまま、メモリーボードの切り欠 
きをス□、ソトの端子の凸部分を合わせるよう 
に差し) A みます。 

ス□、ソト両側じある□ックが開いていること 
を確認して、カチ、ソと音がするまでメモリー 
ボードを倒します。 

ス□、ソト両側じある□ックがしっかりとは 
まっていることを確認してください。 



固- 

メモリーボードを取り外すときは、押さえている□、ソク 
を開いてメモリーボードの両端を持つてまつすぐに引き 
抜いてください。 


9 DIMM メタルカバーを取り付ける 


10 DIMM カバーを 取り付ける 


11 接続していたケーブルを取り付ける 


12 電源スイッチが OFF になっているこ 
とを確認し、電源コードを本製品に 
接続ずる 


13 電話機コードを取り付けて、電源プ 
ラグをコンセントに差し込み電源ス 
イッチを ON にずる 

本製品のメモリーサイズは、設定内容リストの 「RAM 
サイズ」の項目で確認できます。リストの出力は、 
を参照してください。 
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《困ったとさには》 


困つたとをには 


I こんなとさには 

本製品をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前にじ(下の項目をチェックしていただき、対応する 
処置を行って<ださい。 

•液晶ディスプレイにエラーび表示される。 . 

•トラブルの原因び分からない。 . 

•本製品の詳しい仕様び知りたい。 . 

参用語び分からない。 . 

•消耗品を注文したい。 . 

それでも問題が解みしないときはお客様相談窓□へご連絡ください。 
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エラーメッセージ 


本製品や電話回線に異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに対処方法が液晶ディスプレイに表示さ 
れます。液晶ディスプレイに表示された対処方まや、下記の処置を行ってもエラーが解ずしないときは、エラー 
メッセージを控えた後でお客様相談窓□へ連絡してください。 


液晶ディスプレイ表示 


アクセス巧- 

テ''/、''イスヲイレけシテクタ''サイ. 

US 目メモ U —やデジタルカメラのデー 
夕を読み込み中に抜かれました。 

^ を押し、 USB メモ U —またはデジ 
タルカメラを接続し直してください。 

イロホセイ 

イロホセイニシッ A イシマシタ. 

各色のトナーカート U ッジの取り付け 
位置び間違っている。 

カラー スタート 

もう 一度^または® を押してく 

フ々ト エゾ勺 □ 

スタートホタンヲオシ T 
ヤリナオシテクタ''サイ 

トナーカート U ッジび正しく装着され 
ていない。 

ださい。それでちメッセージび表示さ 
れる場合は、電源スイッチを日けにし 
て、2〜3秒後に電源スイッチを日 n にし 
て < ださい。 

それでもメッセージび表示される場合 
は、ドラムユニットを取り外し、卜 
ナーカート U ッジを正しく装着し直し 
て < ださい。 

イロホセイ 

イロホセイニシッ A イシマシタ. 
1-サ''-ス''力''イト、' く]ンナトキハ> 

ヲ〕''ランクタ''サイ. 

ベルトユニットの表面び傷ついている。 

カラー スタート 

もう一度 [¥1 または M を押してく 

スタート モノクロ 

ださい。 

それでちメッセージび表示される場合 
は、電源スイッチを Off にして、2〜3 
秒後に電源スイッチを日 n にしてくださ 
い。 

それでちメッセージび表示される場合 
は、ベルトユニットを交換してくださ 
い。 


ベルトユニットの表面び巧れている。 

カラー スタート 

もう 一度^または® を押してく 

スタート モノクロ 

ださい。 

それでもメッセージび表示される場合 
は、電源スイッチを Off にして、2〜3 
秒後に電源スイッチを日 n にしてくださ 
い。 

それでちメッセージび表示される場合 
は、ベルトユニットを乾いた布で拭い 
て < ださい。 

清掃しされないほど巧れている場合は、 
ベルトユニット、廃トナーボックスを 
交換してください。 
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晶ディスプレイ表示 


イロホセイ 

イロホセイニシッ A イシマシタ. 

イロホセイニヒツヨウナけ-力'' 

フソクシテイマス. 

色補正に必要なトナーの量び不足して 
いる。 

もう一度 胃または® を押してく 

スタート モノクロ 

ださい。 

それでちメッセージび表示される場合 
は、電源スイッチを Off にして、2〜3 
秒後に電源スイッチを On にしてくださ 
い。 

それでちメッセージび表示される場合 
は、トナーカート U ッジを交換してく 
ださい。 

イロス'' レホセイ 
イロス'' レホセイニシッハ V 
シマシタ.スタ-トホ'タンヲオシテ 
ヤリけシテクタ''サイ. 

トナーカート U ッジび正しく装着され 
ていません。 

ドラムユニットを取り外し、液晶パネル 
に表示されているトナーカート U ッジを 
正しく装着し直してください。 

イロス'' レホセイ 

イロス'' レホセイこシッ A イシマシタ. 

ユ-サ、'-ス、'力、'イト、' く]ンナトキハ> 

ヲ〕'、ランクタ'、サイ 

インサツテ''キ7セン XX 
ユ-サ''-ス''力''イト'' 

〈 I ラ-メッセ-'/>ヲ]、、ランクタ、、サイ 

本製品に何らかの異常び発生しました。 

電源スイッチを 日 ff にして、もう一度、電 
源スイッチを On にして < ださい。それで 
ち表示されると さは、 電源スイッチを数 
分間 日け のままにした後、もう一度 日 n に 
してみて < ださい。 

カキコミキンシノ USB メモリ 

セキュ U テイび設定された US 目メモ 

U —び接続されました。 

USB メモ U —のセキュ U ティを解除し 
て、ちう一度書さ込みしてください。 

カハ''-力'' アイテイマス 

ハ''ックカ/、''-ヲトシ''テクタ''サイ 

バックカノ（一び完全に閉じていません。 

バックカノ（一を閉め直してください。 

力/、'-力' アイテイマス 
フロントカ/、、、ーヲトシ、、テクタ、、サイ. 

フ□ントカノ く一び完全に開じていませ 

フ□ントカバーを閉め直してください。 

キオンカ'' ヒクスキ''マス 

インサツカ'' カノたナルマテ''，へヤ 

ヲアタタメテクタ''サイ. 

本製品の温度び低すざます。 

印刷び可能になるまで部屋の温度を上げ 
て < ださい。 

キロクシサイス''巧力''イ 
タグシイサイス''ノキロクシヲ 
セットシテクタ''サイ.マタハスタ-トヲ 
オシテクタ、、サィ. 

記録紙サイズび間違っています。 

正しいサイズの記録紙をセットしてくだ 
さい。 

キロクシツ''マリウシロ 

ハ''ックカ/、''-ヲアケテ，ツマッタ 

ヨウシヲトリノソ''イテクタ''サイ. 

本製品の背面で記録紙びつまっていま 
す。 

田应^を参照してください。 

キロクシツ''マリナイフ'' 

フロントカ/、''-ヲアケテト''ラム 
i ニットヲハス''シ，ツマッタヨウシ 
ヲトリノソ''イテクタ''サイ. 

本製品の内部で記録紙びつまっていま 
す。 

田^^を参照してください。 

キロクシツ''マリ MP トレイ 

MP トレイ（タモクテキトレイ）カラ 
ツマッタヨウシヲ 
トリノソ、、イテクタ、、サイ 

多目的トレイ （ MP トレイ）で記録紙び 
つまっています。 

田^^を参照してください。 
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キロクシグマリトレイ 1 
トレイ 1 ヲヒキタ''シ，ツマッタ 
ヨウシヲトリノソ''イテクタ''サイ. 

標準記録紙トレイ（トレイ 1) で記録紙 
びつまっています。 

田巧^を参照してください。 

キロクシツ''マリトレイ 2 
トレイ 2 ヲヒキタ''シ，ツマッタ 
ヨウシヲトリノソ''イテクタ''サイ. 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) で記録紙 
びつまっています。 

田^^を参照してください。 

キロクシグマリリヨウメン 

トレイ 1 ヲカンセ''ン ニ ヒキタ''シナカ 

ヲカクニンシテクタ''サイ.マタハ， 

ハ''ックカハ''-ヲアケテ，ツマッタ 
ヨウシヲトリノソ''イテクタ''サイ 

標準記録紙トレイ（トレイ 1) または背 
面で記録紙びつまっています。 

田^^を参照してください。 

キロクシヲホクレマセン 
トレイ 1 ニキロクシヲ 
イレナオシテクタ''サイ 

標準記録紙トレイ（トレイ])の記録 
紙びな<なった、または記録紙び正し 
<セツトされていません。 

記録紙を補給するか、記録紙を正し< 
セットしてください。 

それでち問題び解決しない場合は、給 

么 JXl ―1 — ぐ'すお —^1 、ス " i ^ TT 公ヒぐわレ^十 

キロクシヲホクレマセン 
トレイ 2 ニキロクシヲ 
イレナオシテクタ''サイ 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) のに記 
録紙びな<なった、または記録紙び正 
し<セツトされていません。 

紙;□一つり、巧れてし^る口」目剖生り、あ 0 ま 
す。 

給紙□ーラを清掃してください。 

1。" •古 

キロクシヲホクレマセン 

MP トレイ ニ キロクシヲ 
イレけシテクタ''サイ 

多目的トレイ （ MP トレイ）の記録紙び 
なくなった、または記録紙び正しく 
セツトされていません。 

ケツロカ'' ハッセイシテマス 
テ''ンケ''ンヲキラス''フロント 
力/、、、-ヲアケテクタ、、サイ. 

30 グンイシ''ヨウホウチシテカラ 
フロントカ/、''-ヲト'/， 

テ''ンケ''ンヲイレけシテクタ''サイ 

結露び発生してます。 

電源を切らずフ□ントカバーを開けてく 
ださい。3日分じ(上放置してからフ□ン 
トカバーを閉じ、電源を入れ直して<だ 
さい。 

グン〕ウグマリ ADF 
ツマッタカミヲトリノソ''イテ 
テイシホ''タンヲオシテクタ''サイ 

ADF (自動原稿送り装置)に原稿びつまっ 
ています。 

ADF ( 自動原稿送り装置）カノく一を開け、 
原稿を取り 除いて^ を押してくださ 
い。 

シヨウテ''キナイテ''ハ''イス 

接続したデバイスは、壊れているか互 
換性びありません。 

接続しているデバイスを確認し、接続し 
直してください。 

スキャンテ''キマセン 

グン〕ウヲトリノソ''キテ''ンケ''ンヲ 

イレナオシテクタ''サイ 

本製品に何らかの異常び発生しました。 

電源スイッチを日 ff にした後、もう一度、 
電源スイッチを On にしてください。それ 
でち表示されるとさは、電源スイッチを 
数分間日けのままにした後、もう一度 On 
にしてみてください。 

メモ U —に保管されたファクスデータは 
電源を切ってち、4曰間は消去されませ 
ん。 

スキャンテ''わセン XX 
ユ - f - ス''力''イト'' 

〈I ラ-メッセ-'/>ヲ]、、ランクタ、、サイ 

セツグンサレマシタ 

相手との通信び切断されました。 

少し時間を置いて、ちう一度、送信ま 
たは受信をしてください。 

ッウシン I ラ- XX XX 

電話回線の状況び悪くなっているか、 
接続び誤っている可能性びあります。 

少し時間を置いて、ちう一度、送信ま 
たは受信をしてください。 

全ての送信で発生する。 

巧巧^を参照してください。 

特定の相手で発生する。 

を参照してください。 

相手びポー U ングモードに設定してい 
ません。 


液晶ディスプレイ表示 



ファクス•電話帳転送•リモ n ン機能レポ—卜•リスト 
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第 7 章こんなときは 


晶ディスプレイ表示 


トウロクサレテイマセン 

短縮ダイヤルまたはワンタッチダイヤ 
ルび登録されていません。 

短縮ダイヤルまたはワンタッチダイヤ 
ルを登録してください。 

田巧^、田应^を参照してくださ 
い。 

トナ-力''アリマセン 

フロントカ/、''-ヲアケテアタラシイ 
トナ-ヲトリツケテクタ''サイ. 

イエロ- (Y) 

ドラムユニットまたはトナーカート 

U ッジび正しく装着されていません。 
あるいは、トナーの残りび少なくなつ 
ています。 

次のいずれかを行つてください。 

-ドラムユニットまたはトナーカート 

U ッジを正しく装着してください。 
•残り少ないトナーの色を確認して、卜 

トナ-力''アリマセン 

フロントカハ''-ヲアケテアタラシイ 
トナ-ヲトリツケテクタ''サイ. 

シアン(の 


ナーカート U ッジを交換してくださ 
い。 

-カラートナーの5ちのどれかび空で 
ち、モノク□で印刷し続けることびで 
さます。巧の^を参照してくださ 
い。 

トナ-力''アリマセン 

フロントカハ''-ヲアケテアタラシイ 
トナ-ヲトリツケテクタ''サイ. 

グラックが） 


トナ-力''アリマセン 

フロントカ/、''-ヲアケテアタラシイ 
トナ-ヲトリツケテクタ''サイ. 

マセ、、ンタ (M) 



トナ-力'' カク ニ ンテ''キマセン 
イ I 口- (Y ) トナ-ヲ 
イレけシテクタ''サイ 

トナーカート U ッジび正しく装着され 
ていません。 

正しく装着されていない色を確認して、 
トナーカート U ッジを正しく装着し直し 
て < ださい。 

トナ-力'' カク ニ ンテ''キマセン 
シアン(のトナ-ヲ 
イレけシテクタ''サイ 



トナ-力'' カク ニ ンテ''キマセン 
フ''ラック (K ) トナ-ヲ 
イレけシテクタ''サイ 



トナ-力'' カク ニ ンテ''キマセン 
マセ''ンタ （M ) け-ヲ 
イレけシテクタ''サイ 



トナ-力'' カク ニ ンテ''キマセン 
スへ''テノトナーヲ 
イレけシテクタ''サイ 

トナーカート U ッジび正しく装着され 
ていません。 

すべてのトナーカート U ッジを正しく装 
着し直してください。 

卜'' ラム巧- 

1-サ''-ス''力''仆''〈〕ンナトキハ>ヲ 
〕、、ランクタ、、サイ 

コ□ナワイヤー（ドラムユニット）び 
巧れています。 

コ□ナワイヤー（ドラムユニット）を掃 
除してください。田を参照してく 
ださい。 

卜''ラムュ ニ ットカ'' アリマセン 
フロントカ/、''-ヲアケテド'ラム 
i ニットヲトリッヶテクタ、、サイ 

ドラムユニットび装着されていません。 

ドラムユニットを装着してください。 
田应^を参照してください。 

トレイカ'' アイテイマス 

トレイ1ヲイレけシテクタ''サイ. 

標準記録紙トレイ（トレイ])び正しく 
装着されていません。 

標準記録紙トレイ（トレイ])を装着し 
直してください。 

トレイカ'' アイテイマス 
トレイ 2 ヲイレけシテクタ''サイ 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) び正しく 
装着されていません。 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) を装着し 
直してください。 

トレイ 2 カク ニ ンテ''キマセン 
トレイ 2 ヲタグシク 
イレけシテクタ''サイ 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) び正しく 
装着されていません。 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) を装着し 
直してください。 


220 






















液晶ディスプレイ表示 




ハイけ-力'' イッ/、°イテ''ス 
ハイトナ-ホ''ックスヲコウカン 
シテクタ''サイ.コウカンホウホウハ 
1-サ''-ス''力''イト'' ヲ 
〕、、ランクタ、、サイ 

廃トナーボックスの交換時期です。 

廃トナーボックスを交換してください。 
を参照してください。 

ハイトナ-ホ''ックスアリマセン 
ハイけ-ホ''ックスヲ 
トリツケテクタ''サイ.トリツケホウホウハ 
1-サ''-ス''力''イト'' ヲ 
〕、、ランクタ、、サィ 

廃トナーボックスび正しく装着されて 
いません。 

廃トナーボックスを正しく装着し直して 
ください。 

ヒーター1ラー 

テ''ンケ''ンヲイレナオシテ，1日フン 
ォマチクタ''サイ 

本製品は定着ユニットび一定 iU 上の温 
度に達すると製品保護のため、動作を 
止めるように設計されています。 

電源スイッチを日けにします。 2 〜 3 秒歡 
もう一度、電源スイッチを On にして、そ 
のまま]己分お待ちください。 

メモ U — Ic _ 保管されたファクスデータは 
電源を切ってち、 4 曰間は消去されませ 

定着ユニットび高温になっています。 

トタ- ] ウカン 

定着ユニットの交換時期です。 

お客様相談窓口へご連絡ください。 

トタ-力'' アリマセン 
トタ-ヲトリツケテクタ''サイ 

定着ユニットび正し<装着されていま 
せん。 

電源スイッチを日 ff にして、もう一度、電 
源スイッチを On にして < ださい。それで 
も表示されるとさは、お客様相談窓口へ 
ご連絡ください。 

へ''ルト1 ニ ット ] ウカン 

ベルトユニットの交換時期です。 

ベルトユニットを交換してください。 
田匹^を参照してください。 

へ''ルトユニットカ'' アリマセン 
フロントカ/、''-ヲアケテト''ラ厶 

1ニットヲハス''シ，へ''ルトユニット 
ヲトリツケテクタ''サイ 

ベルトユニットび正しく装着されてい 
ません。 

ベルトユニットを正しく装着し直してく 
ださい。田巧^を参照してください。 

ファイルメイヲカ I テクタ、、サイ 

US 目メモ U —の中に、保存しようとし 
ているファイルと同じ名前のファイル 
びあります。 

別の名前で保をして < ださい。 

マけクトナ-キ''レテ''ス 
アタラシイトナ-ヲ3ウイシテクタ''サイ. 
イエロ- ( Y ) 

表示されたトナーの残りび少な<なっ 
ています。 

表示された色の新しいトナーカート U ッ 
ジを用意しておいてください。 

マけクトナ-キ''レテ''ス 
アタラシイトナ-ヲ3ウイシテクタ''サイ. 
シァン(の 

マけクトナ-キ''レテ''ス 
アタラシイけ-ヲ3ウイシテクタ''サイ. 
グラックが） 

マけクトナ-キ''レテ''ス 
アタラシイけ-ヲ3ウイシテクタ''サイ. 

マセ、、ンタ ( M ) 

マけクト''ラ厶コウカン 

ドラムユニットの交換時期です。 

印刷品質び目立って低下したらドラムユ 
ニットを交換してください。 

ドラムユニットを交換後、ドラムカウ 
ンタび U セットされていません。 

ドラムユニットのカウンターを U セット 
してください。田の^を参照してくだ 
さい。 


221 
































第 7 章こんなときは 


晶ディスプレイ表示 


マけクハイけ-イッ A イ 

廃トナーボックスの交換時期び近づい 
ています。 

新しい廃トナーボックスを用意してくだ 
さい。 

メモリ-力'' イッ/、°イテ''ス 

メモ U —びいっぱいです。 

^を押し、受信でさなかったジョブ 
データを消去してください。またセキュ 
U テイ印刷のデータび保をされている場 
合、印刷するかデータを消去してメモ 
IJ 一の空さ容量を確保してください。 
ファクス送信-コピー実行中のとさ 

^ を押してからわう一度試してくだ 

カラー 

さい。原稿び複数枚の場合は、また 

スタート 

スタート 

は 胃を 押して読み込まれた分だけを 

送信もしくはコピーしてください。 

プリント中のとさ 

解像度を下げてからちう一度試して < だ 
さい。 

接続した US 目メモ U —びいっぱいです。 

US 目メモ U —の空さ容量を確保し、もう 
一度書さ込みしてください。 

レイキヤクチけ 
シハ''ラクオマチクタ''サイ 

ドラムユニットちしくはトナーカート 

U ッジび高温になっているため、現在 
のジョブを一時停止し、冷却モードに 
入っています。 

本製品内部の冷却ファンの回転音び聞こ 
えること、本製品の排気□がふさびれて 
いないことを確認してください。 

回転音び聞こえる場合は、電源スイッチ 
を日 n にしたまま本製品を数分間放置して 
<ださい。 

回転音び聞こえない場合は、電源スイッ 
チを日けにし、もう一度日 n にしてくださ 
し、それでも表示されるとさは、本製品 
を数分間放置した後、電源スイッチを Off 
にし、もう一度 On にしてください。 

メモ U —に保管されたファクスデータは、 
電源を切ってち4曰間は消去されません。 

レ-サ''-ユニットがカン 

レーヴーユニットの交換時期です。 

お客様相談窓□へご連絡<ださい。 

EL 17- 

フロントカ/、''-ヲアケテ， 

シメけシテクタ'' サイ 

本製品に何らかの異常び発生しました。 

フ□ントカバーを開け、もう一度、閉め 
直してください。 

PF キット MP ] ウカン 

MP 用の PF キットの交換時期です。 

お客様相談窓□へご連絡ください。 

PF キット1 ] ウカン 

標準記録紙トレイ用の PF キットの交換 
時期です。 

お客様相談窓□へご連絡<ださい。 

PF キッに ] ウカン 

増設記録紙トレイ用の PF キットの交換 
時期です。 

お客様相談窓□へご連絡<ださい。 
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こんなとさは 


電話番号び表示されない。 


:こをチェック 


ブランチ接続（並列接続）し 
ていませんか。 


本製品の設定び正し<され 
ていますか。 


NTT のナンバー•デイスプレ 
イの契約をしていますか。 


巧処方法 


ブランチ接続（並列接続）はしないで<だ 
さい。を参照してください。 


さい。 rrr ^ ゴ 

本製品の設定内? 

FTF ^ たお昭 I 


本製品の設定内容を確認して < ださい。 
参照してください。 


て < ださい。 


'(——ディ 


を参照してください。 


I 故障かな？と思った!5 

修理を依頼される前に下記の項目および弊せサポートページ、ブラザーソリューションセンター ( http :// 
solutions . brother . co . jp /) の「よくあるご質問 （ Q & A )」 をチェックしてください。それでも異常があるとき 
は、お客様柜談窓□へご連絡ください。 


電話を受けてち本製品のベ 
ルび鳴らない。（電話をかけ 
た側は、呼び出し続けてい 
る） 


電話回線び正し<接続され 
ていますか。 


確実に本製品に接続してください。 

^かんたん設置ガイド 「 STEP ] 本製品 
を確認する > 電話機コードを接続する」を 
参照してください。 



本製品の電源スイツチび ON 
になつていますか。 

電源スイッチび日 N になっているとさは、電 
源コードを確認してください。 

ター S ナルアダプタの設定 
を確認してください。 

何も接続していない空さアナ□グポートは 
「使用しない」に設定してください。 

契約回線番号およびダイヤ 
ルイン番号 、 i •ナンバー情報 
は正しく入力されているか 
確認してください。 

それでもうまくいかないとさは、お使いに 
なっているターミナルアダプタのメーカー 
または最寄りの NTT におたずねください。 

1〜2回おさにしか本製品び 
接続されているアナ□グ 
ポートに、着信しない。 

「着信優先」または「応答平 
均化」を使用する設定の場 
合、1〜2回おきにしか着信 
でさません。 

「着信優先」または「応答平均化」を解除し 
て < ださい。 

電話をかけた側で、「あなた 
と通信でさる機器は接続さ 
れていないか、故障していま 
す…」とメッセージび聞こえ 
てつなびらない。（電話を受 
けた側の呼出べルは鳴らな 
い） 

本製品を接続しているアナ 
□グポートの設定内容を確 
認してください。 

本製品を接続しているアナ□グポートの設 
定を「電話」にしてください。 

契約回線番号のアナ□グポートに本製品を 
接続している場合 

• ヴブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「 HLC 設定しない」に設定し 
て < ださい。 

• 識別着信は「識別着信しない」に設定して 
<ださい。 


※ター S ナルアダプタの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種によって異なります。 


ナンバ—.ディスプレ V 
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第 7 章こんなときは 


こんなとさは 


巧処方法 


電話をかけた側で、「あなた 
と通信できる機器は接続さ 
れていないか、故障していま 
す…」とメッセージび聞こえ 
てつなびらない（電話を受け 
た側の呼出べルは鳴らな 
い)。 

本製品を接続しているアナ 
□グポートの設定内容を確 
認してください。 

ダイヤルイン番号または i • ナンバー情報の 
アナ□グポートに本製品を接続している場合 
• ダイヤルイン番号または i • ナンバー情報 
を登録してください。 

• ヴブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「 HLC 設定しない」に設定し 
て < ださい。 

•識別着信は「識別着信しない」に設定して 
<ださい。 

相手側ター S ナルアダプタ 
の設定を確認してください。 

相手わ ISDN 回線の場合、相手側ターミナ 
ルアダプタの設定び誤っていることちあり 
ます。 

この場合、アナ□グ回線に接続したファク 
スと送-受信でされば本製品を接続してい 
るターミナルアダプタの設定は正しいこと 
になります。 

ターミナルアダプタの自己 
診断モードで ISDN 回線の状 
況を確認してください。 

異常びあった場合は NTT 故障係 （1] 3) へ 
ご連絡ください。 

契約回線番号のアナ□グ 
ポートに電話びかかってさ 
たのに、ダイヤルイン追加番 
号のアナ□グポートに接続 
した機器の呼出べルち一緒 
に鳴る。 

ダイヤルイン番号を着信さ 
せるアナ□グポートのグ 
□ーバル着信を確認して< 
ださい。 

ダイヤルイン番号を着信させるアナ□グ 
ポートはク □ ーバル着信「しない」に設定 
して < ださい。 

特定の相手とファクス通信 
でさない。 

別のファクスから送信して、 
うまくいくかどうか確認し 
て < ださい。 

それでもうまくいかないとさは、お客様相 
談窓□へご連絡<ださい。 

NTT のナンバー-デイスプ 
レイの契約をしているのに 
番号び表示されない。 

本製品を接続しているター 
ミナルアダプタのアナ□グ 
ポートから、番号情報び送出 
される設定になっているか 
確認してください。 

ターミナルアダプタのアナ□グポートから 
番号情報び送出されるように設定して < だ 
さい。 

ファクス送受信びでさない 
(電話はかけることも、受け 
ることちでさる）。 

ターミナルアダプタの自己 
診断モードで ISDN 回線の状 
況を確認してください。 

異常びあった場合は NTT 故障係 （1] 3) へ 
ご連絡ください。 

ADSL にする前と比較して自 
分の声び響<、または相手の 
声び聞さづらい。 

ADSL のスプ U ッタび影響し 
ている可能性びあります。 

ADSL のスプ U ッタを交換すると改善する場 
合びあります。 

ブラヴー推奨品： NTT 東曰本/西日本製 

通話中に雑音び入るまたは音 
量びルさくなった。 

他の機器とブランチ接続（並 
列接続）していませんか。 

ブランチ接続（並列接続）をしないでくだ 
さい。を参照してください。 

ラインセパレータを使用すると、改善する 
場合びあります。ラインセパレータは、パ 
ソコンショップでご購入ください。 

ファクス通信でエラー発生び 
多 < なった。 


ター S ナルアダプタの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種によって異なります。 


ISDN 回線 ※ 


ADSL 罵境 


※ 
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特定の相手との通信びでさな 
い。 

IP フオンを使用した通信では 
ありませんか。 

IP 網を使用した専用線ではあ 
りませんか。 

ご利用されているプ□バイダへファクス通 
信び保障されていることを確認してくださ 
い。 

スーパー G 3 の場合で、通信品質び保証され 
ている場合は、安必通信モードを「ヒヨウジュ 
ン」に変更してください。または、一般電話 
回線を選択して送信してください。 

着信べルは鳴るびファクスを 
受信しない。 

着信べルの鳴動ノ くターンび単 
独回線の場合と違いません 
か。 

本製品を PBX の内線電話として使用してい 
る場合は、「特別回線対応」で rPBXJ を選 
択してください。を参照してくだ 
さい。 

原稿び送り込まれていかな 
し 、 (ADF (自動原稿送り装 
置）使用時） 

原稿の先び軽くあたるまで差 
し込んでいますか。 

原稿を一度取り出し、ちう一度確実に挿入 
して < ださい。 

ADF (自動原稿送り装置）力 
バーは確実に閉まっています 
か。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーをちう一 
度閉じ直してください。 

原稿び厚すざたり、薄すざた 
りしていませんか。 

推奨する厚さの原稿を使用してください。 

旺を参照してください。 

原稿び折れ曲びったり、カー 
ルしていたり、しわになって 
いませんか。 

原稿台ガラスからファクスやコピーをして 
ください。 nr ^ -田巧^を参照してく 
ださい。 

原稿び小さすざませんか。 

原稿挿入□に破れた原稿など 
びつまっていませんか。 

カバーを開け、つまっている原稿を取り除 
いてください。田应^を参照してくださ 
い。 

原稿び斜めになってしまう。 
(ADF (自動原稿送り装置） 
使用時） 

原稿ガイドを原稿に合わせて 
いますか。 

確実に原稿ガイドを原稿に合わせてくださ 
い。 

原稿挿入□に破れた原稿など 
びつまっていませんか。 

カバーを開け、つまっている原稿を取り除 
いてください。田应^を参照してくださ 
い。 

@ つまたはを押してち 

送信または受信しない。 

電話回線び正し < 接続されて 
いますか。 

電話機コードを正しく接続してください。 
^かんたん設置ガイド 「 STEP ] 接続- 
設置する> 電話機コードを接続する」を参 
照して < ださい。 

原稿び正しくセットされてい 
ないのに送信しようとしてい 
ませんか。 

原稿をちう一度取り出し、セットし直して 
<ださい。 

本製品に接続されている電話 
機び通話中ではありませんか。 

本製品に接続されている電話の受話器を確 
認してください。 

回線種別は正し<設定されて 
いますか。 

回線種別を確認してください。を 
参照してください。 

ターミナルアダプタは正しく 
設定されていますか 。 (ISDN 
回線の場合） 

ター S ナルアダプタの設定を確認してくだ 
さい。 


巧処方法 


こんなとさは 


フアクス / n ピー 
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第 7 章こんなときは 


こんなとさは 




巧処方法 


カラーファクス受信がでさな 
い。 

下記の機能を設定していると 
きは、カラーファクス受信が 
でさません。 

-安必通信モード 
-メモ U —受信 
-ファクス転送 
-電話呼出 
- PC-FAX 受信 

カラーで受信したいときは、これらの設定 
を解除してください。 

-安必通信モード：「ヒヨウシ''ユン」にする。 

-メモリー受信： 「 OFF 」 にする。 linA . 

-ファクス転送： 「 OFF 」 にする。 

-電話呼出： 「 OFF 」 にする。 

- PC - FAX 受信： 「 OFF 」 にする。 

团を参照してください 

送信後、受信側から画像び乱 
れていると連絡びあった。ま 
たは送信品質び低い。 

コピーをしてみて < ださい。 

コピーが正常な場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態び悪化している可能性びあります。ちう 
一度やり直してください。 

コピーが正常でない場合 
スキャナ部分を清掃してください。 

田巧^を参照してください。 

画質モードは適切ですか。 

画質を変更して送信してください。 

旺^参照してください。 

キャッチホンび途中で入って 
いませんか。 

「キャッチホン n 」 のサービスに変更し、 
「キャッチホン n 」 の呼び出しベル回数を日 
回に設定してください。「キャッチホン n 」 
の詳しい内容は NTT の16目番にお尋ねくだ 
さい。 

ブランチ接続（並列接続）さ 
れた別の電話機の受話器を上 
げていませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないでくだ 
さい。を参照してください。 

送信後、受信側から受信した 
ファクスに縦の搞び入ってい 
るという連絡びあった。 

本製品のスキャナび巧れてい 
るか、または受信側の印字 
へッドび巧れている可能性び 
あります。 

スキャナの清掃を行って送信してください。 
田^^を参照してください。 

それでち現象び変わらなければ、相手のファ 
クシミ U の状態を確認してください。 

原稿台ガラスからファクスび 
複数枚送れない。 

U アルタイム送信の設定び 
ronj になっていませんか。 

U アルタイム送信の設定を 「 Off 」 にしてく 
ださい。巧を参照してください。 

U モート受信できない。 

U モート受信の設定は 「 Ori 」 
になっていますか。 

U モート受信の設定を 「 On 」 にしてくださ 
し、を参照してください。 

U モート起動番号を正しくダ 
イヤルしましたか。 

U モート起動番号を正しく入力してくださ 
い。お買い上げ時は「#日1」に設定されて 
います。巧^^^を参照してください。 

メモ U —びいっぱいになって 
いませんか。 

メモ U —内部のデータを印刷するか、メモ 
IJ 一の内容を消去してください。 
rrr ^ 田な^を参照してください。 

受信しても、記録紙び出てこ 
ない。 

記録紙は正しくセットされて 
いますか。 

記録紙を正しくセットしてください。 

たぉ A 召してください。 

記録紙びつまっていませんか。 

本製品内部を確認してください。 

田^^を参照してください。 

言日録紙びなくなっていませんか。 

記録紙トレイを確認してください。 

なを参照してください。 

フ□ントカバーまたはパックカ 
ノ く一は確実に閉まっていますか。 

ちう一度閉め直してください。 
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印刷結果び圧縮され、水平の 
搞び現れる。または、上部と 
下部の文章び切れる。 

コピーをしてみて < ださい。 

コピーが正常な場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態び悪化している可能性びあります。ちう 
一度やり直してください。 

コピーが正常でない場合 
スキャナ部分を清掃してください。 

田巧^を参照してください。 

垂直の搞び現れる。または、 
受信したファクスに黒い線び 
現れる。 

コピーをしてみて < ださい。 
または、別のファクシミ U か 
ら受信してみてください。 

正常なとさは相手側のファクススキャナび 
巧れている可能性びあります。相手側のファ 
クシミ U の状態を確認してください。 

本製品び声をファクス信号音 
として誤って検出してしまう。 

本製品の「シンセツジュシン」び 
「 On 」 に設定されていません 
か。 

本製品の「シンセツジュシン」び 「 On 」 
に設定されていると、音に巧して敏感にな 
ります。本製品は回線上の特定の音声をファ 
クス機器の呼び出しと間違って、ファクス 
の受信トーンで応答することびあります。本 
製品に接続されている電話機をお使の場合 

は、本 製品の^ ボタンを押します。「シ 

ンセツジュシン」を「〇け」にしてこの問 
題び解決でさないか試してください。 
匹を参照してください。 

水平の搞び現れる。または、 
行び抜ける。 

回線状況び悪いと起こりま 
す。 

相手にファクスを再送するように依頼して 
<ださい。 

受信したファクスでページび 
分割されて2ページに印刷さ 
れたり、余分な空白のページ 
び現れる。 

自動縮ルび「〇け」のときに、 
A 4 サイズより長いファクス 
を受信していませんか。 

自動縮ルを 「 On 」 にしてください。 

rrr ^ たぉ口召してください。 

ダイヤルでさない。 

電話機コード、電源コードび 
正しく接続されていますか。 

電話機コード、電源コードの接続を正しく 
接続してください。 

回線種別の設定は正しいです 
か。 

回線種別の設定を確認してください。 

を参照してください。 

受信時に本製品び応答しない。 

本製品び正しい受信モードに 
設定されていますか。 

適切な受信モードに設定してください。 
[ TT ^ たぉ A 召してください。 

を押して発信音はさこ 
えますか。 

電話機コード、電源コードの接続を確認し 
て < ださい。 

可能であれば、本製品にダイ 
ヤルしてみてください。 

本製品を呼び出してち呼び出し音びしない 
とさは、電話会社に連絡して回線を確認し 
てちらってください。 

本製品に接続されている電話 
機からダイヤ j レ音び聞こえな 
い。 

本製品と接続されている電話 
機と本製品の電話機コードは 
正しく接続されていますか。 

本製品に接続されている電話機び本製品の 
外付電話 （ EXT .) 端テに接続されているこ 
とを確認してください。 

特定の相手にファクスび送信 
でさない。 

安通信モードの設定び「コウ 
ソク」になっていませんか。 

安必通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してくださし、ホ 
参照してください。 

送信確認レポートで「ケッカ 
NG 」 と印刷される。 

回線状況び悪いと起こりま 
す。 

電話回線で一時的なノイズや静電気び発生 
しています。もう一度ファクスを送信して 
みてください。問題び続いている場合、電 
話会社に連絡して電話回線を確認してもらっ 
て < ださい。 


巧処方法 


こんなとさは 


フアクス / n ピー 
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第 7 章こんなときは 


こんなとさは ここをチェック 巧処方法 


相手先で受信したファクスび 
鮮明でない。 

スキャナ読み取り部び汚れて 
いませんか。 

スキヤナ読み取り部を清掃してください。 

を参照してください。 

画質の設定は適切ですか。 

ファクスの送信時に選択した解像度び適切 
でないことびあります。ファインまたはスー 
パーファインモードを使用してファクスを 
再送信してください。凸を参照して 
<ださい。 

相手先で受信したファクスに 
縦の搞び現れる。 

スキャナ読み取り部び汚れて 
いませんか。 

スキヤナ読み取り部を清掃してください。 

田巧^を参照してください。 

相手側のファクシ SU のプ U 
ンタのへッドび巧れていませ 
んか。 

相手側のファクシ S U の状態を確認してく 
ださい。コピーをとって、本製品び問題の 
原因ではないことを確認してください。 

特定の相手からのみファクス 
び受信でさない。 

安必通信モードの設定び「コ 
ウソク」になっていませんか。 

安必通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してください。を 
参照してください。 

IP 網を使ってファクスの送受 
信びでさない。 

安必通信モードの設定び「コ 
ウソク」になっていませんか。 

安必通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してください。を 
参照してください。 

送信の場合にそれでもうま<送信でさない 
とさは、電話番号の前に 「日日日日」 （ゼ□を 
4 つ） 付けて送信してください。 

自動切替モードで呼び出し音 
び鳴る。 

自動切替モードは着信びファ 
クスでないことび分かると、 
本製品に接続されている電話 
の呼び出し音を鳴らします。 

本製品に接続されている電話機で応答して 
<ださい。 

本製品びファクスを U モート 
受信でさない。 

U モート起動番号を正しく入 
力しましたか。 

U モート起動番号を正しく入力してくださ 
し、お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されてい 
ます。を参照してください。 

コピーに縦の搞び現れる。 

原稿台ガラスの読み取り部と 
原稿台カバー（白色の部分） 
び巧れていませんか。 

原稿台ガラスの読み取り部と原稿台カバー 
(白色の部分）を清掃してください。 

を参照してください。 

黒い縦の線び3 

見れる 

量拿 

スキャナ読み取り部び汚れて 
いませんか？ 

スキヤナ読み取り部を清掃してください。 

田巧^を参照してください。 

印刷結果び濃すざるか薄すざ 

コントラストの調整び濃すざ 
るか薄すざていませんか。 

コントラストを印刷条件に合わせて調整し 
て<ださい。お買上げ時は中央に設定され 
ています。 

田を参照してください。原稿の先端 
に色び付いていると、濃い原稿と判断する 
ことびあります。このときは、原稿をセツ 
卜する向さを変えたり、あらかじめ濃度を 
下げるなどの対処をしてください。 

色つさの文字-鉛筆などで 書 
いた薄い文字の原稿をコピー 
したとさに、印刷結果び薄い。 

画質設定とコントラストを調 
整してください。 

画質の設定を「テキスト」にし、コントラ 
ストのレベルを]〜2上げてください。 
田を参照してください。 
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こんなとさは 


印刷されたページに規則的な 
間隔で跡び現れる。 



感光ドラムび巧れていません 
か。 


巧処方法 


ドラムユニットを清掃してください C 
田匹^を参照してください。 


印刷されたページの色び違 

う。 


トナーカート U ツジは正しく 
取り付けられていますか。 


フ□ントカバーを開けてトナーカート U ツ 
ジを確認してください。正しく取り付けら 
れているとさは、トナーカート U ツジの不 
具合び考えられますのでトナーカート U ッ 
ジを交換してください。 


液晶ディスプレイに「トナ-〕 
ウカン」と表示されていません 
か。 


新しいトナ- 
さい。 


-カート U ツジに交換してくだ 


印刷濃度や色合いを確認して 
<ださい。 


を押して色補正を行ってく 
ださい。巧の;^を参照してください。 


プ U ンタドライバの印刷設定 
を確認してください。 


プ U ンタドライバの拡張機能で色を変更し 
てください。印刷した色と画面で表現した 
色は若干異なります。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
旺を参照してください。推奨してい 
る記録紙を使っているとさは、開封されて 
いない記録紙と交換してみてください。 


色ずれび起こる。 



色ずれ補正を行っています 
か。 


自動色ずれ補正、または手動で色ずれ補正を行つ 
てください。巧の;^を参照してください。 


ドラムユニットギアび正しい 
位置にセツトされています 
か。 


色ずれ補正を行っても正しく印刷されない 
場合は、ドラムユニットを取り出して、ド 
ラム ユニッ トギアび正しい位置にセットさ 
れているか確認してください。田^^を参 
照して < ださい。 



ドラムユニットをセットし直してち改善され 
ない場合は、ドラムユニット、ベルトユニッ 
卜、廃トナーボックスを交換してください。 


印刷ページの端や中央びかす 
む。 


トナーカート U ッジを交換し 
て < ださい。 


トナーカート U ツジを交換してください。 
田0^を参照してください。 


印刷の質び悪い。 



印刷(プ U ント) 
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こんなとさは 


パソコンから印刷でさない。 
(①から順番に試してくださ 
い。） 


巧処方法 


①本製品の電源スイッチび 
ON になっていますか。液晶 
ディスプレイにエラーメッ 
セージび表示されていません 
か。 

電源スイッチを ON にしてください。エラー 
メッセージび出ている場合は、内容を確認 
して、エラーを解除してくださし、 
エラーメッセージ」を参照してく 

ださい。 

③トナーカート U ッジび正し 
く取り付けられていますか。 

トナーカート U ッジとドラムユニットを正 
しく取り付けてください。 

③印刷待ちのデータびありま 
せんか。 

印刷に失敗したちいデータび残っていると 
印刷できない場合びあります。[プ U ンタ]ア 
イコンを開き、[プ U ンタ]から[すべてのド 
キュメントの取り消し]を行ってください。 

く Windows Vista® > 

[ スタート]-[コント □- ルノてネル]-[八ード 
ウェアとサウンド]-[プリンタ]の順にク U ッ 
クします。 

く Windows® XP> 

[スタート]-ロント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウェア]-[プ U ンタと FAX] 
の順にク U ックします。 

く Windows® 2日日日> 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にク U ック 
しふ9 〇 

④「通常使用するプ U ンタ」 
の設定になっていますか。 

[プ U ンタ]アイコンにチェックマークび付い 
ているか確認してください。付いていない 
場合は、アイコンをちク U ックし、[通常使 
うプ U ンタに設定]をク U ックしてチェック 
を付けます。 

⑥[-時停止]の状態になって 
いませんか。 

[プ U ンタ]アイコンをちク U ックして、 [EP 
刷の再開]びメニューにある場合は一時停止 
の状態です。[印刷の再開]をク U ックしてく 
ださい。 

⑥[オフライン]の状態になっ 
ていませんか。 

[プ U ンタ]アイコンをちク U ックして、[プ 
U ンタをオンラインにする]びメニューにあ 
る場合は、オフラインの状態です。[プ U ン 
夕をオンラインにする]をク U ックしてくだ 
さい。 

⑦印刷先（ポート）の設定は 
正しいですか。 

[プ U ンタ]アイコンをちク U ックして、[プ 
□パティ]をク U ックします。[ポート]タブ 
をちク U ックして印刷先のポートび正しく 
設定されているか確認してください。 

⑧ USB ケーブルはパソコン 
と本製品側にしっかりと接続 
されていますか。 

ネットワークケーブルでの接 
続の場合は、正し<接続され 
ていますか。無線 LAN の場合 
は、正しくセットアップされ 
ていますか。 

本製品側とパソコン側の両方の US 目ケーブ 
ルをさし直してくださし、 （USB 八ブなどを 
経由しては接続でさません。） 

ネットワーク経由で印刷でさない場合は、 
を) 画面で見るマニュアル （HTML 形式）の 
[ネットワーク設定]-[トラブルシューティン 
グ]を参照してください。 

⑨1；(上の手順を全て確認し、 
印刷びできない場合は、パソI 
にしてみてください。 

らう一度印刷を開始してください。それでも 
]ンを再起動し、本製品の電源スイッチを日 N 
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本製品び印刷をしない。 


アプ U ケーシヨンソフトウエ 
アで適切なドライバを選択し 
ていますか。 


液晶ディスプレイにエラー 
メッセージび表示されていま 
せんか。 


アプ U ケーシヨンソフトウエアで選択して 
いることを確認してください。 


を参照してください。 


本製品に給紙でさない。 


液晶ディスプレイに「キ□クシ 
ヲオクレ7セン」と表示されて 
いませんか。表示されている 
場合、記録紙トレイの記録紙 
びなくなっているか、適切に 
取り付けられていない可能性 
びあります。 


記録紙がないとさは、記録紙トレイに記録紙 
を補給してください。記録紙トレイに記録紙 
びあるときは、記録紙びまっすぐなことを確 
認してください。記録紙び丸くなっている場 
合、まっすぐにしてください。記録紙を取り 
出し、裏返して、記録紙トレイに戻すとまっ 
すぐにでさます。記録紙トレイの記録紙の枚 
数を減らしてもう一度試してください。 


記録紙を給紙しない。 


給紙□ーラーび巧れていませ 
んか。 


給紙□一^ 

■• a " •古 


ラーを清掃してください。 
を参照してください。 


使用でさる記録紙とサイズび 
知りたい。 


普通紙、ラべ J レ紙などを使用できます。旺を参照してください。 


つまつた紙の除去ち法び知り 
たい。 


田^^を参照してください。 


印刷されたページに、白い線 
び横ち向に現れる。 


本製品を平らなところに設置 
していますか。 




トナーカート U ツジは正しく 
取り付けてありますか。 


本製品び平らな面に設置されていることを 
確認してください。トナーカート U ツジを 
取り外してください。左ちにゆっくりと振っ 
たあと、本製品に取り付けてください。 


フ□ントカバーを開けてトナーカート U ツ 
ジを確認してください。正しく取り付けら 
れているとさは、トナーカート U ツジの不 
具合び考えられますのでトナーカート U ツ 
ジを交換してください。 


こんなとさは 


パソコンから印刷でさない。 
(①から順番に試してくださ 
い。） 


巧処方法 


⑩①〜⑨までを全て確認してもまだ印刷できない場合には、プ U ンタドラ 
イノ くをアンインス I -ールして、^かんたん設置ガイドに従ってもう一度 
インストールすることをおすすめします。 

くアンインス!-ールの方法> 

[スタート]-[すべてのプ□グラム（プ□グラム） HB 「 othe 「]-[ MFC - XXXX ；|- 
[アンインス I -ール]の順に選び、画面の指示に従ってアンインス I -ールし 
て < ださい。 
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第 7 章こんなときは 


こんなとさは 


色び薄いまたは全体的にはっ 
さりしていない。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


フ□ントカバーは完全に閉 
まっていますか。 


トナーびカート U ツジの中で 
偏っている可肯到生びあります。 


スキヤナウインドウび汚れて 
いませんか。 


トナーセーブモードび 「 On 」 
になっていませんか。 


巧処方法 


推奨している記録紙を使用してください。 
旺を参照してください。推奨してい 
る記録紙を使っているとさは、開封されて 
いない記録紙と交換してみてください。 


フ□ントカバーを閉め直してください。 


トナーカート IJ ツジを取り外し、左ちにゆつく 
りと振ったあと、本製品に取り付けてください。 


されいな柔らかい布でスキヤナウィンドウ 
を清掃してください。 

を参照してください。 


トナーセーブモードを 「 Off 」 に設定して 
ください。を参照してください。ま 
た、湿度、高温などの特定の環境条件びこ 
の問題の原因になる場合びあります。 


印刷されたページに、白い線 
び縦ち向に現れる。 




トナーびカート U ツジの中で 
偏っている可能性びありま 
す。 


トナーカート U ツジを取り外し、左ちにゆっ 
くりと振ったあと、本製品に取り付けてく 
ださい。 


目 EI 


スキヤナウインドウび汚れて 
いませんか。 


されいな柔らかい巧でスキヤナウィンドウ 
を清掃してください。 

を参照してください。 


トナーび残りかなくなつてい 
ませんか。 


少なくなっているトナーカート U ツジを交 
換してください。 


印刷されたページに、色のつ 
いた線び縦ち向に現れる。 


團国 


線の色を確認してください。 


確認した色のトナーカート U ツジを交換し 
て < ださい。 


コ□ナワイヤーび巧れていま 
せんか。 


ドラムユニットのコ□ナワイヤーをされい 
にします。田凸^を参照してください。 

コ□ナワイヤー清掃後、緑のつまみび元の 
位置 （▼) にあることを確認します。 

清掃後ち線び現れる場合は、ドラムユニッ 
卜を新しいちのに交換してくださし、 
田巧^ を参照してください。 

さらに改善されない場合は、定着ユニット 
に汚れびある可能性びあります。お客様相 
談窓□へご連絡ください。 


印刷されたページに、色のつ 
いた線び横方向に現れる。 


コ□ナワイヤーび巧れていま 
せんか。 


せ石 


ドラムユニットのコ□ナワイヤーをされい 
にします。田凸^を参照してください。 
清掃後ち線び現れる場合は、トナーカート 
U ツジまたはドラムユニットを新しいもの 
に交換してください。 


スキヤナウインドウび汚れて 
いませんか。 


されいな柔らかい布でスキヤナウインドウ 
を拭くと、問題を解決できる場合びあります。 
田应^を参照してください。 
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こんなとさは 


印刷されたページに白い部分 
び現れる。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


記録紙タイプび正し<選択さ 
れていますか。 


コ□ナワイヤーび汚れていま 
せんか。 


ドラムユニットび巧れていま 
せんか。 


巧処方法 


推奨している記録紙を使用してください。 
巧を参照してください。推奨してい 
る記録紙を使っているとさは、開封されて 
いない記録紙と交換してみてください。 


プ U ンタドライバまたは操作パネルの記録 
紙タイプ（メニュー1、 2) の設定を「フツウシ 
(アツメ)」にしてくださし、またはお使いの記 
録紙を厚めのちのに交換して<ださい。高 
温、多湿などの特定の環境条件びこの問題 
の原因になる場合びあります。 


ドラムユニットのコ□ナワイヤーをされい 
にします。田凸^を参照してください。 

コ□ナワイヤー清掃後、緑のつまみび元の 
位置にあることを確認します。 


ドラムユニットの清掃を行ってください。 
巧罵してください。 


田巧^を参照 I 

トナーカート U ツジをセツトし直してくだ 
さい。 田巧^ を参照してください。改善さ 
れない場合は、 EP 刷されていない色のトナー 
カート U ツジを交換してください。 

さらに改善されない場合はドラムユニット 
を交換してください。 


ページに何ち印刷されない、 
または色び抜けている。 


トナーカート U ツジび正しく 
セツトされていますか。 


B 


印刷されたページにトナーび 
飛び散り巧れる。 


設置環境を確認して<ださ 
い。 


湿度、高温などの特定の環境条件びこの問 
題の原因になる場合びあります。 


flSS 

隨 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
匹を参照してください。推奨してい 
る記録紙を使っているとさは、開封されて 
いない記録紙と交換してみてください。 


トナーカート U ツジを確認し 
て < ださい。 


飛び散った色< 
て < ださい。 


I のトナー; 

", ，ん 


カート U ツジを交換し 
を参照してください。 


コ□ナワイヤーび汚れていま 
せんか。 


ドラムユニットのコ□ナワイヤーをされい 
にします。田田^を参照してください。 
改善されない場合は、ドラムユニットを交 
換してください。 


背景びグレイになる。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


巳 


推奨している記録紙を使用してください。 
匹を参照してください。本製品び高 
温-高湿の場所に設置されていたことび原 
因の場合びあります。いずれも該当しない 
とさは、新しいトナーカート U ッジ、ドラ 
ム ユニッ トに交換してください。 

を参照してください。 


コ□ナワイヤーび巧れていま 
せんか。 


ドラム ユニッ トのコ□ナワイヤーをされい 
にします。田田参照してください。 
改善されない場合は、ドラムユニットを交 
換してください。 


印刷(プ U ント) 
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第 7 章こんなときは 


こんなとさは 


ゴーストイメージび印刷され 
たページに現れる。 




推奨している記録紙をセット 
していますか。 


巧処方法 


推奨している記録紙を使用してください。 
旺を参照してください。粗い表面や 
厚い記録紙び原因になることびあります。い 
ずれわ該当しないとさは、新しいトナーカー 
卜 U ッジ、ドラムユニットに交換してくだ 
さい。 

、田を参照してください。 


斜めに印刷される。 


記録紙び正しくセツトされて 
いますか。 


記録紙び正しくセットされているか確認し 
てください。また、記録紙ガイドびセット 
した記録紙に正しく合わされているか確認 
して < ださい。 

な2^^を参照してください。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
巧を参照してください。本製品び高 
温-高湿の場所に設置されていたことび原 
因の場合びあります。いずれも該当しない 
とさは、新しいトナーカート U ツジ、ドラ 
ム ユニツ トに交換してください。 

を参照してください。 


印刷されたページび]色だつ 
た。 


ドラムユニットとコ□ナワイ 
ヤーを確認してください。 


ドラムユニットのコ□ナワイヤーをされい 
にします。田田^を参照してください。清 
掃後ち改善されない場合は、ドラムユニッ 
卜を交換してください。 


トナーカート U ツジは正しく 
取り付けられていますか。 


フ□ントカバーを開けてトナーカート U ツ 
ジを確認してください。正しく取り付けら 
れているとさは、トナーカート U ツジの不 
具合び考えられますのでトナーカート U ッ 
ジを交換してください。 


ドラムユニットは正しく取り 
付けられていますか。 


フ □ントカバーを開けてドラム ユニッ トを石崔 
認してください。正しく取り付けられている 
とさは、ドラムユニットの不具合び考えられ 
ますのでドラムユニットを交換してください。 


廃トナーボックスは正しく取 
り付けられていますか。 


フ□ントカバーを開けて廃トナーボックス 
を確認してください。正しく取り付けられ 
ているとさは、廃トナーボックスの不具合 
び考えられますので廃トナーボックスを交 
換してください。 


色むらび起こる。 


トナー残量び少な < なってい 
ませんか。 


巨 


濃さの異なっている色を特定し、その色の 
トナーカート U ツジを新品に交換して試し 
てください。「トナーカート U ツジの交換」 
田！!^^を参照してください。 


液晶ディスプレイに「7モナク 
朽ム〕ウカン」と表示されて 
いませんか。 


ドラムユニットを新品に交換して試してく 
ださい。「ドラムユニットの交換」 nxfiA . を 
参照してください。 
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こんなとさは 


[ツク 


巧処方法 


印刷ページの端び印刷されな 
い。 


トナーカート U ツジは正しく 
取り付けられていますか。 


ドラムユニットび正しく取り 
付けられていますか。 


印刷されない部分の色を確認 
して < ださい。 


フ□ントカバーを開けてトナーカート U ツ 
ジを確認してください。正しく取り付けら 
れているとさは、トナーカート U ツジの不 
具合び考えられますのでトナーカート U ッ 
ジを交換してください。 


フ□ントカバーを開けてドラムユニットを 
確認してください。正しく取り付けられて 
いるとさは、ドラムユニットの不具合び考 
えられますのでドラムユニットを交換して 
<ださい。 


確認した色のトナーカート U ツジを交換し 
て < ださい。 


しわび寄ったり折れ曲がって 
印刷される。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
わお A 召してください。 


バックカバーを確認してくだ 
さい。 


バックカバーび開いている場合はさちんと 
閉めて < ださい。 


記録紙トレイに正し<記録紙 
をセツトしていますか。 


記録紙トレイに記録紙を多く入れすぎてい 
ないか確認してください。 


ドラム ユニッ トを確認してく 
ださい。 


ドラムユニツトをセツトし直してくださし、 
田应^を参照してください。 

改善されないときは、お客様相談窓□へご 
連絡ください。 


画像のずれび起こる。 


設置環境を確認してくださ 
い。 


本製品び設置されている環境を確認してくださ 
い。高温多湿の環境で起こりやすくなります。 


園 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
巧 ホ参昭してください。 


ドラム ユニッ トを確認してく 
ださい。 


ドラムユニツトをセツトし直してくださし、 
を参照してください。 


指でこすると色びにじむ。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
たぉ A 召してください。 




記録紙タイプび正し<選択さ 
れていますか。 


トレイにセツトした記録紙とプ U ンタドラ 
イバまたは操作パネルの記録紙タイプ（メ 
ニュー1、 2) の設定を合わせて正しく設定 
してください。厚紙をセツトした場合は、プ 
U ンタドライバは「厚紙」、「超厚紙」から、 
操作パネルの記録紙タイプは「フツウシ（アツメ)」 
を選択してください。 


厚めの紙に印刷し、指でこす 
ると色びにじむ。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
匹を参照してください。本製品び高 
温-高湿の場所に設置されていたことび原 
因の場合びあります。いずれも該当しない 
とさは、新しいトナーカート U ッジ、ドラ 
ム ユニッ トに交換してください。 

田0^^、田囚^を参照してください。 


記録紙タイプび正し<選択さ 
れていますか。 


トレイにセツトした記録紙とプ U ンタドラ 
イバまたは操作パネルの記録紙タイプ（メ 
ニュー1、 2) の設定を合わせて正しく設定 
してください。プ U ンタドライバは「厚紙」、 
「超厚紙」から、操作パネルの記録紙タイプ 
は「フツウシ（アツメ)」を選択してください。 
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第 7 章こんなときは 


こんなとさは 


カールしたり波打って印刷さ 
れる。 



EP 刷された封筒にしわび寄つ 
たり折れ曲びって印刷され 
る0 


記録紙タイプび正し<選択さ 
れていますか。 


設置環境を確認してくださ 
い。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


巧処方法 


トレイにセツトした記録紙とプ U ンタドラ 
イバまたは操作パネルの記録紙タイプ（メ 
ニュー1、 2) の設定を合わせて正しく設定 
してください。厚紙をセツトした場合は、プ 
U ンタドライバは「厚紙」、「超厚紙」から、 
操作パネルの記録紙タイプは「フツウシ（アツメ)」 
を選択してください。 


本製品び設置されている環境を確認して< 
ださい。高温多湿の環境で起こりやすくな 
ります。 


推奨している記録紙を使用してください。 
巧を参照してください。改善されな 
い場合は、バックカバーを開けて図の部分 
のつまみを「2」の位置へ切り替えます。 



に注意】 

印刷び終了したら、レバーを元の位置に戻 
して < ださい。 


バックカバー内のレノ く一位置 
を確認してください。 


バックカバーを開け、図の位置にある灰色 
のレノ く一を封筒の位置に合わせます。 

バックカバーを閉じて、印刷データをプ U 
ンタに送ります。 



に注意】 

印刷び終了したら、バックカバーを開け、灰 
色のレノ く一を元の位置に戻してください。ま 
た、灰色のレバーび左ち同じ位置にあるこ 
とを確認してください。 



OM-mQomi 
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こんなとさは 


両面印刷時に、白い線び現れ 
たり、波打って印刷されたり 
する。 


W 


記録紙タイプを確認してくだ 
さい。 


バックカノ く一内のレノ く一位置 
を確認してください。 


適した記録紙を使用している 
か確認してください。 


巧処方法 


プリンタドライバの設定で「普通紙（厚め)」 
を選択して、印刷データをプ U ンタに送つ 
て < ださい。 


バックカバーを開け、図の位置にある灰色 
のレバーを押し下げます。バックカバーを 
閉じて、プ U ンタドライバの設定で「普通 
紙」を選んで、わう一度、印刷データをプ 
U ンタに送ります。数ページ印刷しても問 
題び解決しないときは、プ U ンタドライバ 
の設定で「普通紙（厚め)」を選択して<だ 
さい。 



に注意】 

印刷び終了したら、バックカバーを開け、灰 
色のレノ（一を元の位置に戻してください。ま 
た、灰色のレバーび左ち同じ位置にあるこ 
とを確認してください。 


現在使用しているものより厚い記録紙を使 
用して < ださい。 


用紙の端にトナーび飛び散り 
汚れる 


ドラムユニットの端び巧れて 
いませんか？ 


本体内部からドラムユニットを取り出して 
裏返し、柔らかい乾いた巧で図の部分を拭 
いて < ださい。 

ドラムユニットの取り出しちは、「ドラム：! 
ニットの清掃 I の手順]〜己を参照 
して < ださい。 



印刷(プ U ント) 
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はびさび カールして 印刷され 
る 


/ ~5〇 IMMMMni 

— r 



スキャン中に TWAIN エラー 
び表示される。 


黒い縦の線び現れる 


Windows ® 


BRMFC : 

BRUS 巨： 

USBXXX :への書き込みエ 
ラーび表示される。 

ネットワークスキャナ機能び 
使えない。 

バソコンで本製品び認識され 
ない。 


Macintosh 

接続したプ U ンタび表示され 
ない。 


バックカバー内のレノ く一位置 
を確認してください。 


バックカバーを開け、図の位置にある灰色 
のレバーを 「 B 」 の位置に合わせます。バッ 
クカバーを閉じて、印刷データをプ U ンタ 
に送ります。 



に注意】 

印刷び終了したら、バックカバーを開け、灰 
色のレノ（一を元の位置に戻してください。ま 
た、灰色のレバーび左ち同じ位置にあるこ 
とを確認してください。 


Brother TWAIN ドライバび 
選択されていることを確認し 
て < ださい。 


Presto ! Pa 呂 eManager ご [タアイ J レ]— 
[ TWAIN 対応機器の選択]の選択をして、 
Brother TWAIN ドライバを選択し、「選択」 
をク U ックしてください。 


スキャナ読み取り部び汚れて 
いませんか？ 


スキヤナ読み取り部を清掃してください。 
を参照してください。 


液晶ディスプレイに「トナ-ギ 
レ」び表示されていませんか。 


トナーカート U ツジを交換してください。 
田を参照してください。 


フアイアーウオールによる問 
題び考えられます。 


詳しくは'^ 画面で見るマニュアル (HTML 
形式）を参照してください。 


本製品の電源スイッチは日 N 
になっていますか。 

電源スイッチび日 N になっているときは、電 
源コードを確認してください。 

インターフエースケーブルび 
正しく接続されていますか。 

インターフエースケーブルを正しく接続し 
て < ださい。 

プ U ンタドライバび正しくイ 
ンス1-ールされていますか。 

適切なプ U ンタドライバをインス1-ールして 
ください。钞かんたん設置ガイドに TEP 2 
パソコンに接続する」を参照してください。 

デバイスセレクタび正しく設 
定されていますか。 

デノ（イスセレクタを再度、設定してください。 


巧処方法 


こんなとさは 


印刷(プ U ント) 


スキヤナ 


ソフト 
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Windows ® または Macintosh 


「 MFC 接続エラー」か 「MFC 
はビジー状態です。」という 
エラーメッセージび表 7 J \ され 

インターフェースケーブルを 
パソコンに直接接続していま 
すか。 

インターフェースケーブルは他の周辺機器 
(キーボード、スイッチボックス等）を経由 
して接続しないでください。 

エラーメッセージの内容を確 
認してください。 

原因となりそうな領域をチェックしてくだ 
さい。 ( win . ini ファイルの Load 二、 Run 二 
コマンド行とスタートアップグループなど） 

文書のすべてのページび印刷 
されない。または、「メモ IJ - ガ 
イッパイデス」というエラー 
メッセージび表示される。 

画像び多かったり文章び複雑 
で、データ容量び重すぎてい 
ませんか。 

文書を簡単にしてもう一度印刷してくださ 
し、アプ U ケーシヨンソフトウェアでグラ 
フィックスの品質を下げるかフオントヴイ 
ズの数を減らしてください。 

アプ U ケーシヨンソフトウェ 
アから印刷でさない。 

プ U ンタドライバび正しくイ 
ンス1-ールされていますか。 

適切なプ U ンタドライノくをインス1-ールして 
ください。钞かんたん設置ガイドに TEP 2 
パソコンに接続する」を参照してください。 

アプ U ケーシヨンソフトウェ 
アで適切なドライバを選択し 
ていますか。 

アプ U ケーシヨンソフトウェアで選択して 
いることを確認してください。 

電源び入らない。 

電源コードは確実に差し込ま 
れていますか。 

電源コード（壁側、本体側）を確実に差し 
て < ださい。 

本製品の電源び日 N になって 
いますか。 

電源び日 N になっていることを確認してくだ 
さぃ。 

雷等の外部電圧の影響によ 
り、保護機能びはたらいてい 
る可能性びあります。 

本製品から電源コードを取り外して日分！;(上 
放置したあと、電源コードを本製品に接続 
し、電源を入れてください。 

本製品に接続している電話機 
から電話をかけたとさ、間 
違った相手にかかったり、正 
しくダイヤルされない。 

お使いの電話環境び影響して 
いる可能性びあります。 

受話器を上げて発信音（ツー音）を確認し 
てから、ダイヤルしてください。 


巧処方法 


こんなとさは 


ソフト 


その他 



ファクス•電話帳転送•リモ n ン機能レポ—卜•リスト 
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《色補正-色ずれ補正》 


ち合いやちずれを補正する 


カラー巧刷で使用する4色は、色ずれが起きないよう本製品が自動で補正を行います。通常は自動的に行われる 
補正を手動で行つたり、自動補正の頻度を設をすることができます。 


I 自動色ずれ補正を強制的に巧う 

自動的に行われている色ずれ補正を強制的に行いま 
す。 


1 を押ず 


シ''卜''クイロス''レホセイ 
1.イ□ス''レホセイシ''ッシ 


2 色ずれ補正を行う場合は M を押ず 

イロス''レホセイ '/ ッシ 
1.スタ-卜 2. キャンセル 


自動色ずれ補正が実行されます。 


I 自動色ずれ補正の頻度を変更ずる 

自動色ずれ補正を行う頻度を設定します。 



シ''卜''クイロス''レホセイ 
2.ホセイヒント、、 


2 I または I で自動色ずれ補正の頻度 

を選択する 

-自動色ずれ補正を行う頻度を r ヒクイ」「フツ 
ウ」「タカイ」から選択します。 

-自動色ずれ補正を行わない場合は 「 Off 」 
を選択します。 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
フツウ * 


3 A を巧ず 


4 ^を巧ず 


i 色の濃さや色合いを補正ずる 
炬補正） 

カラー 印刷のミ農さや色合いは、本製品が自動で補正 
しますが、必要に応じて手動で補正できます。 


1 を押ず 


グリンタ 
5.イロホセイ 


2 g または1で r イ□ホセイジッシ」また 

は「リセット」を選択ずる 

-イ□ホセイジッシ：巧刷時のミ農度特性を測 
走!し、ネ雨止します。 

-リセット：補正に使うミ農度特性データをエ 
場化荷時の値に戻した後、補正します。 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
イロホセイシ''ッシ * 


3 A を巧す 


4 1■を押ず 

選択した方まで色補正が行われます。 
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5 Windows ® をお使いの方 

プリンタドライバの[拡張機能]— 
[その他特殊機能]一[色補正]を選 
択し、[接続器の測定情報を取得ずる] 
をクリックずる 

Macintosh をお使いの方 
[Macintosh HD ] -[ライブラリ] 
— [ Printers ] — [ Brother ] — 
[ Utilities ] から [ブラザーステータ 
スモニタ]アイコンをク U ックずる。 
メニューバーの[コント □ —ル]— 
[色補正]一[接続器の測定情報を取 
得ずる]をクリックずる。 

選択した方まで色補正が行われます。 

i 色ずれを手動で補正ずる（手動色ず 
れ補正） 

巧刷した結果、色ずれが感じられるときに手動で数 
値を入力し、補正します。手動色ずれ補正では、は 
じめに色ずれチャートを巧刷し、チャートを見なが 
ら補正値を入力します。 

色ずれチャートを巧刷ずる 


色ずれの補正値を入力ずる 


巧刷された色ずれチャートじは、①〜⑨のパートが 
あります。それぞれのパートじは、 一12 〜12の25 
本のバーが巧刷されています。①②③③⑧⑨は縦方 
向、④⑥⑧は横方向に一直線に同じミ農さで見える 
バーを探し、横に表示されている数値を補正値とし 
て入力します。 

参色ずれの補正を行うパートは次のとおりです。 

① マゼンタヒダリ 

② シアンヒダリ 

③ イエ □- ヒダリ 

④ マゼンタチュウオウ 

⑥ シアンチュウオウ 
⑧イエ□ー チュウオウ 

⑦ マゼンタミギ 

⑧ シアンミギ 

⑨ イエ□ー ミギ 


1 を押ず 


シュト''クイロス''レホセイ 
2.ホセイチこパリヨク 


r ①マゼンタヒダリ」の補正値が入力できる 
ようじなります。 


2 I または国で補正値を選択ずる 

補正値を修正しない場合は手順3に進んでくだ 
さい。 


1 ili ^^91^1 を押す 

シユト''ウイロス''レホセイ 
1. イ□ス '' レチヤ-トインサツ 


2 色ずれチャートを EP 刷するときは、ス 

タートボタンを押しまず。 

色ずれチャートが印刷されます。 

カラー ^スタ—卜^ 

を押してもを押しても色ずれチャートは力 

スタート モノクロ 

ラーで印刷されます。 


3 &を巧ず 

「②シアンヒダリ」の補正値が入力できるよ 
うじな LJ ます。 


4 手順2、3を繰り返して⑥〜③の補正 
値を入力ずる 


5 S を押ず 

必要に応じて、再度色ずれチャートを巧刷し 
て、ずれがないか確認してください。 
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《ク□だけ EP 刷》 


ブラックトナーのみで EP 刷する 


カラートナーが空になっている、もしくはカラーのトナーカートリッジが装着されていない状態でも、ブラ、ソ 
クトナーだけを使って、ファクス受信、コピー、パソコンからの印刷データをモノク□で印刷できます。 


I 受信したファクスを印刷ずる 

カラートナーが空じなつている、もしくはカラーの 
トナーカートリッジが装着されていない状態で FAX 
を受信すると、ブラックトナーだけを使って自動的 
じモノク□印刷されます。 


I コピー ずる 

カラートナーが空になっている、もしくはカラーの 
カートリッジが装着されていない状態でも、ブラ、ソ 
クトナーだけを使ってモノク□コピーできます。 


モノク□コピーをするじは、コピー開始 時に!® I を 

モノクロ 

押してください。コピーに関する細かい設定につい 
ては、田面^または田を参照してください。 


I パソコンか SEP 刷ずる 

カラートナーが空になっている、もしくはカラーの 
カートリッジが装着されていない状態でも、パソコ 
ンからの印刷データをブラックトナーだけを使って 
モノク□印刷できます。 

設定をじ(下のように変更して < ださい。 

Windows ® 


1 アプリケーションソフトの[フアイ 
ル]メニューか5 [ EP 刷]を選択ずる 


2 [巧刷]ダイア□グボックスの中で本 
製品のプリンタ名を選択し、[プ□パ 
テイ]をクリックずる 


3 [基本設定]タブの[カラー/モノク 
□] から [モノク〇]を選択ずる 



4 [ OK ] をクリックずる 
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Macintosh 


1 アプリケーションソフトの[フアイ 
ル]メニューか5 [プリント]を選 
択ずる 


2 ポップアップメニューか5 [ EP 刷設 
定]を選択ずる 


3 [基本設定]の[カラー/モノクロ] 
から [モノクロ]を選択ずる 


[Brother MFC-XXXX 


が巧 ： b 」 Mt 合い□両面 

ぺージ： @ すぺて 

OlW 巧：" 

用巧サイズ： 


方向 


圆回 



4 [プリント]をクリックずる 
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第 8 章付録 


义字を入力する 


電話帳（ワンタッチダイヤル•短縮ダイヤル•グループダイヤル）の相手先を称の登録や、発信元データの登 
録などで文字を入力するときに利用します。 


入力できる文字の種類は、設定項目(こよって異なります。 


入力でさるで字 


ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わり 
ます。 


ボタン 

入力でさる文字 

ァ 

アイウエオアィゥエォ ] 

力 

カキクケコ A 目 C 2 

サ 

ヴシスセソ DE F 3 

夕 

タチツテトッ GH I 4 

ナ 

ナニヌネノ J KL 已 

ハ 

八ヒフへホ MN 日6 

7 

7ミムメモ PQRS 7 

ヤ 

ャユヨャュョ TUV 8 

wm 

ラ U ルレ nWXYZQ 

wm 

ワヲン '' °-〇 

記号1 

(スぺース）！ "#$〇/〇&| ()*+,-./€ 

記号2 

m 

::< =>?@ [] へ _ ¥ 〜 ‘ I U 


交:字の入れ方（変更のしかた） 

心-—.,— -’ — ^- * -- -- 

電話番号や文字はじ(下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

〜 Eiriii 、 eH を押す 

電話番号に「ポー 
ズ」を入れる 
※ポーズ（約3.已 
秒の待ち時間） 

再ダイヤル/ 

^を押す 

※入力したポーズは 「 P 」 で表示さ 
れます。 

発信元登録（メニュー. 0.3) では 
入力でさません。 


文字を削除する 

2 を押す 

-カーソルび文字列の最後の後方に 
あるとさは、カーソルの左の]文 
字を削除する 

-力ーソルび文き列上にあるときは、 
カーソル位置の1文字を削除する 

文字を変更する 

■ を押して変更したい文字にカー 

ソルを移動させ、£1を押した後に 
文字を入力する。 

スペース（空白） 
を入れる 

■ を押してカーソルをちに移動させる 
(文宇のときは国）に回押）でス 
ペースを入れることびできます） 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン （1 ■または 
eH ) を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続け 
て文字を入力する 

■ を押してカーソルを]文字分移 
動させて入力する 

入力した内容を確 
定させる 

a を押す 


入力例 


発信元登録や電話帳登録で「スズ丰ケイコ」と入 
力するときは下記のようじ操作します。 


操作のしかた 

ディスプレイ表示 

IB を3回押す 

ス 

B を]回押す 

ス_ 

回！を3回押す 

スス 

B ■を4回押す 

スス '' 

^を2回押す 

スス''キ 

国）を 2 回押す 

スス ''キ_ 

胃を 4 同巧す 

スス''キケ 

1■を 2 回押す 

スス''キケイ 

ra を已回押す 

スス''キケイコ 
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ツクアツプ用パツテリのリヴイクルにごいて 


方. 


本製品にはニッケル水素電池が組み込まれています。本製品を廃棄するときは、組み込まれているバッテリ 
を取り外してください。 

ニッケル水素電池はリサイクル巧能な貴重な資源です。貴重な資源を守るためじ廃棄される前に取り外して 
リサイクルにご協力<ださい。 


I バックアップ用バッテリの取り外し方 



■リサイクル時のごを意 

•コード先端をテープなどで絶縁して、ショー 
卜しないようじしてください。 

-外装カバー（皮膜-チューブなど）をはがさ 
ないで < ださい。 

-電池は分解しないでください。 

鎮 Ni-MH 

■パ、ソテリを取り外すときは、必ず電源スイッチ 
を OFF じし、電話機コード、電源コードを取り 
外してください。 


1 図の位置のカバーをマイナスドライ 
バで外し、カバーを取り外す 



2 バッテリを引き出し、コネクタを取 
り外ず 



ヴ次べージへ続く 
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使用済みの製品から取り外した電池のリサイクルじ関し 
ては、ショートじよる発煙、発义のおそれがありますの 
で、端子を絶縁するためじテープを貼るか、ポリ袋に入 
れて、1ソ下の回収拠点にお届け < ださい。 

ご家庭でご使用の場合 

最寄りの「リサイクル協力店」じ設置した充電式電池回 
収 BOX じ入れてください。「リサイクル協力店」のお問 
い合わせは、下記へお願いします。 

-有限責任中間法人 JBRC (旧ル形二次電池再資源化 
推進センター） 

(電話： 03-6403-5673) 

巧ームぺージ： http://www.jbrc.com) 

-社団法人電池工業会 
(電話： 03-3434-0261) 

巧ームぺージ： http://www.baj.or.jp) 

-ブラザーエ業（株）環境推進部環境推進グループ 
(電話： 052-824-2407) 

事務所でご使用の場合 

弊社の回収拠点へ届け出ください。回収拠点のお問い合 
わせは、下記へお願いします。 

-ブラザー販売（株）東京事業所情報機器事業部 
〒1 04-0031 東京都中央区京橋 3-3-8 
(電話： 03-3274-6911) 

-ブラザー販売（株）関西事業所情報機器事業部 
〒550-0012大阪府大阪市西区立売お 4-4-2 
(電話： 06-6543-9120) 

-ブラザーエ業（株）環境推進部環境推進グループ 
(電話： 052-824-2407) 

-有限責任中間法人 JBRC (旧ル形二次電池再資源化 
推進センター） 

(電話： 03-6403-5673) 

ホームぺージ： http://www.jbrc.com) 
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機能_覧 


巧期設定機能 


メイン 
メ ニユー 

サブ 
メニュー 

メニュ ー 
選択 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

日.シヨキセツ 
ティ 

1. ジュ シンモー 
ド' 


FAX ニファクス 

セン 3 ウ 

F/T ニジドウキ 

U カエ 

ルスニソトジケ 
ルスデン 

TEL ニデンヮ 

受信モードを設定します。 



2. トケイセット 

- 

- 

現在の曰付-時刻を設定します。 



3. 八ツシンモト 
トク□ク 


ファクス 
デンワ 
ナ 7 エ 

ファクスに印刷される発信元の 
名前、ファクス番号を設定しま 
す。 



4. カイセン 
シュべツセッテ 
イ 


プッシュカイセン 

ダイヤル 

10PPS 

ダイヤル 

20PPS 

ジドウセツテイ 

お使いの電話回線に合わせて回 
線種別を設定します。 



5. ダイヤルト- 
ン セツテイ 

— 

ケンチスル 
ヶンチシナイ 

ダイヤルトーン検知を設定しま 
す。 



6. トクべツカイ 
センタイオウ 


イッパン 

1 SDN 

PBX 

回線種別を設定します。 



7. ナンバ-デ 
ィスプレィ 


On 

Off 

ソトツヶデンワ 
ユウセン 

NTT のナンバー-ディスプレイ 
サービスを利用するとさに設定 



8. ] ジンジョウ 
ホウク U ァ 

1. ケッティ 

1 . 八イ 

2. イイエ 

電話帳や着信履歴、メモ U —な 
どをすべて消去します。 

1す げ ^ 



2. キャンセル 


設定メニューに戻ります。 



9. キノウセッテ 
イ IJ セット 

1. ケッティ 

1 . ノ、イ 

2. イイエ 

本製品の設定をお買い上げ時の 
状態に戻します。 

1 ザげ ^ 



2. キャンセル 

- 

設定メニューに戻ります。 



0. ヒョウジ 
ゲン：！ 

(Local 

Language) 


ニ ホンゴ 

Engl i sh 

液晶プィスプレイに表 7 J \ される 
言語を設定します。 

This setting allows you to 
change LCD Language to 
English. 


下線付さの選} 

尺項目は、初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 
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第 8 章付録 


基本設定機能 


メイン 
メニユー 

サブ 
メニユー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ぺージ 

1. キホンセツ 
ティ 

1. モ-ド 
タイ 7 - 


0ビョウ 

30ビョウ 

1プン 

2フン 

日フン 

Off 

ファクスモードに戻る時間を設 
定します。 

「 Off 」 を選択すると、最後に 
使ったモードを保持します。 



2. キ□クシ 
タイプ 

1 . キ□クシ 

MP トレイ 

フツウシ 
フツウシ（アツメ） 
アツがミ 
八ガキ 

チョウアツガミ 
ヴイセイシ 

記録紙トレイにセツトする記録 
紙のタイプを設定します。 




2. キ□クシ 
トレイ# 1 

フツウシ 
フツウシ（アツメ） 
八ガキ 
ヴイセイシ 





3. キ□クシ 
トレイ# 

フツウシ 
フツウシ（アツメ） 

ヴイセイシ 




3. キ□クシ 
サイズ 

1 . キ□クシ 

MP トレイ 

A 4 

B 5 

A 5 

A 6 

八ガキ 

US レタ- 
フリ- 

多目的トレイ （ MP トレイ）に 
セツトする記録紙のサイズを設 
定します。 




2. キ□クシ 
トレイ# 1 

A 4 

B 5 

A 5 

A 6 

八ガキ 

US レタ- 

標準記録紙トレイ（トレイ 1) に 
セツトする記録紙のサイズを設 
定します。 




3. キ□クシ 
トレイ# 

A 4 

B 5 

llgS レタ- 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) に 
セツトする記録紙のサイズを設 
定します。 



4. オン U ヨウ 

1. チヤクシン 
オン U ヨウ 

Off 

ショウ 

i 20 

ダイ 

着信音量を設定します。 
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操作ノ くネルのボタンを押したと 
さの音量を設定します。 


スピーカーの音量を設定しま 
す。 


On 

Off 


000 


005 


240 


キ□クシトレイ 
#1 ノ S 

キ□クシトレイ 
#2 ノミ※ 

MP トレイノミ 

MP トレイ 

>トレイ#1 

MP > #1 

> #2义 

トレイ#1 

> MP トレイ 

#1 > が 

> MP 《 


キ□クシトレイ 
#1ノミ 

キ□クシトレイ 
#2 ノミ※ 

MP トレイノミ 

MP トレイ 
>トレイ#1 

MP > #1 
> #2《 

トレイ#1 
> MP > レイ 


#1 > 
> MP 》 


#2 


トナーの使用量をセーブします。 
ronj に設定すると、印字結果び 
薄くなります。 


ス U —プ状態になるまでの時間 
を〇〜240分の間で設定します。 
消費電力を節約することびでさ 

On 9 〇 


コピーするときに給紙する記録 
紙トレイを設定します。 


ファクスを印刷するときに給紙 
する記録紙トレイを設定しま 
す。 


選択項目 内 容 


参照 

ぺージ 














メイン 
メニユ ー 


1. キホンセツ 
テイ 


サブ 

メニュー 


4. オン U ヨウ 


己.ショウエネ 
モード 


6. トレイセン 
タク 


メニュ ー 
選択 


2. ボタンカク 
ニンオン U ヨ 
ク 


3. スピーカー 

オン U ヨウ 


1. トナー 
セー ブ 


2. ス IJ - プ 
モード 


1. コピー 


2. ファクス 


f ウウ 

f 3 r| 

Q 、ソチ 


何 


f ウウ 

f m ュ 

日、ソチ 


何 
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第 8 章付録 


プ U ンタ印刷するときに給紙す rrr ^ 
る記録紙トレイを設定します。 


1. キホンセツ 6. トレイセン 3. プ U ンタ 
テイ タク 


MP トレイノミ 

MP トレイ 

>トレイ#1 

MP > #1 
> #2《 

トレイ#1 
> MP トレイ 


7. ガメンノ〕 
ントラスト 


8. セキュリティ 
セツ テイ □ック 




液晶ディスプレイのコントラス 
卜を調整します。 


暗証番号を設定し機能設定を 
□ックします。 




uss^^ 


※：オプションの増設記録紙トレイ ( LT -100 CL ) を増設したときにメニューび表示されます。 


メイン 
メニユ¬ 


サブ 

メニユ- 


メニュー 
選択 


選択項目 


容 


参照 

ぺージ 


イイ 

トト※ 

I 二 I 二 

シノ シノ 

クク 

□ 1 □ 2 

キ# キ# 


2 

# 

※ 

> P 
M 

r 
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メイン 

サブ 

メニュー 

選択項目 

内 容 

参照 

メニユー 

メニユー 

選択 



ぺージ 

2. フアクス 

1 . ジユシンセツ 

1. 3 ビダシカ 

00 

「ファクス専用モード」と「自動 



テイ 

ィスウ 

M 

切替モード」のとさ、着信して 
から自動受信するまでの呼出回 
数を日〜 ] 日回の間で設定しま 





10 

す。 




2 .サイ 3 ビ 

08 

「自動切替モード」のとさ、本製 




ダシカイスウ 

15 

品び着信後に鳴る呼出音の回数 





20 

を設定します。 




3. シンセツ 

On 

ファクスを自動受信する前に本 




ジュシン 

Off 

製品と接続されている電話を 
とってしまった場合でわ、本製品 
のスタートボタンを押さずに、 

ファクスを受信する機能を設定 
します。 




4. U モ-卜 

On (#51) 

本製品と接続されている電話機 




ジュシン 

Off 

からファクスを受信させるとき 
に設定します。 




5. ジドウシュ 

On 

A 4 サイズより長い原稿び送ら 




クショウ 

Off 

れてさたとさに自動的に縮小す 
る/しないを設定します。 




6. インサツ 


受信したファクスを印刷する濃 




ノクド 

度を設定します。 




7. ポ ー U ング 

ヒヨウジユン 

ポー U ング受信を設定します。 

rw 古 



ジュシン 

キミツ 
タイ7- 





8. ジュシン 

On 

ファクス印刷するとさに受信し 

r •け 古 



スタンプ 

Off 

た曰時を印刷します。 



ファクス機能 
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第 8 章付録 


メイン 
メ ニユー 

サブ 
メニュー 

メニュ ー 
選択 

選択項目 

内容 

'参照 

ぺージ 

2. フアクス 

2. ソウシンセツ 
テイ 

1. ゲン〕ウ 
ノクド 

ジドウ 
つク 
ウスク 

原稿に合わせて濃度を設定しま 
す。 


2. ファクス 
ガシツ 

ヒヨウジユン 

フアイン 

ス-パ-ファイン 
シャシン 

送信時の画質の設定をします。 
ここで設定した内容は次に変更 
するまで有効です。 


3. タイ7— 

ソウシン 

シテイジ]クニ 
00 : 00 

タイマー送信を行うとさの送信 
時刻を設定します。 


4. 卜 U 7 トメ 
ソウシン 

On 

Off 

同一の相手に一括してタイマー 
送信を行うとさに設定します。 


5. U アルタイ 
ムソウシン 

] ンカイノミ： 

On 

] ンカイノミ： 

Off 

On 

Off 

メモ U —を使わずに原稿を読み 
取りなびら送信するとさに設定 
しふ〇 


6. ポ ー U ング 
ソウシン 

ヒヨウジユン 

キミツ 

ポー U ング送信を設定します。 


7.ソウフショ 

] ンカイノミ： 

On 

]ンカイノミ： 

Off 

On 

Off 

プリントヴンプ 
ル 

送付書を付加する/しないを設 
定します。 


8.ソウフショ 
コメント 

— 

送付書のコメントを作成しま 
す。 


9. カイガイソ 
ウシンモード 

On 

Off 

海外にファクスを送るとさに設 
定します。 


3. デンワチョウ 
トウ□ク 

1. デンワチョ 
ウ/ワンタッチ 

- 

ワンタツチボタン ] 〜] 6にファ 
クス番号や相手の名前を登録し 
ます。 

"■化 心 

2. デンワチョ 
ウ/タンシュク 

- 

3巧の短縮番号（001〜3日日） 

にファクス番号や相手の名前を 
登録します。 

larr 、 

3. デンワチョ 
ウ/グル-プ 

— 

複数の相手をグループ （ 1〜 20) 
として登録します。 

… iT ん 
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メイン 
メ ニユー 

造-^ メ 函兵- 

選択項目 

内 容 

参照 

ぺージ 

2. フアクス 

4. レポートセ 
ッテイ 

1. ソウシン 
レポ-卜 

On 

On +イメ-ジ 

Off 

日 ff +ィメ-ジ 

ファクス送信後に送信結果を印 
刷するかどうかの設定をします。 


2. ツウシン 
カン U カンカ 
ク 

レポートシユツリョ 
クシナイ 

50 ケンゴト 

6 ジカンゴト 

12 ジカンゴト 

24 ジカンゴト 

2 カゴト 

7 カゴト 

通信管理レポートを印刷する間 
隔を設定します。 


5. オウ3ウキ 
ノク 

1 . テンソウ/メ 
モリ-ジユシン 

Off 

ファクステン 
ソウ 

デンワヨビダシ 
メモリ-ジユシ 
ン 

PC ファクス 
ジユシン 

ファクスを転送したり、メモ 

U 一受信を設定します。 

wir 心 

2. アンショウ 
パンコゥ 

アンショウバンゴ 

ウ：——求 

外出先から本製品を操作すると 
さの暗証番号を設定します。 


3. ファクス 
シュッ IJ ョク 

- 

メモ U —受信でメモ U — に蓄積 
されたファクスを印刷するとさ 
に使用します。 

■•，化古 

6. ツウシン7 
チカにン 

— 

— 

メモ U —送信の設定を確認した 
り、解除できます。 


7. ナンバ-プ 
レフイツクス 

— 

Off 

加 

外線にダイヤルするとさに必要 
な番号を設定します。 


日.アンシンツ 
ウシンモード 


つ クソク 
ヒョウジユン 
アンシン 
(VoIP) 

ファクスをより確実に送信した 
し化きに設定します。 



































第 8 章付録 


コピー機能 


メイン 
メニユー 

サブ 
メニュー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ぺージ 

3. 北- 

1. 北-ガシツ 

- 

テキスト 
シャシン 
ジドウ 

画質を調整します。 


2. ァヵルヴ 

- 


明るさを調整します。 

■… L ん 

3. コントラスト 

- 


コントラストを調整します。 

… w ん 

4. カラーチョ 
ゥセイ 

1 . レッド 


赤色の濃さを調整します。 

■… T ん 

2. グリ-ン 


緑色の濃さを調整します。 

3. 7、ル- 


青色の濃さを調整します。 


プリンタ機能 

本製品のプリンタ機能じついては、 くを 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 


メイン 
メニユー 

サブ 
メニュー 

メニユー 

選択 

選択項目 

内 容 

4. プ U ンタ 

1.エミュレ- 
シヨン 


ジドウ 

HP LaserJet 
BR-Script 3 

オペレーティングシステムとア 
プ U ケーシヨンび異なつた場合 
は、それぞれのエ S ユレーシヨ 
ンモードを使用して印刷しま 
す。 


2. プ U ンタオ 
プシヨン 

1.フオント 
側 

— 

内蔵フォントの種類を印刷しま 
す。 



2.プリンタ 
セッティ 

— 

プ U ンタの設定を印刷します。 



3. テストプ U 
ン h 

— 

テストチャートを印刷します。 


3. インヴツカ 
ラー 

- 

ジドウ 
カラー 
モノクロ 

印刷時のカラーを設定します。 


4. プ U ンタリ 
セット 

1. ケッティ 

- 

プ U ンタの設定を初期状態に戻 
します。 


2. キャンセル 



己.イ〇ホセイ 


イ〇ホセイ 

ジッシ 

リセット 

色補正を行います。 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 
メニュー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 


4. プ U ンタ 

6. ジドウイ □ 
ズレ师ィ 

1 . イ□ズレ 
ホセイジツシ 

1. スタート 

各カラーの印刷位置を自動調整 
します。 

1が J ん 


2. キャンセル 




2. ホセイヒ 
ンド 

ヒクイ 
フツウ 
タカイ 

Off 

色ずれ補正を自動で行う頻度を 
設定します。 

IWV 占 


7.シュドウイ 
□ズレ71\セィ 

1.イ□ズレ 
チャートイン 
サツ 


色ずれを補正するためのプ U ン 
トチャートを出力します。 

1ホ H 心 



2. ホセイチ 

こ ユウ U ョク 

17ゼンタヒ 
ダリ 

2シアンヒダ 

色ずれチャートで出力された位 
置の色ずれを手動で調整しま 
す。 

1ホ H 含 




IJ 

3イエ [] -ヒ 
ダリ 

4 7ゼンタ 
チュウが 

5シアンチュ 
ウオウ 

6イエ □- 

チュウオウ 

7マゼンタミ 
ギ 

8シアンミギ 

9イエ□-ミ 
ギ 
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USB ダイレクト機能 


メイン 
メニユー 

サブ 
メニユー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ぺージ 

日. US 目ダイレ 
ク h 

1.ダイレクト 
プリント 

1 . キ□クシ 
サイズ 

A4 

B 已 

A 巳 

A6 

八ガキ 

記録紙サイズを設定します。 

"化ん 



2. キ□クシ 
タイプ 

フツウシ 
フツウシ（アツメ） 

アツガミ 
八ガキ 

チョウアツガミ 
ヴイセイシ 

記録紙タイプを調整します。 

■J 化ん 



3. レイアウト 

linl 

2inl 

4inl 

9inl 

1 目 ini 

25inl 

タテ 2x ヨ] 2 バ 

N in 1 を設定します。 

… W ん 




イ 

タテ 3x ヨ ]3 パ‘ 

J 






づ 

タテ 4X ヨコ 4 バ 

y 






づ 

タテ 5X ヨ ]5 パ' 

ィ 





4. インサツ 
ノムキ 

iz 

リ 

印刷方向を設定します。 

■ J " ん 



5. ブタンイ 

加 

Off 

部単位で印刷するかどうかを設 
定します。 

卜, "心 



6. インサツ 
ヒンシツ 

ヒョウジユン 

キレイ 

印刷画質を設定します。 

卜, r 山 



7. PDF 才 

プシヨン 

ブンショ 

ブンショ&チュウ 
シャク 

ブンショ&スタン 
プ 

PDF オプシヨンを設定します。 

■ J " ん 



8. インデツク 
スセツテイ 

カンイ 
ショウサイ 

インデックスシートのち式を設 
定します。 

ESEE ^ k . 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 
メニユー 

メニュ ー 
選択 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

5. USB ダイレ 
ク h 

2. スキヤン to 
USB 

1. カィゾウド 

カラ-1已日 dDi 

カラー 30日 dpi 
カラー 目0日 dpi 
モノクロ 

200 dpi 
モノク日 

200 x 100 dpi 

スキャンするカラーと解像度を 
設定します。 



2. ファイルメ 
イ 

- 

保存するファイル名を入力しま 
す。 


3. Pic 旧 ridge 

1 . キ□クシ 
サィズ 

A 4 

B 5 

A 5 

A 6 

八ガキ 

記録紙サイズを設定します。 

ん 



2. インサツ 
ノムキ 

A 4 

B 已 

A 已 

A 6 

八ガキ 

用紙サイズと印刷の向さを設定 

ぃ…ん 




A 4 、 B 5の場合 
iz 

A 5、 A 6、 八ガ 
キの場合 

32 





3. ヒツケイ 
ンヴツ 

On 

Off 

写真を撮影した曰時を印刷する 
かどうかを設定します。 

r …心 



4. ファイルメ 
ィィンサツ 

On 

Off 

ファイル名を印刷するかどうか 
を設定します。 

Id " 心 



日.インサツ 
ヒンシツ 

ヒヨウジユン 

キレイ 

印刷画質を設定します。 

wr 卜心 
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レポート印刷機能 


メイン 
メニユー 

サブ 
メニユー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ぺージ 

6. レポートイ 
ンヴツ 

1 . ソウシンレ 
ポ -h 

1. ヒヨウジ 

- 

最新の送信-受信履歴 200 件の 
中から、送信履歴の結果を表示 
しふ 〇 

"化 心 



2. インヴッ 

— 

最後に送ったファクスの送信結 
果を印刷します。 

… 一と 心 


2. キノウアンナ 
イ 

— 

— 

機能の解説を印刷します。 

… 一と 心 


3. デンワチョウ 

IJ スト 

1. メモリーバ 
ン 3 ウジユン 

— 

電話帳に登録されている内容を 
メモ U —番号順に印刷します。 

… 一と 心 



2. 巧エジユ 
ン 

— 

電話帳に登録されている内容を 
名前順に印刷します。 

… 一と 心 


4. ツウシンカ 
ン IJ レポ-卜 

— 

— 

送信-受信した最新の最大 20 日 
件分の結果を印刷します。 

la げ^ 


己.セツテイナイ 
ヨゥ側 

— 

— 

各種機能に登録-設定されてい 
る内容を印刷します。 

la け、 


6. チヤクシン IJ 
レキ U スト 

— 

— 

着信した履歴を印刷します 

la け、 


7. LAN セツテ 
イナイヨゥリスト 

— 

— 

ネットワークの設定内容を印刷 
しふ 〇 

la け、 
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LAN 設定機能 


本製品をネットワークで使用する際の詳細じついては、 くを 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してく 
ださい。 


メイン サブ メニュー 選択項目 内 容 

メニュー メニュー 選択 


7. LAN 

I . TCP / IP セッテ 
イ 

I. I P シユトクホウ 
ホウ 

Auto 

Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

IP の取得方法を指定します。 

2. I P アドレス 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

IP アドレスを設定します。 

3. サブネットマスク 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

ヴブネットマスクを設定します。 

4. ゲ-トウエイ 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

ゲートウエイのアドレスを設定 

5. ノードメイ 

目 RNXXXXXX 二 
( MAC アドレスの末尾目文 
字。最大 I 烟） 

ノード名を設定します。 

6. WI NS セッテイ 

Auto 

Static 

WINS サーバーのアドレスの取得 
方法を設定します。 

7. WI NS サーバ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 
セカンダリ 

000. 000. 000. 000 

WINS サーバを設定します。 

8. DNS ヴ-バ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 
セカンダリ 

000. 000. 000. 000 

DNS サーバを設定します。 

9. API PA 

On 

Off 

APIPA を設定します。 

日. IPv 6 

On 

Off 

IPv 6 を設定します。 


2. イ-ヴネット 

— 

Auto 

Auto :自動接続により選択しま 




lOOB-FD 

す。 




lOOB-HD 

1 OOB - FD /1 OOB - HD /1 OB - 




lOB-FD 

FD /1 OB - HD ： それぞれの U ンク 




lOB-HD 

モードに固定されます。 



261 









































第 8 章付録 


メイン サブ 

メニユー メニユー 

メニュー 1 選択項目 内 容 

選択 1 

7. LAN 

3. スキヤン to 

FTP 


カラー 1 已日 dDi 

カラー 30 日 dpi 
カラー 目 0 日 dpi 
モノク 0 2 日日 dpi 
モノク 0 2 日日 xl 日日 dpi 

ファイルの種類を設定します。 

日. LAN セッテ 
イリセット 

1. ケッティ 

1. 八イ 

2. イイエ 

ネットワークの設定をすべて初 
期値に戻します。 

2. キャンセル 

- 

設定メニューに戻ります。 


製品情報 


メイン 
メニユー 

サブ 
メニュー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

8. セイヒンジ 
ョウホウ 

1. シ U アル 

No . 

— 

— 

シ U アル No . を表示します。 

Wit ん 


2. インサツマイ 
スウヒョウジ 


ゴウケイ 

ファクス/リスト 

コピ- 

プリンタ 

お買い上げ時から今までに印刷 
したそれぞれの枚数を表示しま 
す。 

… M ん 


3. ショウモウヒ 
ンジュミョウ 

1. 朽ム 
ジュミョゥ 

— 

ドラムユニット寿命までの残り 
%化表 7 J \ します。 

1 げ "•占 



2. ベルト 
ジュミョゥ 

— 

ベルトユニット寿命までの残り 
%化表 7 J \ します。 




3. PF キッ 

卜 MP ジユミヨ 
ク 

- 

多目的トレイ （ MP トレイ ） PF 
キット寿命までの残り％を表示 
します。 




4. PF キッ 

卜]ジユミヨ 
ク 


標準記録紙トレイ PF キット寿命 
までの残り％を表示します。 




已 . PF キッ 
卜 2 シユミヨ 

ク 

- 

増設記録紙トレイ PF キット寿命 
までの残り％を表示します。 




6. ヒ-夕- 
ジュミョゥ 

— 

定着ユニット寿命までの残り％ 
を表 7 J \ します。 




7. レ-ヴ- 
ジュミョゥ 

— 

レーヴーユニット寿命までの残 
り％を表示します。 
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本製品の仕様 


I ファクシミ U 


互換性 

rru-T スーパー G 3 

圧縮方式 

MH / MR / MMR /」 目に /」 PEG 

通信速度 

33600 bps (自動フォー ル バック付き） 

原稿サイズ幅 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大： 2] 己. 9 mm 
最小：] 47.3 mm 


原稿台ガラス使用時： 

最大： 2] 己. 9 mm 

原稿サイズ長さ 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大： 3己目 mm 
最小：] 47.3 mm 


原稿台ガラス使用時： 

最大： 297 mm 

有効読み取り幅 

208 mm 

記録紙トレイ枚数 

多目的 トレイ （MP トレイ） ：約 日日 枚 （8 日 g / m 2) 

標準記録紙トレイ（トレイ]):約2己0枚 （80 g / m 2 ) 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) :約己00枚※1 (80 g / m 2 ) 

記録紙サイズ 

幅 21 己. 9 mmx 長さ 297 mm 

電送時間 

2 秒台^ 2 

グレースケール 

2 己 6 階調 

液晶ディスプレイ表示 

16がが2行 

読み取り方式 

CIS 

代行受信枚数 

最大日 00 枚^ 3 

走査線密度 

主走査： 8ドット /mm 
副走査： 3.8 己本 / mm (標準） 

7.7 本 / mm (ファイン/写真） 

] 已 .4 本 / mm (スーパーファイン） 

ポーリングタイプ 

標準/機密/タイマー（タイマー：受信のみ） 

適用回線 

—般電言舌回線 


増設記録紙トレイ（トレイ 2) はオプションです。 

‘ x ‘ 2 A 4 判70日宇程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.8 己本/ mm )、 高速モードで送ったときの速さです。これは画像情報 
のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の電送時間は原稿の内容および回線状況によって 
異なります。 

‘^3 A 4 判7日日字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.38 本/ mm ) で蓄積した場合 （ J 巳に圧縮時） 
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第 8 章付録 


プ U ンタ 


プリント速度 (A4) 

カラー：最高 20 枚/分 
モノク□:最高 20 枚/分 
両面：最高 7 ぺージ/分^ 2 

ファーストプリントアウト 
タイム‘ ^1 

九ラー.. ]7秒1^下 
モノク□: ]6秒じ1下 

印刷方式 

半導体レーヴー+乾式電子写真ち式 

プリント解像度 

カラー: 6 日日 X 6 日日 dpi (標準モード） 

2400 xSOOdpi (されし^モード） 

モノク □ :6 日日 X 6 日日 dpi (標準モード） 

2400 XSOOdpi (されし^モード） 

用紙種類 

普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はびさ 

1色補正中や色ずれ補正中は変わることびあります。 

‘^2両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、最高3.己ページ/分となります。 

コピー 


複写速度 （A4 連続） 

カラー：最高 16 枚/分 
モノク□:最高 16 枚/分 

ファーストコピーアウトタ 
ィム※ 

カラー： 23 秒じ 1 下 
モノク □: 2] 秒じ 1 下 

コピー解像度 

最大] 200 XSOOdpi 

連続複写枚数 

最大 99 枚 

拡大-縮ル 

あり（已〇 • 70 • 83 . 87 • 91 • 94 . 97 • 100 • 115 • 141 • 

200%. 2己〜4000 / o ®] o / o ミ 1」み） 


色補正中や色ずれ補正中は変わることびあります。 


ス丰ヤナ 


スキャナ 解像度（光学解像度） 

ADF 使用時：120 0 X 目 00 dpi 
原稿 ガラス 使用時：]2 日日 X 24 日日 dpi 

階調 

フルカラー 入力： 48ビット、出力： 24ビット 

グレースケール2已6階調 

読み取り速度 

カラー： 2.0 秒/枚 
モノク□: 2.0 秒/枚 
































その他 


対応パソコン 

IBM PC/AT 互換機 

USB ポート搭載の Macintosh 

対応 0S 

Windows® 2000/XP/XP Professional x64 Edition、 

Windows Vista® 

Windows Server® 2003 (ネットワークプリントのみ） 

Mac OS X 1日.2.41 U 降 

インターフェース 

Hi-Speed US 巨2.日 （USBl.1 対応の Macintosh でもご使用いただけま 
す。） 

10/100BASE-TX 


I 電源と使用環境 


使用環境 

温度：]日〜32.己で 

湿度： 2日〜8日％ (結露なきこと） 

電源 

AC100V + 10V 己 0/60HZ 

消費電力^ 

待機時：平均 90W 
ピーク 時：1000 W 
コピー時：平均44已 W 
ス U —プ時：平均 SOW 

稼働音 

待機時： 3□服 （A) iU 下動作時：已4.已服 （A) 1；(下 

メモ U —容量 

64MB (己 76M 目まで増設可能） 

外形寸法 

432 (横幅） X 487(奥行き） X 482 (高さ） mm 

質量（消耗品を含む） 

33.6kg 


電源スイツチび OFF でち電源プラグびコンセントに接続されているとさは、] Wl ^ TF の電力び消費されます。 

消費電力を日 W にするためには、電源スイッチで本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 
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第 8 章付録 


消耗品 


トナーカート U ッジ 

TN -1 90 C / TN -1 90 M / TN -1 90 Y / TN -1 90 目 K 

カラー:約]，己日日枚^ J ， 2 
モノク□:約2,己日日枚※]’2 

TN -1 9 己 C / TN -1 9 已 M / TN -1 9 已丫 / TN -1 9 已巨 K 

カラー：約 4, 日日日枚※]’ 2 
モノク□:約己，□日日枚※ L2 

ドラムユニット 

( DR -190 CL ) 

寿命約] 7,0 日日枚※ 3’4 

ベルトユこツト 

(巨 U -100 CL ) 

寿命約己日，0日日枚^5 

廃トナーボックス 
( WT -100 CI ) 

寿命約2日，0日日枚^2 

x’T A 4 を印刷密度 5% で印刷した場合 

‘^2使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。 

‘^3 A 4 を]回に]ページ印刷した場合 

‘^4 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。 

‘^5 A 4 を印刷した場合 


•外観•仕様などは、改良のためそ告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 

•実際の印刷可能枚数は、使用環境や記録紙の種類、連続巧刷枚数、印刷内容などじよって異なります。 

• トナーの寿命は「使用可能なトナーが無くなった場合」及び「トナーが劣化した場合」の2通りで横知しており、どち 
らかじ該当するとトナーの寿命となります。 

•複数色のカラートナーの巧換を同時期に行う場合じは、それらのトナーの劣化が同時に進むため、同時期にトナーの寿 
命と半 I 」断されることがあります。 
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をな仕様 


[ Windows ⑥動作環境 

本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、じ(下のパソコン環境が必要になります。 

またブラザーソリューシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /) で最新のドライバ対応状況につい 
てご確認ください。 

OS / CPU / メモ U - 


• Windows ® 2000 Professional 
32ビット ( x 86) プ□セ、ソサ 

64 MB (推奨 256 M 目）じ(上のシステムメモリ 

• Windows ® XP Home/XP Professional 
32ビット ( x 86) プ□セ、ソサ 

128 MB (推奨 256 MB ) じ(上のシステムメモリ 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition 
64 ビット ( x 64) プ□セ、ソサ 

256 MB (推奨 51 2 M 目）が上のシステムメモリ 

• Windows Server ® 2003《 

32ビット （ x 86) プ□セ、ソサ 

128 MB (推奨 256 MB ) じ(上のシステムメモリ 

• Windows Vista ® 

32ビット ( x 86) または64ビット ( x 64) プ□セ、ソサ 
512 MB (推奨 1 G 目）じ(上のシステムメモリ 

※ネットワーク接続のみ 

上記プ□セツサの他、 Intel ® 社互換プ□セ、ソサも使用できます。 


ディスク容量 


• Windows ® 2000 Professional 、 Windows ® XP Home/XP Professional/XP Professional x 64 Edition 
460 M 目 L ソ上の空き容量 

- Windows Server ® 2003 
SOM BL ソ上の空き容量 

• Windows Vista ® 

1 GBL ソ上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


必須 
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第 8 章付録 


インターフエース 


US 巨ホス h 

Hi-Speed US 目 2.0 ( USB 1.1 対応の PC でもご使用いただけます。） 

ィ_サネ、ソト 10目 ASE - T /100 目 ASE-TX 

- 

• USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブルは長さが2.〇1711ソ下のものをお使いください。 

•お使いの機能じより、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 


JVIacintosh 動作環境 _ 

本製品と Macintosh を接続してお使いいただくじは、じ(下の環境が必要になります。 

またブラザーソリューションセンター （ http :// solutioris . brother . co . jp /) で最新のドライバ対応状況につい 
てご確認ください。 

0 S / メモリー_ 

Mac OS X 10.2降/ 128 M 目（推奨 160 M 目） L ソ上 

CPU 

Power PC G 3/ G 4/ G 5、 Intel ® Core ™ Solo/Duo 

ディスク容量 

480 M 目の空き容量 

CD - ROM ドライブ 

必須 

インターフエース 

Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の Macintosh でもご使用いただけます。） 

ィーサネ、ソト 10 目 ASE - T /100 目 ASE-TX 

- 

• US 目ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使い< ださい。 

• USB ケーブルは長さが 2.0 m じ(下のものをお使いください。 

•お使いの機能じより、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• Mac OS X 10.2 .3 までをお使いの場合は、 Mac OS X 1 0.2.4 じ(降へのアップグレードが必要となります。 
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用語集 


圓あ 

•アイコン 

画面上で、ファイル、フォルダ、またはプ□グラ 
ムなどを示す絵文字です。 

•アプリケーションソフトウエア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接触って操 
作するソフトウェアです。 

#インターフエース 

パソコンと周辺装置のようじ、機能や条件の違う 
ものの闇で、データをやりとりするための八ード 
ウェアまたはソフトウェアです。 

•ウィザード 

Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ® などで、 
インストール作業を半自動化してくれる機能で 
す。 

•液晶ディスプレイ 

本製品の液晶表示パネルです。 

• オートマチックドライバインス I -ーラ 

ネ、ソトワーク環境で本製品を使う場合、簡単にド 
ライバをインストールできるツールです。付属の 
CD - ROM から操作できます。 

0 づ~3^ ぐノヨ、ノ 旨!:^ 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更でき 
る機能です。 

画か 

♦ ''毎外;关イミ 

海外通信モードを設定すると、ゆっくりとしたス 
ピードで通信します。国内でも通信状態の悪いと 
ころへ通信するときは、海外通信モードに設定し 
ておくと、確実に通信できます。 

• 回線種別 

電話に使われているダイヤリングの方まです。発 
生したパルスを数えて横化するダイヤル式と、周 
波数を橫化して判別するプッシュ式があります。 

•解像度 

原稿を読み取る細かさのことです。解像度の数値 
が大きいほど、画質は細か < なり、送信にかかる 
時闇やファイルの容量が大き < なります。必要に 
応じた解像度を選択して<ださい。 

• 機敢ポ —I ) 、パ、 

受信側のファクス操作で暗証番号を入れること 
じよって、送信側のファクスじセットしてある原 
稿を暗証番号が合っているときじだけ自動的に 
送信させる機能です。 

•原稿台ガラス 

コピーやファクスのときじ原稿を置くところで 
す。ここか6原稿を読み取ります。 

• 公衆回線 

一般のアナ□グ電話回線です。 


画さ 

•親切受信 

ファクスを着信したときに闇違えて本製品に接 
続されている電話機を取ってしまったときでも 
自動的に本製品がファクス受信を行う機能です。 

•スタック コピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、1枚目 
を希望枚数分、2枚目を希望枚数分のようじコ 
ピーしてい < ことです。 

•スプリッタ 

ADSL という通信サービスを利用するときじ必 
要な機器のひとつ。音声信号とデータ信号を分け 
たり重ねたりする機能を備えています。 
•セキュリティ IP フィルター 

ネ、ソトワーク上の指をしたパソコンからのみ、本 
製品のアクセスやプリントを許可することがで 
きます。または、任意のパソコンからのアクセス 
や巧刷を拒否することもできます。特をのパソコ 
ンからの印刷を拒否することで、印刷じよる機密 
情報の漏瑰防止や、他のワークグループか6の不 
正印刷防止による経費削減効果が期待できます。 
•セキュリティ印刷 

パソコンから文書の印刷を指示するとき、パス 
ワードを設定して本製品のメモリーじデータを 
保存します。巧刷するときは、本製品の操作パネ 
ルからパスワードを入力することで印刷ができ 
ます。機密文書などを巧刷するときじ活用できま 
す。 

争ソートコピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、原稿1 
部すベてコピーした後、再度1ページ目からコ 
ピーし、希望部数分コピーしていくことです。 

画た 

• タイマー送信 

指をした時刻に送信する機能のことです。深夜や 
早朝など、電話料金が割引される時間帯を利用し 
て通信すると経済的です。 

•タスクバー 

画面の上じあるプ□グラムの起動やフォルダの 
表示のためのボタンを配置してある場所のこと 
です。 

•多目的トレイ （ MP トレイ） 

本製品で記録紙トレイにセットできない種類や 
サイズの記録紙を設をできるトレイです。セット 
できる記録紙について詳しくは「記録紙につい 
て」のページを参照してください。 

•定着ユニット 

紙に転写されたトナーを熱で定着するところで 
す。本製品のディスプレイでは r ヒ-夕-」と表示 
されます。 
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•デバイス 

ハードディスクやプリンタのような、パソコンで 
使用される八ードウェアのことです。 

•デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理で 
きることです。 

•電話呼び出し機能 

ファクスメッセージがメモリーにおえられると、 
外化先の電話に巧らせる機能です。 

• 同報送信 

ひとつの原稿のファクスの送信時に、複数の送信 
先を設定して一度に送信させる機能です。 

• トナー 

炭素を主成分とした粉ホ。画像の部分にトナーを 
付着させ、紙に転写し定着させることでコピーお 
よび印刷が行われます。 

隹トナーセーブ 

使用するトナーを節約して印刷する機能です。 

• ドライバ 

本製品に付属されているソフトウェア。パソコン 
と周辺機器の橋渡しを行います。プリンタドライ 
バやスキャナ機能などを持っています。 

•取りまとめ送信 

メモリーじおえられているタイマー送信用の 
データを、同一のネ目手ごとにまとめてタイマーで 
指をされた時間に送信する機能です。 

画な 

• ナンバー-ディスプレイサービス 

「ナンバー-ディスプレイサービス」はかけてき 
た柜手の電話番号が受話器を取る前に、電話機等 
のディスプレイじ表示されるサービスです。ご利 
用になるには別途電話会社へのお申し込みが必 
要です。 

画は 

•廃トナーボックス 

画像を作成する過程で発生する余分なトナーを 
集めて保管しているボックスです。定期的に交換 
が必要です。 

•ファクス転送 

ファクスメッセージがメモリーじおえられると、 
外化先のファクスに転送させる機能です。 

•プリンタドライバ 

アプリケーションソフトウェアのコマンドをプ 
リンタで使用されるコマンドに変換するソフト 
ウェアです。 

•ベルトユニット 

画像が転写された記録紙をを着ユニットへ送る 
働きをするベルト部分です。を期的に交換が必要 
です。 


•ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスに 
セットしてある原稿またはメモリーに蓄積され 
ている原稿を自動的に送信させる機能です。 

圓ま 

•メモリー送信 

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリー 
に贈えてから送信する機能です。 

•メモリー代行受信 

記録紙がセットされていないときなど、着信した 
データをいったんメモリーじ贈えておく機能で 
す。 

画ら 

• リアルタイム送信 

データをメモリーにおえず、原稿を読み取りなが 
ら送信する機能です。原稿の枚数がをい場合でも 
メモリーオーバーすることなく送信できます。本 
製品ではカラーでファクスを送信するときなど 
に選択します。 

• リダイヤル 

相手先が話し中など、時闇をあけて再びダイヤル 
をすることです。 

• リモート受信 

本製品に接続された電話機から本製品を操作す 
る機能です。 

• リモートセットアップ 

本製品に対する機能設定をパソコン上で簡単に 
行うことができる機能です。 

• リモコンアクセス 

外化先から本製品をリモートコント□ールして 
操作を行う機能です。外化先の電話からリモート 
起動番号を入力することで、さまざまな設をを行 
えます。 

•ルータ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の 
接続を行うネットワーク機器の一つです。 

• □グオン（□グイン） 

パソコンやシステムでアクセスするとき(こ行う 
操作です。 

M 数字 

• 2 ini 

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 
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圓 AtoZ 

• ADF 

自動原稿送り装置。コピー、ファクス、スキャン 
するとき(こ、まとめてセットしておけば自動的に 
原稿を1枚ずつ送り、読み取ります。 

• ADSL 

通常の電話回線（アナ□グ回線）で従来使ってい 
なかった帯域を利用してデータを高速に伝送す 
る通信サービスです。 

• BRAdmin Light/BRAdmin Professioal 

ネットワークプリンタなどネットワークに接続 
されたデバイスの管理を行うことができるユー 
ティリティソフトウェアです。付属の CD-ROM 
からインストールできる目 RAdmin Light は、 

IP 取得方まや IP アドレスなどの設ちができます。 
より詳細な設をや管理ができる 
BRAdmin Professioal は、ブラザーソリユー 
シヨンセンターからダウン□ー ドできます。 

• BR-Script3 

ブラザーエ業株式会社が提供している、本製品用 
の PS プリンタドライバです。付属の CD - ROM か 
6インストールできます。 

• CSV 形式 

Comma Separated Value の略。 レコー ド中のを 
フィールドを、コンマ（，）を区切りとして列挙 
したデータ形式です。表計算ソフトウェアでは、 
CSV 形式でのデータ化力、データ入力機能が用意 
されています。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、1インチ (2.54 cm ) 幅に印字 
できるド、ソト数を表す単位で、解像度を示しま 
す。 

• ECM 通信 

Error Correction Mode の略。通信中雑音などじ 
より送信データが影響を受けても、自動的に影響 
を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通 
信を行います。送信側-受信側ともじ ECM 機能 
を持っていないと ECM 通信は行われません。 

• FTP 

File Transfer Protocol の略。インターネットや 
イントラネットなどの TCP / IP ネットワークで 
ファイルを転送するときに使われるプロトコル 
のことです。 

• JPEG 

画像データを保存するファイル形式のひとつで 
」oint Photographic Experts Group の略。写真 
などの圧縮に効果的な圧縮方式です。 


• IP フォン 

インターネットを利用した通信方まで、多<のプ 
□バイダで行っている格安な電話サービスの総 
称です。一般電話回線と違い、インターネットの 
混み具合によって雑音が入ったり、通話が途切れ 
るなどの問題が発生する場合があります。このよ 
うな場合、ファクスでは通信エラーが発生します 
ので、送受信できません。 

• ISDN 

NTT が行っている総合デジタル通信網サービス 
です。 「 INS ネット64」では、デジタル回線で電 
話とファクスを同時に使用することができます 
ので、アナ□グ回線2本と同様な使い方ができま 
す。 

• LAN 

Local Area Network の略で、同一のフ□アやビ 
ルなどにあるコンピュータ同±を接続したネッ 
トワークのことです。 

• 日 CR 機能 

Optical Character Reader の略。手書きの文字 
や印字された文字を光学的に読み取り、前もって 
記'憶された文字のパターンと照合して文字を特 
定し、文字データに変換する機能のことです。 

• 0S 

Operating System (オペレーティングシステム） 
の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。 
Windows 、 Mac も OS のひとつです。 

• PC/AT 互換機 

旧 M せが開発したパーソナルコンピュータ（旧 M . 
PC / AT ) の互換パソコンに付いたを称です。曰 
本では DOS / V パソコンとも言われます。 

• PC ファクス受信 

受信したファクスをパソコンで画像データとし 
て保存できる機能です。 

• PC ファクス送信 

パソコンのアプリケーションで作成した印刷 
データをファクスとして送信する機能です。あら 
かじめ、 PC ファクスの電話帳にネ目手先を登録し 
ておくことで、ファクスの宛先を簡単に指定する 
ことができます。また、送が書を添付して送信す 
ることもできます。 

• PDF 

電子形式書類のひとつで 、 Portable Document 
Format の略。 PosKcri が®をべースとしたフォー 
マツトで、 Acrobat ® Reader ® というソフトウェ 
アを使用して閲覧できます。 

• PF キット 

記録紙のトレイ部分のを換部品です。それぞれの 
トレイ専用の□ーラホルダ、分離パ、ソドなどの部 
品から構ぶされています。 
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• PictBridge 

デジタルカメラとプリンタを直接つないで印刷 
するための規格です。 PictBridge じ対応している 
デジタルカメラとプリンタの組合せであれば、異 
なるメーカーの機種でも直接接続をして印刷を 
行うことができます。 

• Presto! PageManager 

書類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作 
ができるソフトウェアです。プリンタドライバを 
インストール時に同時にインストールできます。 
また、付属の CD - ROM か6個別にインストール 
することちできます。 

• Scan to 機能 

本製品でスキャンした原稿を本製品に接続した 
US 目メモリーに保存したり、ネットワークを通じ 
て送信することができる機能です。本製品では、 
Scan to OCR、Scan to FTP、Scan to USB の 
機能を使用できます。 

• TIFF 

画像データを保存する形式のひとつで Tagged 
Image File Format の略。データの型を表すタグ 
じよって、ひとつの画像データの中にさまざまな 
種類の画像形式の情報を保をできます。 

• TWAIN 

スキャナなどの画像入力装置と、グラフィックソ 
フトなどのアプリケーションとの闇のインター 
フェースに関する規格です。 TWAIN 対応の機器 
を使用するためじは、 TWAIN ドライバをパソコ 
ンにインストールする必要があります。 

• US 目ケーブル 

US 目は 、 Universal Serial Bus (ユニパーサルシ 
リアルバス）の略。八ブを介して最大127台まで 
の機器をツリー状に接続できるケーブルです。機 
器の接続を自動的に認識するプラグアンドプレ 
イ機能や、パソコンの電源を入れたままコネクタ 
の接続ができるホ、ソトプラグ機能を持っていま 
す。 

• Vcards (vcf 形式） 

電子メー ルで個人情報をやり取りするための規 
格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張し 
て、氏を、電話番号、住所、会社をなどをやり取 
りできます。この規格に対応するアプリケーショ 
ン間では、受信時に情報が自動的に更新されま 
す。 

• WIA 

Windows Imaging Acquisition の略でイメージ 
ス丰ャナなどの画像入力装置用プ〇トコルです。 

• Windows® 2000/XP/ 

XP Professional x 目4 Edition、 

Windows Vista® 

Microsoft ® 社が開発した OS で、それぞれ XP は 
01 年 、 XP Professional x 64 Edition は 05 年、 
Vis ねは2007年に発売されました。 


272 





■索引の使いかた 

-このページでは、本書および「画面で見るマニュアル」で説明されている項目を檢索できます。 

皆 マークの付いた用語は、「画面で見るマニュアル」に詳しい説明や設定方法が記載されています。 

-「画面で見るマニュアル」では単語を入力して橫索する機能があります。詳しい使い方は「画面で見るマニュ 
アル （ HTML 形式）の表示画面と操作」を参照してください。 
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コヒー . 
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コントラスト . 
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外付電話 ( EXT .) 端子 ...... 

外付留守電モード . 


た 

タイマー送信 . 

夕づ一通信レホート . 

タイマーポーリング受信.., 

ダイヤル . 

ダイヤル回線 . 

ダイヤルトーン橫化 . 

ダイヤルボタン . 

タスクバー . 


す 


椎職 . 39 


証明機関 （ CA ) 発行の証明書 ....... 『ネットワーク』 

証明書 . 『ネットワーク』 

消耗品 . 181,266 

初期状態 . 212 

初期設を機能 . 249 

シリアル番号 . 209 

親切受信 . 98,269 


け 

ゲートゥエィ . を] 『ネットヮーク』 

原 fe . 4〇 

原稿ガイド . 78,128 

原稿サイズ . 46 

原稿サブトレイ . 78,128 

原稿ストッパー . 78,128 

原稿台ガラス . 79,129,16ス269 

原 fe / 辰庭 . b 1 

原稿の読み取り範囲 . 46 

檢泰 . 84 
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第 8 章付録 


ね 


ネットワーク PC - FAX 機能.. 

..を) 『ネツトワーク』 

ネットワーク共有 . 


..を] 『ネットワーク』 

ネットワークスキャン機能.… 

..を] 『ネットワーク』 

ネットワークプリンタの管理 

..を] 『ネットワーク』 

ネットワークリモートセットアップ. 

..を] 『ネットワーク』 


の 


ノードを . 


..を] 『ネットワーク』 


は 


排紙ストッパー . 


. 35 

廃トナーボックス . 


. 19ス266, 270 

パスワード . 


. 71 

バックアップ用パ、ソテリ ....... 

. 247 

発信元登録 . 


. 53 


ひ 


ピアツーピア接続 . 


..を) 『ネットワーク』 

ひかり電話に接続 ........ 


. 63 

日付-時刻 . 


. 52 

秘密鍵 . 


..を) 『ネットワーク』 

ぶ爪己 □□. 


. 36 

標準画面 . 


. 36 

標準記録紙トレイ ........ 


. 35 

標準ポーリング受信.... 


. 100 

標準ポーリング送信.… 


. 91 

標準モード . 


. 87 


ふ 


ファイルを巧刷 . 


. 141 

ファインモード . 


. 87 

ファクス画質ボタン.... 


. 32 

ファクス機能 . 


. 253 

ファクス受信 . 


. 96 

ファクス専用モード.... 


. 54 

ファクス送信 . 


. 78 

ファクス送信を途中で止める 

. 81 

ファクス転送 . 


. 110,111,270 

ファクスを手動で送信 


. 80 

フィンガープリント ..... 


..を] 『ネットワーク』 

封® . 


. 42 

フォントオプション ..... 


..を] 『パソコン活用』 

フォントリスト . 


..を] 『パソコン活用』 

部単位での巧刷 . 


. 147 

プッシュ回線 . 


. 50 

プリンタ機能 . 


. 256 

プリンタドライバ ........ 


. 270 


〇 


通信管理レポート ........ 


. 124,125 

通話後にファクスを受信 ........ 

. 97 

通話後にファクスを送信 ........ 

. 81 


て 


を期を換部品 . 


. 208 

定期メンテナンス . 


. 164 

停止/終了ボタン ........ 


. 33 

定着ユニット . 


. 211,269 

データ形式 . 


. 143 

デジタルカメラから直接印刷 

. 139 

デジタルテレビを接続 


. 63 

デバイス . 


. 270 

デュアルアクセス . 


. 81,270 

電話帳 . 


. 82, 83,103 

電話帳登録 . 


..を) 『パソコン活用』 

電話帳リスト . 


. 123 

電話モード . 


. 57 

電話呼び化し . 


. 110,112, 270 


と 


同報送信 . 


. 89, 270 

同報送信レポート ......... 


. 122 

特別回線対応 . 


. 75 

時計セット . 


. 52 

トナー . 


. 270 

トナーカートリッジ .... 


... 16,181,182, 266 

トナーセーブ . 


. 69, 270 

ドライバ . 


. 270 

トラムユ—、ソト . 

...173, 181,18ス210, 266 

取りまとめ送信 . 


. 95, 270 


な 


内線電話として接続 .... 


. 64 

ナビケーシヨン丰 一.… 


. 33, 37 

ナンバー•ディスプレイ ........ 

. 73,108, 270 

ナンバープレフィツクス ........ 

. 76 


に 


曰時の巧刷 . 


. 141 


多目的トレイ . 

短縮ダイヤル . 

短縮ダイヤルを登録 
短縮ダイヤルを変更 


ち 

チェーンダイヤル . 

着1旨音重 . 

着信履歴 . 

着信履歴リスト . 


35, 45, 269 
82,83 

. 104 
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ね 

ワンタッチダイヤル . 

ワンタッチダイヤルを登録 
ワンタッチダイヤルを変更 
ワンタッチボタン . 


リモートセットアップ 


. 270 

....を! 『パソコン活刷 

リモコンアクセス ........ 


. 116,270,279 

リモコンコード . 

る 

. 118 

ルータ . 

れ 

. 270 

レーザーユー、ソト ........ 


. 211 

レポート . 


. 122 

レポート印刷機能 ........ 


. 260 

両面印刷 . 


....を! 『パソコン活刷 

リレー配信機能 . 

ろ 

....を! 『パソコン活刷 

□グオン（□グイン）., 


. 270 


プリンタドライバの設定 ........ 

… を) 『パソコン活刷 

プリント設を内容リスト ........ 

… を) 『パソコン活刷 

プリント設定の初期化 . 

… を) 『パソコン活刷 

プリントデータランプ . 

. 33,34 

へ 

ページ設を . 

… を) 『パソコン活刷 

ベルトユ—、ソト . 

.193,210, 266, 270 

ほ 

ポーリング送信 . 

. 91 

ポーリング通信 . 

. 270 

ホーリングレホート . 

. 122 

ボタン確認音量&ブザー音量 

. 68 

本製品の仕様 . 

. 263 

本体外部 . 

. 166 

め 

メモリー . 

. 214 

メモリーガイツパイデス... 

. 129 

メモリー受信 . 

. 114 

メモリー送信 . 

. 270 

メモリー送信の待ち状況 ....... 

. 95 

メモリー代行受信 . 

. 96, 270 

メモリーに受信したファクスを印刷 . 115 

ち 

モード選択ボタン . 

. 33 

モードタイマー . 

. 49 

文字入力 . 

. 246 

モノク□でファクスを送信... 

. 80 

や 

やりたいこと目次 . 

. 12 

ゆ 

ユーザー認証付 E メール通知.…, 

… を] 『ネットワーク』 

ぶ 

呼化回数 . 

. 59 

U 

リアルタイム送信 . 

. 90, 270 

U スト . 

. 122 

リダイヤル . 

. 270 

リモート起動番号 . 

. 99 

リモート受信 . 

. 97, 99, 270 
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-〈キリト U 線〉 


モコンアクセス 


暗証番号 


f \ r ^ \ % i 0 あなたの暗証番号を 

\ J \ づ^ 記入してください。 

リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミ U び応答して無音状態のとさに、暗証番号を 
入力します。 


3. 「ポー」といラ音び聞こえたら、ファクスメッセージを受 
信していることを示します。 

「ポー」といラ音び聞こえなければ、ファクスメッセージ 
を受信していないことを示します。 

4. 次に、短い「ピピッ」といラ音び続けて聞こえたら U モ 
コンアクセスコマンドを入力します。 

5. 日0を入力して、 U モコンアクセスを終了します。 

U モコンアクセスコマンドは、③、④を参照してくださし、 

注意：間違った操作を行ったとさには、短い「ピッ」といラ音び3回聞 
こえますので、をう]度やり直してください。 

② 
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〈キリト u 線〉 


IJ モコンアクセスコマンド 


操作内容 

ボタン操作 

メモ U —受信を解除（※い 

951 

ファクス転送に設定（《2) 

9已2 

電話呼び出しに設定が 2) 

953 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+転送番号+## 

メモ U —受信を設定 

9已6 

ファクスの取り出し 

9目2+ダイヤル入力+## 

ファクス消去 

963 

受信状況のチェック 3)1 ファクス 

971 


操作内容 

ボタン操作 

受イ日モードの 
変更 

外付留守電 

981 

自動切替 

982 

ファクス 

983 

終了 

90 


電話呼び出しや、ファクス転送の設定ち解除されます。 
《2呼び出しき号-転送き号び登録されていないときは、 
呼び出し、転送機能を日 N にすることはできません。 
《3「ピー」という音び聞こえたら、ファクスメッセージを 
受信しています。「ピピピッ」という音び聞こえたら、 
ファクスメッセージを受信していません。 


③ ④I 

_ J 
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ご注文シート 


-消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、解社にてインターネット、電話、 FAX によるごを文 
も承っております。 

- FAX にてご注文される場合は下記ごを文シートにご記入の上、お申し込みください。 

-配送料は、お買い上げ金額の合計が3, 000円が上の場合は全国無料です。 

- 3,000円未満の場合は350円の配送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料） 

-納期については±曰祝日長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

-配送地域は日本国内に限らせて頂きます。 

く代引き> • ■ • ■ ごミ主文後2〜3営業日後の商品発送 

X 代引手数料は弊社負担です。 

くお振込（銀行■郵便）> • ■ • • ご入金確認後2〜3営業日後の商品発送 

X 代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込みください。） 

X 振込手数料はお客様負担となります。 

くクレジットカード> • • • ■カード番号確認後2〜3営業日後の商品発送 

X カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。 

【ごを文先】 

ブラザー販売（株） 

インターネット 
FAX 

フリーダイヤル 


振込先 


お客様ご住所〒 


ダイレクトクラブ 

http ： //direct. brother, co. jp/shop/ 

052-825-0311 

0120 -118-825 ± •日■祝日-勢社長期休暇を除く 
9:00〜12:00、 13:00〜17:〇〇 

口座名義：ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブ 
王井住友銀行上前津（カミマエヴ）支店普通6428357 
ゆうちょ銀行振替口座00860 -1-27600 


お名前 


TEL 


FAX 


お支故い方法銀行前振込-郵便前振込-代引き-カード 

カード種類 ① VISA ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑥ C F ⑧ Master ⑦ JACCS 

力ード No . 


カード名義人名 


有効期限 


年 


月 


商品名 

EP 刷可能枚数※ 

型番 

単価(税込） 

ごを文数 

金額 

トナー 

カートリッジ 

ブラック 

標準 

約 2 已 00 枚印刷可 

TN -190 BK 

氏930円 



大容量 

約已〇日日枚 EP 刷可 

TN -195 BK 

10,500円 



シアン 

標準 

約 1 已〇〇枚印刷可 

TN -190 C 

7ぶ80円 



大容量 

約40日日枚 EP 刷可 

TN -195 C 

16,800円 



マゼンタ 

標準 

約150日枚印刷巧 

TN -190 M 

7ぶ8日円 



大容量 

約4日日日枚 EP 刷巧 

TN -195 M 

16,800円 



イエ□— 

標準 

約 1 日日日枚印刷巧 

TN -190 Y 

7夕8日円 



大容量 

約4日日日枚 EP 刷巧 

TN -195 Y 

16,800円 



ドラムユニット 

約170日日枚印刷可 

DR -190 CL 

17,850円 



廃トナーボックス 

約 2000 日枚印刷可 

WT -100 CL 

2夕40円 



ベルトユニット 

約日日 00 日枚印刷可 

BU -100 CL 

26,250円 



増設記録紙トレイ 

LT -100 CL 

26,250円 



ジャスティオ専用プリンタ台 

PS -100 W 

30,450円 



配送料および消費税は変わる可能性があります。（消費税： 2008年6月現在） 

X トナーカートリツジは A 4 5〇/〇印刷時の場合。 

ドラムユニツトは 1 回に 1 ページ印刷時の場合。 

送料 


合計 



• ブラザーサービスパック-年間保守サービスをご購入されるお客様は、製品同 
捆の別紙「サービスパックのご案内」をご覧下さい。 

必要な場合は恐れいりますが、コピーを取ってお使い〈ださい。 

《画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」で印刷することもできます。 
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商標にごいて 


Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 
(本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® XP の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system および Microsoft ® 
Windows ® XP Home Edition operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 の正式名)称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition 
operating system です 0 

Windows Server ® 2003の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system です。 

Windows Vista ® の正式さ!称は 、 Microsoft Windows Vista ® operating system です。 

本文中では、 OS さ 1 称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista および Internet Explorer は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Macintosh 、 Mac、Mac OS は 、 Apple Inc . の登録商標です。 

Intel 、 Core は、アメリカ合衆国およびその他の国じ套ける Intel Corporation の商標です。 

Adobe、Acrobat Reader 、 PostScript 、 PostScripts は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の米国ならびじ他の国における商標または登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社をおよび製品をは、を社の商標または登録商標です。 

• お買い上げの際、販売店でおミ度しする保証書は大切に保管して<ださい。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造な切後5年です。 

©2009 Brother Industries , Ltd 
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ア フターヴー ビスのご案内 


お客様のスタイルに合わせたサポート1 


n サポートサイト 

S (ブラザーソリユーシヨンセンター) 


よくあるご質問 ( Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび製 
品マニュアル（電子版）のダウン□ードなど、各種サポー 
卜情報を提供してしなす。 


r サポートブラザー 


検索 


み 


http://solutions.brother.co.Jp/ 


( オンフインユーザー登赫 ► https://regist.brother.jp/ i 


y 携帯電話向けサポートサイト 
(ブラザーモバイルサイト） 

携帯電話か6でも簡単なサポート情報をみるこ 
とができます。 



http : //m .brother, co.j p/support/ 


ブラザーコールセンター(お客様相談窓 □) 


函の0120 -143-410 

受付時間：月〜金9:日日〜2日:日日/± 9:日日〜] 7:日日 
日曜日•祝日•弊社指定休日を除きます。 

※ブラヴーコールセンターはブラヴー販売株式会社び運営しています。 



※ユーヴーズガイドに乱 T 、 落 T びあったときは、ロラヴー〕ールセンター(お客様相談窓口）01 20-143-41 日ロリーダイヤル)」にご連絡くださし、。 
《 Presto ! PageMana 旨 er につい口ま、似下にお問い合わせください。 

ニューソフトジヤノ（ンカスタマーヴポートセンター 

TEL : 03-己 472-7008 FAX : 03-已 472-7009 ] 0:00〜] 2:00 ] 3:00〜] 7:00(± 曰.祝曰を除く） 

テクニカルヴポート電テメール； support @ newsoft . co.jp ホームぺージ： http :// nj . newsoft . com . tw / 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている 
電源び本製品に適切でない恐れびあります。海外で本製品をご使用になりトラブルび発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また保証の対象 
とはなりませんのでご注意ください。 


These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas it may violate the relecommun に ations 
Regulations that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the Power available in foreign countries. 
Using Japan models overseas is at your own risk will void your warranty. 


•お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管して < ださい。 

♦本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後己年です。（印刷蝴ま2年です) 



ブラザー エ業株式会社 
干 467-8561 名古屋巿瑞穂区苗代巧 15-1 







































